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ACCESORIOS

#����
�������:
���

#����
�������:
���

Abecedario de golpe

Abecedario de golpe

Números de golpe

/�������$
��	����;
����
�
para fresadora)

Código
Código 
nuevo

Para eje Voltaje Rango de 
velocidad

Máxima
velocidad

Torque
máximo

Dimensiones Peso 
kgsAncho Largo Alto

VPF-250X VPF-500X X longitudinal

 110 V
4 - 160 RPM 200 RPM 650 in/lb

200 mm 290 mm
320 mm 6.5VPF-250Y VPF-500Y Y transversal

VPF-250Z VPF-500Z Z vertical
VPF-99* - X longitudinal 0 - 165 RPM 240 RPM 450 in/lb 315 mm 6.8

Código Para eje Rangode 
velocidad

Máx.
RPM

Torque 
máximo Voltaje Peso Neto 

kgs
AL-500PX X longitudinal 4 - 160 160 600 in-Lb

110V 60Hz

5.8
AL-500PY Y transversal 0 - 140 160 650 in-Lb 5.8
AL-500PZ Z vertical 0 - 160 160 650 in-Lb 5.8
AL-200S* X longitudinal 0 - 140 200 440 in-Lb 5.8
AL-500D* X longitudinal 0 - 140 200 440 in-Lb 5.8

Código Diámetro `��
��\������
� N| de
piezas

835-1005 1/8”

A - Z (letras) 27
835-1010 3/16”
835-1015 1/4”
835-3081 8 mm
835-3101

10 mm
835-3105 A - Z / 0 - 9 

(letras y números) 36

Código Diámetro `��
��\������
� N| de
piezas

12-166-006 1/8”
A - Z (letras) 2712-166-007 3/16”

12-166-008 1/4”

Código Diámetro `��
��\������
� N| de
piezas

835-1060 1/8”

0 - 9 (números) 9
835-1065 3/16”
835-1070 1/4”
835-3082 8 mm

Código Diámetro
de la rosca

Largo
total

VDR-R8-S
7/16” - 20

20 - 1/2”
VDR-R8-A 23 - 1/2”

��AL-300SX�

��835-3081
��835-1060

��VDR-R8-S

*Para instalarse en taladros fresadores

*Para instalarse en taladros fresadores

AVANCES AUTOMÁTICOS

ABECEDARIOS Y LETRAS DE GOLPE

BARRA SUJETADORA

/����

Có

PD-1

� Mo
� Caj
� Filt
� Bar
� Acc

* EQ

/��
��

Partes

Códig

657A

Códig

657P
657G
657S
657X
657Y
Pt187

� Botó
� Reco

seri

* CAR

BAR

BAS

��VPF-500X
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/������
��:
���������������	
�'
�����
���

Código Velocidad Torque Presión 
de aire

Voltaje de la 
�:�����������
��

Peso
kgs

PD-150-R8 3000 rpm 140 ft -lb 90 psi
6.3 kgs / cm2

AC 119 V ó 220 V
DC 24 V 9.8

� Motor.
� Caja de control.
� Filtro de aire y aceite.
� Barra sujetadora.
� Accesorios para montaje.

* EQUIPO QUE INCLUYE

��PD-150-R8

/��
������
����������	���	��
��	
����:������
��
��VM

Partes individuales

/��
������
���	
������$���
��	�
para indicador de cuadrante serie 659

Código Dimensiones 
de la base

Diámetro y largo
�	
�����
��
�
���

Presión Diámetro y largo
 de poste horizontal

657AA 1-15/16” x 1-5/8” x 1-7/8” 3/8” x 7/16” 1/4” x 6”

Código Descripción

657P A) Base magnética
657G B) Poste de la base 7-7/16” largo
657S C) Sujetador de 7/4”
657X D) Barra
657Y E) Perno
Pt18724 F) Sujetador doble de 1/4” y 3/8”

Código Descripción

659A
- Switch giratorio para abrir y cerrar el magneto.
- Recomendada para sujetar los siguientes indicadores de carátula: 

A) 25 - 131J  B) 25 - 181J (marca starrett)

� Botón (switch) para abrir y cerrar el magneto.
� Recomendada para sujetar los indicadores de carátula   
   series 81, 25, 655, 656 y 80.

* CARACTERÍSTICAS

��657AA

D

F

B

A

F

C

��659A

/��
������
����������*����
����	���
��
���F

Código Fuerza 
�����
��

Dimensiones 
de la base

Máx. alcance 
de sujeción 
horizontal

Máx. alcance
 de sujeción 
horizontal

660 70 lbs / 
31.71 kgs

1-3/16” x 1-9/16” x 1-3/8”
30 mm x 40 mm x 35 mm

4.750”
(120 mm)

7.500”
(190 mm)

/��
������
�����������
�{
����
��
��
��VM

Código Descripción

657T

- Para usarse con los indicadores STARRETT test, AGD, miniaturas 
y otros indicadores.

- La base tiene 3 caras de contacto magnéticas con un rectificado 
de precisión.

- Se sujeta de manera vertical, horizontal ó con la cara hacia arriba.
- Tiene base en V, para usarse en árboles, barras, husillos, etc.
- El aditamento N} 675W permite el ajuste fino moviendo la perilla 
de ajuste fino a cero y después calibrando el indicador.

- Switch (boton) para abrir y cerrar el magneto.

��657T

��660

BARRA NEUMÁTICA

BASES MAGNÉTICAS

BASES MAGNÉTICAS
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� Motor.
� Caja de control.
� Filtro de aire y aceite.
� Barra sujetadora.
� Accesorios para montaje.

* CARACTERÍSTICAS

/��
�������
����;�������$
������	���	���	
����:����<

/��
������
��������$���
�\��

/��
������
��

Código
Dimensiones (mm) Fuerza

������
��
Peso 
kgsLargo Ancho Alto

VMB-B
62 50 55

80 kgs
1.5

VMB-02 1.6
VMB-70

100 kgs
2

VMB-106H 75 50 55 1.9

Código
Dimensiones (mm) Fuerza

������
��Largo Ancho Alto
30-111-001 63 50 55 60 kgs

Código
Dimensiones (mm) Fuerza

������
��Largo Ancho Alto
6201-60 60 50 55 60 kgs / 132 lbf

Código
Dimensiones (mm) Fuerza

������
��Largo Ancho Alto
625-0300

63 50 55
40 kgs

625-0301 60 kgs

Bases ma���
�����������	���	��
	
����:����������$���
�\��

�

��625-0301

��VMB-B

��VMB-B

��VMB-02 ��VMB-70 ��VMB-106H

��6200-60

Código
Dimensiones (mm) Fuerza

������
��Largo Ancho Alto
6200-60 60 50 55 60 kgs / 132 lbf

/��
�������
�����������	���	���	
����:����

��6201-60

Código
Código
nuevo

Dimensiones (mm) Fuerza
������
��

Diámetro 
de vástago 
que sujetaLargo Ancho Alto

6207-80 6207-80A 60 50 55 80 kgf 
/ 176 lbf

8 mm 
y 3/8”

/��
������
����������*��{
����
!

tro 
ago 
jeta
m
8”

��6207-80

/��
������
��

Código Descripción

3657AA Base magnética con ajuste fino

� Base extremadamente potente de 600N de fuerza de tracción.
� Palanca de encendido y apagado.
��:�����������������
����������·\�������_8���H����������_������
  cilindricas.
��'����

������8�����_����
����������
��
� Sujeta indicadores con vastagos de 3/8” y 8mm así como 
   cola de milano.

* CARACTERÍSTICAS

��3657AA

e fino

��3657AA

BASES MAGNÉTICAS

/��


/��


Có

625
625

Có

625

/��
�

Cód

VGP-

BA

BAS
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1

/��
������
��������$���
�\��

/��
������
����������	���	��

Código
Dimensiones (mm) Fuerza

������
��Largo Ancho Alto
625-0340

63 50 55
40 kgs

625-0341 60 kgs

Código Dimensiones
 de la base ������
�9�
���

625-0450 4 x 1 x 1”
- 3 posiciones de 1/4”.
- 20 de sujeción.
- 1 agujero roscado de 10 - 32.
- 1 agujero avellanado de 3/8”.

��625-0341

��625-0450

/��
������
������������
����{
����
��������
����
����


/��
������
������������
����{
����
�

/��
�������
�������������
����{
����
�

Código
Dimensiones de

la base (mm)
Potencia

 de 
retención

Diá. y largo 
de mangueras

N| de 
mangueras

Peso
kgs

Ancho Largo Alto
VMH-54

50mm 62mm 55.5mm 75 kgs Ø 16 x 330
2 1.5

VMH-62 3 1.7

Código
Dimensiones de la base (mm) N| de 

mangueras
Medida de 
mangueraAncho Largo Alto

40-106-001 50 65 55 2 1/4”

Código Fuerza del
magneto

N| de 
mangueras

Diá. de 
de la base

Largo
total

CL-01 15 kgs 1 1/2” 10”
S-1 8 kgs 1 1-3/4” 10-1/2”

��VMH-54

��CL-01

��S-1

��VMH-54

��46-106-001

-01
/��
������
�����������	
�

Código Ancho de la 
base (w1)

Largo de la 
base (L1)

Largo
total (L0)

Altura de la 
base (H0)

Altura
total (H1) d

VGP-200 330 mm 380 mm 445 mm 65 mm 130 mm 50 mm

� Capacidad de carga: 2000 kgs.
� Peso: 35 kgs.

* CARACTERÍSTICAS

��VGP-200

��46-1

BASES MAGNÉTICAS

BASES MAGNÉTICAS PARA REFRIGERANTE

BASE MAGNÉTICA PARA MOLDES
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Block en V con clamps

Block en V con clamps

%�
���	
�����|�
�����������
�������������=�������
��

Block en V con clamps

Código
Dimensiones Capacidad en 

redondo
N| de 
paresAncho Largo Alto

278 1-1/4” 1-5/8” 1-1/4” 1” (25 mm) 1 Código
Dimensiones N| de 

pares
Peso 
kgsAncho Largo Alto

VBC-003 2.36” 2.75” 1.86”
2

2.3
VBC-243 2-3/4” 1-5/8” 1-3/4” 1.8
VBC-006 2-1/2” 2-3/4” 1-3/4” 2.4
VBC-009 4” 3” 3” 1 4

Código
Dim. blocks paralelos Dim. blocks en V

Grueso Alto Largo Grueso Alto Largo
41-104-001 25 mm 50 mm 100 mm 48 mm 60 mm 50 mm

Código
Dimensiones Capacidad en 

redondo
N| de 
paresAncho Largo Alto

42-101-002 1-5/8” 1-3/4” 1-3/8” 1” 
1

42-101-003 2-1/2” 2-3/4” 1-3/4” 1-1/2”

� Hechos de acero endurecido. ��X���������_�����
� Dureza de HRC50.

* CARACTERÍSTICAS * CARACTERÍSTICAS

��278

��42-101-002

��VBC-006 ��VBC-243

��VBC-009

��VBC-003

��42-102-002��42-10

Base niveladora (previene y reduce las vibraciones)

/��
��\��	����	
�������

Código

Diámetro 
de la base 
metálica 

(A)

Diámetro 
de la base 

de hule 
(B)

Altura 
de la 
base 
(C)

Diámetro del 
tornillo x largo 

(D)

Rango 
ajustable

MáX. 
carga
kgs

Peso 
de la 
base
kgs

TK-90 90 mm 90 mm 32 mm 12 mm x 100 mm 6 - 12 mm 500 0.8
TK-120 120 mm 120 mm 35 mm 12 mm x 100 mm 6 - 12 mm 1000 1.4

Código Diámetros de 
������+�
��\��

20-139-001 1/8” - 3/4”

��TK

��20-139-001

BASES NIVELADORAS

BASE AFILADORA

BLOCKS EN V

BLOCKS EN V

JUEGOS DE BLOCKS EN V

/���

/���

Có

VCP
VCP
VCP

Có

VCP

J

BL

Có

6890
6890
6890

/���|

*Hast

Cód

6890

/���|
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�
0.

AS

009

001

ORA

V

N V

/���|��	
���������������=�������
��

/���|������
���
���

/���|�
���������
��

Código
Dimensiones N| de 

piezas
Peso 
kgsAncho Largo Alto

VCP-1 2” 4” 1” 2 (paralelas)
1.4VCP-2 2-3/8” 2” 1-7/8” 2 (blocks en V)

VCP-3 2-1/4” 4-1/4” 1-3/4” 1 (block en V)

Código
Dimensiones Fuerza 

�����
��
N| de 
piezas

Peso 
kgsAncho Largo Alto

VCP-30 1.97” 5.91” 3.94” 23 kgs 2 5

Código
Dimensiones

Ancho Largo Alto
42-102-002 2-3/8” 2-3/8” 1-1/2”
42-102-003 3-1/16” 4” 3-3/4”

��X��������������_�����_�������������H��������
����
�"��������������������������������H��

* CARACTERÍSTICAS

��VCP-1

��42-102-002

��VCP-3

��VCP-30
��VCP-2VCP 2

� VCP-30

JUEGOS DE BLOCKS EN V

BLOCKS EN V
/���|�
���������
��

/���|�
���������
��

Código Fuerza del
magneto

Dimensiones Peso
kgsH W L L1 L2

VCP-25 70 kgs
95.3 mm 70 mm 101.6 mm 50 mm 20 mm

3.9
3.75” 2.76” 4” 1.97” .75”

Código Fuerza del
magneto

Dimensiones Peso
kgsH W L L1

VCP-27 35 kgs
73 mm 60 mm 125 mm 38 mm

3.3
2.87” 2.36” 4.87” 1.5”

��VCP-25

��VCP-27

��

5

BLOCKS EN V

Código Dimensiones 
pulgadas Dimensiones Diámetro máximo 

que sujeta
Fuerza 

�����
�� Precisión

6890-703* 3.1 x 2.2 x 2.9” 80 x 56 x 73 mm 1.6” / 40 mm
70 kg / 154 lbf 0.0002” 

/ 1” (0.02 mm 
/ 100 mm)

6890-704* 4.9 x 2.4 x 2.9” 124 x 60 x 73 mm 1.7” / 44 mm
6890-1203*  4.7 x 2.6 x 3.7” 120 x 67 x 95 mm 2.0” / 50 mm 120 kg / 264 lbf

/���|�
���������
���

*Hasta agotar existencias.

��6890-1203 ��6890-703

Código Dimensiones Diámetro 
que sujeta

Fuerza 
�����
��

Paralelismo de ranura en V hacia abajo,
 arriba, los lados izquierdo y derecho

perpendicularidad 
de ranura en V al reverso

6890-702 70 x 60 x 73 mm  6 - 44 mm 56 kg v6£� v6£�

/���|�
���������
��� ��6890-7026890 702
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Juego de blocks de ángulo de precisión

Juego de blocks de ángulo universal

Código
Dimensiones

Precisión Piezas que 
���

�


N| de 
piezasLargo Grueso

AB-130 3”
 (75 mm)

1/4”
 (6 mm)

.00001” 
por pulg.

v`+|��v`%|��v|��%|��Y|��+|��0|��
v6|��v0|��%6|��%0|��Y6| 12

Código
Dimensiones
 blocks en V

Dimensiones 
platos de ángulo N| de 

blocks
Peso
kgs

Ancho Largo Alto Ancho Largo Alto

AB-163 1-3/16” 3” 1-3/16” 1-3/16” 2-3/4” 5/64”
&|��v`%|��

v|��%|��Y|��
+|��0|��v6|��

v0|��Y6|
1.8

� Elimina cálculos, evita errores.
����#�����������#���"���������������8�����8���H��
� Hecho en acero endurecido.

��7���"�����+0|���06|��N��������_�������v6���#������

* CARACTERÍSTICAS

* CARACTERÍSTICAS

/��������������
������:
��

Código
Tiempo

 intermitente 
(min)

Capacidad
 de carga 
(c.c/st)

Máx. 
presión de 
descarga

Cap. Peso
kgs

SMA-8.5 5, 10, 15 1 - 3
3 (kg/cm3) 2 L 1.8

SMA-3 30, 60 (min) 3 - 8

��SMA-3

��AB-130

��AB-163

Código Dimensiones Diámetro 
que sujeta

Fuerza 
�����
��

paralelismo de ranura en V
 hacia abajo arriba, los lados

 izquierdo y derecho

perpendicularidad
 de ranura en V al reverso

6801-1203 120 x 70 x 95 mm  6 - 67 mm 96 kg v6£� v6£�

/���|�
���������
��� ��6801-1203

Juego de blocks (4 pares) transmisión de magneto

Código N| de 
blocks Modelo del block

Dimensiones (mm)
Ancho Largo Alto

VCP-6
1 par VCP-0 (paralelo) 15 mm 60 mm 35 mm
2 pares VCP-1 (paralelo) 25 mm 100 mm 50 mm
1 par VCP-2 (en V) 50 mm 48 mm 60 mm

��VCP-6

JUEGOS DE BLOCKS EN V

BLOCKS EN V

BOMBAS LUBRICANTES

Bomb

Bomb

Juego

Cód

VWP-
VWP-
VWP-

Códi

LT-8
LT-8A

C

VWP-

C

VWP-

� Bom
� Tanq
� Cab
��F��
��F��
� Man
� Kit d
� Swit

* INC

BO

JUE
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TES

Bomba para refrigerante sumergible

Bomba de lubricación manual

Juego de bomba refrigerante

Juego de bomba refrigerante

Código Potencia Lts / min Diá. de la base 
sumergible

Peso
kgs

VWP-0810
1/8 HP

100
92 mm

5
VWP-0815 150 5.7
VWP-0420 1/4 HP 200 122 mm 11

Código
Máx. capacidad 

de descarga 
(c.c/st)

Máx. presión 
de descarga 

(kg/cm3)
Capacidad 

(c.c)
Capacidad 

\��
��
�

(c.c)
Peso
kgs

LT-8
8 15

600 400
1.2

LT-8A 650 450

Código
Bomba 

refrigerante 
(HPxH)

Volúmen del 
tanque 

refrigerante

Dimensiones del 
tanque (mm) Peso

kgs
Largo Ancho Alto

VWP-81-100 1/8 HP, 1  
phase 9 L 390 260 320 10

Código Bomba refrigerante 
(HPxH)

Dimensiones del tanque (mm)
Largo Ancho Alto

VWP-81-150K 1/8 HP x 150 mm 350 250 185

Código
Volúmen del 

tanque 
refrigerante

Cable de 
conexión

Kit de mangueras
 con base 

�����
���;¥���y<

Peso
kgs

VWP-81-150K 16 L 2000 mm 1/4” x 330 mm 10

� Bomba refrigerante.
� Cable de conexión.
��F��#�������]��
��
� Kit de herramienta.

� Bomba refrigerante.
� Tanque refrigerante.
� Cable de conexión.
��F��#�����������������������������#������
��F��#�������]��
��
� Manguera de desagüe.
� Kit de herramienta.
� Switch de encendido y apagado (para 1 HP).

* INCLUYE

* INCLUYE

��VWP-0815

��VWP-0815

��LT-8

��VWP-81-150K

BOMBAS LUBRICANTES

JUEGOS DE BOMBAS LUBRICANTES

JUEGOS DE BOMBAS LUBRICANTES

Cabezal barrenador (boring head)

Código Diá. Altura
Diá. de 

barra que 
sujeta

Distancia 
central entre 

agujeros
Diámetro

de la rosca
Peso
kgs

VBC-2(I) 2” 2-7/16” 1/2” 5/8”
1-1/2” - 18

0.7
VBC-3(I) 3” 3-5/32” 3/4” 15/16” 2
VBC-4(I) 4” 3-1/2” 1” 1-1/4” 4

��VBC-3 (I)VBC 3 (I)

CABEZALES

� Tanque refrigerante.
� Manguera refrigerante.
� Manguera de desagüe.
� Switch de encendido 
   y apagado (para 1 HP).

Cabezal barrenador (boring head)

Código Diá. Altura Diá. de barra 
que sujeta

Diámetro
de la rosca

220-1200 2” 2-7/16” 1/2”
1-1/2” - 18220-1300 3” 3-5/32” 3/4”

220-1400 4” 3-1/2” 1”
��VBC-3 (I)

Cabezal barrenador (boring head)

Código Diá. Altura Diá. de barra 
que sujeta

Diámetro
de la rosca

42-045-001 2” 2-7/16” 1/2”     7/8” - 20
42-045-002 3” 3-5/32” 3/4” 1-1/2” - 18

��42-045-002
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Juego de cabezal barrenador universal (boring head)

Código Cono Rosca 
interior Diá.

Diá. de 
barra 
que 

sujeta

Distancia 
central 
entre

 agujeros

Peso
kgs

VBHU-205-R8 R8 7/16” - 20
84 mm 18 mm 23 mm

4.8
VBHU-207 NT 40 5/8” - 11 4.9
R8-BC-3

R8 7/16” - 20
3” 3/4”

- -
VBHC-R8-BC3 - 4.2
VBH-105 - - - 7

� Incluyen barras con inserto.
� Llaves Allen.

* ACCESORIOS OPCIONALES

��VBHC-R8-BC3

��VBHU-207

Cabezal de ángulo derecho

Cabezal de ángulo derecho para fresadoras con eje y soporte

Soporte horizontal para fresado

Código Cono
VRA-R8 R8
VRA-NT30 NT30
VRA-NT40 NT40

Código Cono ������
�9�
���
Dimensiones

C D E F
VHA-R8 R8

Para sujetar 
cortador circular

175 mm 138 mm 255 mm 233 mm
VHA-NT30 NT 30 175 mm 160 mm 270 mm 233 mm
VHA-NT40 NT 40 183 mm 190 mm 270 mm 233 mm

`��
��\������
��
/ Tipo

Ajuste del cabezal 
con ranura cola

 de milano
Peso
kgs

#�VF}
B 140mm - 170mm

25.7
#�VV} 26.5
#��F} 30.8

� Para sujetar cortador circular.
� En R8, también sujeta boquillas R8.

* CARACTERÍSTICAS

��VRA-R8

��VHA-R8

JUEGOS DE CABEZAL BARRENADOR UNIVERSAL

CABEZALES DE ÁNGULO DERECHO

CABEZAS DE ÁNGULO DERECHO

CABEZAS DE ÁNGULO DERECHO

Cab

Con

Có

BS-

BS-

Có

BS-

BS-

Cabeza

Códig

BS-2

Cabeza

Códig

BS-2
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HO

HO

Cabezal divisor semi-universal

Contrapunto

Código
Dimensiones del cabezal y contrapunto

A B H h a b g

BS-0 189 mm
(7-7/16”)

140 mm
(5-23/64”)

173 mm
(6-13/16”)

100 mm
(3-15/16”)

160 mm
(6-19/64”)

91 mm
(3-37/64”)

13 mm
(33/64”)

BS-1 293 mm
(11-17/32”)

156 mm
(6-9/64”)

220 mm
(8-21/32”)

128 mm
(5-3/64”)

207 mm
(8-5/32”)

114 mm
(4-31/64”)

16 mm
(5/8”)

Código
Dimensiones del cabezal y contrapunto

A1 B1 H1 h a1 b1 g1

BS-0 167 mm
(6-37/64”)

80 mm
(3-5/32”)

107.5 mm
(4-15/64”)

100 mm
(3-15/16”)

130 mm
(5-1/8”)

92 mm
(3-2/8”)

13 mm
(33/64”)

BS-1 191 mm
(7-33/64”)

88 mm
(3-15/32”)

137 mm
(5-25/64”)

128 mm
(5-3/64”)

150 mm
(5-29/32”)

108 mm
(4-1/4”)

16 mm
(5/8”)

Cabezal divisor semi-universal

Código
Cono

morse
del centro

Diá. del agujero 
del husillo

Diá. del chuck 
recomendable

Peso
kgs

BS-0 MT2 18 mm 4” ó 5” 20
BS-1 MT3 20 mm 5” ó 6” 33

��ACCESORIOS ESTÁNDAR

��BS-0

CABEZALES DIVISORES

Cabezal divisor universal

Código
Dimensiones del cabezal y contrapunto

A B H h a b

BS-2 365 mm
(14-13/32”)

272 mm
(10-45/64”)

236 mm
(9-13/64 ”)

132.7 mm
(5-15/64”)

213 mm
(5-25/64”)

134 mm
(5-9/32”) ��ACCESORIOS ESTÁNDAR

��BS-2

Cabezal divisor universal

Cabezal divisor universal

Código
Dimensiones del cabezal y contrapunto

A1 B1 H1 h1 a1 b1 g1

BS-2 205 - 255mm
(8-5/64”-10-5/64”)

86mm
(3-15/32”)

139mm
(5-15/32”)

132.7mm
(5-15/64”)

175mm
(6-57/64”)

124mm
(4-7/8”)

16mm
(5/8”)

Código
Cono 

Morse
del centro

Diá. del chuck 
recomendado

Peso 
kgs

BS-2 MT 4 6”, 7”, 8”, 65
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ACCESORIOS

���
*�����	
��	���'���*������3��
�
���������'��|

Código
Dimensiones Peso 

kgsA B C D E
VSI-4 187 mm 146 mm 146 mm 80 mm 135 mm 10
VSI-5 202 mm 161 mm 161 mm 87 mm 142 mm 14

Cabezal divisor universal

`��
��\������
� 40-065-001 40-065-002 40-065-003 40-065-004

Altura al centro 80 mm 
(3.15”)

100 mm
 (3.94”)

125 mm 
(4.92”)

160 mm 
(6.30”)

Ángulo inclinable del husillo ¶��&0|����¶��0|�
Ángulo giratorio del husillo &|
Mínima capacidad de 
calibración 10”

Proporción de engranaje de tornillo sin fin 1:40

Diámetro del cono del husillo Ø 36.541
 - Ø 1.441

Ø 41.275 - Ø 
1.63 Ø 53.975 - Ø 2.13

Cono morse de punto fijo CM 3 CM 4

N| de orificios de los platos 1a. cara: 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43
2a. cara: 26, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66

Módulo de engranaje de cambio de vel. 1.5 - 0.06 1.8 - 0.08
N| de dientes de los engranes 25, 25, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100
Error indexable del husillo de una 
rev. completa del divisor manual 60’ ¶��+0¹

Error indexable acumulativo de 
cualquiera de los 4 cuadrantes ± 1

Diámetro del chuck 
que incluye 4” 5” 6” 8”

��40-065-001

��VSI-4/5

���
*�����	
��	���'���*������3��
�
���������'��|

Código
Número 

de 
divisiones

Chuck Plato divisor
A

mm
B 

mm
C 

mm
a

mm
b

mm
c

mm
d

mm
e

mm
f

mm
g

mm
h

mm
i

mm
j

mm
k

mm
Peso
kgsDiá. 

exterior
Diá. ex-
terior Grosor

CS-6 2, 3, 4, 6,
8, 12, 24

6” 203 mm 50 mm 250 235 221 220 150 184 82 112 66 16 123 186 80 80 50
CS-8 8” 254 mm 58 mm 310 285 243 225 160 201 82 125 75 16 155 232 90 90 79

��CS-8

CABEZALES DIVISORES

CABEZALES INDEXADORES

Có

CC
CC

Cab

Conc

Conc

Para

Escu

Conc

Toler

Cód

235-

���
*

� Y
�
��Z
��
������
������

* CA

CA
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Código Número de 
divisiones A B C D a b Mordaza 

interior
Mordaza
exterior

Peso
kgs 

CC-6 2, 3, 4, 6 260 mm 218 mm 156.2 mm 167 mm 220 mm 130 mm 4 - 42 mm 10 - 156 mm 36
CC-8 8, 12, 24 312 mm 257 mm 173.3 mm 200 mm 258 mm 148 mm 4 - 62 mm 10 - 180 mm 51

`��
��\������
� Máxima 
variación

&����
������	
�������
�\��
�	
�����
�����������
�����2� .0006”
W�����
����	
��
$
���������
�\��
�	
�����
�� .0006”
Escuadrado de la base a la cara por 12 .0008”
`���
��	�	
������������
��� 45”

Cabezal espaciador indexable con chuck

��CC-8

CABEZALES ESPACIADORES

��235-6200

`��
��\������
� Máxima 
variación

Concentricidad del husillo divisor .0002”
.005 m/m

Concentricidad cilíndrica del centro por 1 .0008”
.02 m/m

Paralelismo en línea del centro del husillo .0008”
.02m/m

Escuadrado de la base a la cara 0008”
.02m/m

Concentricidad de al ranura central al husillo divisor 0008”
.02m/m

Tolerancia lateral de la ranura central al husillo divisor 0008”
.02m/m

Código
Dimensiones del cabezal

Peso
kgs / lbsA

mm
B

mm
C

mm
a

mm
b

mm
c

mm
d

mm
e

mm
f

mm
g

mm
h

mm
i

mm
j

mm

235-6200 254 mm
10 lbs

205 mm
8.07 lbs

202 mm
7.95 lbs

108 mm
4.25 lbs

140 mm
5.51 lbs

110 mm
4.33

60 mm
2.36 lbs

16 mm
.63 lbs

16 mm
.63 lbs

12 mm
.47 lbs

102 mm
4 lbs

16 mm
.63 lbs

64 mm
2.52 lbs

12 kgs
26.4 lbs

���
*�����	
��	����������+������V��'���*���������
�
���!

� Y
��*����+�������V��	
�23P4���24�	
�������	�	!
��Z
��
�����������������%+������������	������������������v0|
���������������
�"���
������#����������������
����������
��������������������������������*��������������������
������������������v66���v�

* CARACTERÍSTICAS

CABEZALES INDEXADORES
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Carrito porta conos

Código Medida
 para conos

Capacidad de
conos

VTT-2-30 BT 30   32
VTT-2-40 BT / CAT 40 28

��VTT-2-30

��235-6011

Código ������
�9�
���

235-6011

�����
�"����O��

���0�����v`}��
   de capacidad.
��:
����������������Y5��#�8�����
   rectificados.
��X#�8������������������
����������������v|�
- Viaje del husillo de 2-5/16”
   para afilar hélices.

`��
��\������
� Máxima variación
Concentricidad cilíndrica del centro por 1 .0012”    .03 m/m
Concentricidad del husillo divisor .0004”    .01 m/m
Paralelismo en línea del centro del husillo a la base 0008”     .02 m/m
Paralelismo de la base hacia el centro   0005”     .013 m/m

Cabezal indexador para boquilla 5C.

Cambiador de herramienta

Cambiador de herramienta

Cambiador de herramienta

Código
Para 
cono

Dimensiones Peso 
kgsAncho Largo Alto

VTD-1 CAT / BT 40 5-1/2” 11” 5” 25

Código
Para 
cono

Dimensiones Peso 
kgsBase Alto

VTS-BT-40 CAT / BT / ISO 40 7” 6” 13

Código
Para 
cono

Dimensiones Peso 
kgsBase Largo Alto

7-189-740 CAT / BT  40 7” 6” 6-3/4” 13

��������
��
������������������8���H�����G�����������9F'�`9!'��
���S!U���X'���'���7S9�
��Z
������������_�����������������#�������8�����G������������
��:�����������]�����������������������#���������G����������������
������������������H��G���"����
�H�������
�
��:����
�#�����������������������
�������
������8���*��
����
������
����������8���`������
��������������G��������������

* ACCESORIOS MÚLTIPLES

Cambiador de herramienta

Cambiador de herramienta

Código Medida para conos Peso

VTG-BT-30 S!U��9'���'�Y6   4.1 kgs

Código Medida para conos Peso

VTS-BT-30 S!U��9'���'�Y6 11.9 kgs

Peso

s

��VTG-BT-30

��VTS-BT-30

��VTD-1

��VTS-BT-40

Peso 
kgs

” 13

��7-189-740

CABEZALES INDEXADORES
CARRITOS PARA CONOS

CAMBIADORES DE HERRAMIENTA
CAMBIADORES DE HERRAMIENTA

Cue

�'�{�

^��
��

30

Códi

VCF-6

Có
VCF-6

Co

Có

TS

TS

TS

TS

CO

CU

CHA
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ACCESORIOS

OS

TA

���������#�����������
������������H�������������������������
���
��G�8�������������*�����������H��
������G�8����������������
��\������������������������������������
�����
����������������
���G�8���������O�����������������H�����������
������8�����������

* CARACTERÍSTICAS

Juego de desarmadores tpo joyero serie 555

Juego de desarmadores suaves al tacto serie 551

Código Ancho de la 
punta plana

Punta (cruz)
Philips

Largo del 
desarmador

N| de
piezas

S555-7

.025” 0.6 mm -

3-3/4” 7 
	���������G�


.040” 1 mm -

.055” 1.4 mm -

.070” 1.8 mm -

.080” 2 mm -

.100” 2.5 mm -
# 0

Código Ancho de la 
punta plana

Punta (cruz)
Philips

Largo del 
desarmador

N| de
piezas

S551Z-7

.060” 1.5 mm -

3-3/4” 7 

.080” 2.0 mm -

.100” 2.5 mm -

.120” 3.0 mm -
# 00
# 0
# 1

��S555-7

��S551Z-7

Cuenta golpes de 5 dígitos

�'�{��
�	���

^��
�����������'�{��
�	���

Código
Dimensiones

ALto Largo Ancho
30-118-001 1-1/4” 2-1/4” 1-3/16”

Código Voltaje Velocidad Largo de las guías 
ranuradas

Longitud 
de ranura

Ángulo de 
ranura

VCF-600 110 - 120 V 12000 RPM 100  m/m 0 - 3 m/m +0|

Código Descripción
VCF-600-C !:F®6&6Y6+

��30-118-001

��VCF-600

��VCF-600-C

Contrapuntos ajustables

Código
Altura ajustable Y
��*�	�������

modelo
Peso 
kgsmáx. mín.

TS-1 110 mm 80 mm HV�+���\�5��\!S�+��\!S�0���!�6�
VUT-6, VU-100, VU-150 3.9

TS-2 145 mm 115 mm �!�v�����5���!�5���\�} 5.5

TS-3 200 mm 130 mm �!�}���\�v6���\�v%�����}��
VUT-10, VUT-12, VU-200 8

TS-4 260 mm 190 mm HV-14, HV-16 12

��TS-1

CONTRAPUNTOS

CUENTAGOLPES

CHAFLANEADORA

DESARMADORES Y JUEGO DE DESARMADORES
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ACCESORIOS

Juego de extractor para tornillos

Código Capacidad Tamaño de broca 
���
��*��

N| de
piezas

312-8920

#1     3/32” - 5/32”   5/64”  

5
#2     5/32” - 7/32”  7/64”  
#3     7/32” - 9/32”  5/32”  
#4     9/32” - 3/8” y 1/8” para tubo  1/4”  
#5     3/8” - 5/8” y 1/4” para tubo  19/64”  

Escoplo de precisión para fresadora

Código Carrera N| de cambios 
de velocidad

Golpes por
minuto Motor Voltaje Peso

kgs

VSH-125 125mm / 5” 5
35, 54, 79, 

112, 160 spm 
	56�"


3/4 HP 
/ 6P 220 V 150

��VSH-125

��312-8920

>
�����

*�	��

>
�����

*�	��

Código Voltaje Dimensiones de 
la base Altura Peso

kgs
VDM-8 110 - 120 V v56�]�vv6��� 100 mm 5

Código Voltaje Dimensiones
285-2818 220 V %v6�]�v0%���

s
�

��285-2818

��VDM-8

��VSH

Escoplo de precisión para fresadora

Código Código carrera motor voltaje revoluciones 
por minuto golpes por minuto

SH-100 SL-100 4 ” 250 w 
(1/3 hp) 220 V 1700

60 120 245
85 170 350

SH-120 SL-125 5 ” 370 w
(1/2 hp) 220 V 1700

60 120 245
85 170 350

CP-SH - ��������

��SH-100

��CP-SH�

��EHD122-1 ��EHD-342-1

Código
Potencia

del 
motor

RPM a 
60 HZ Piedras

Distancia 
entre 

ruedas
Diá. 

Flecha

Altura al 
centro 
de la 

{
�'�

Peso
kg

EHD122-1 1/2 HP
3450

7” x 5/8” x 1” 13 - 9/16” 5/8” 5 - 3/4” 25
EHD-342-1 3/4 HP 8” x 3/4” x 1” 16 - 7/8”

3/4” 8 - 1/4”
40

EHE114-3 1 HP 1765 10” x 3/4” 11 - 11/16” 42

Esmeriles intermedios de banco

#	����
����������
�
\��	��	
����*��
�

Código Capacidad

287-6802

��Z����������������������������������������H���
����
��������
�����������
������������������������*O�����
��Z�����������

��������
�"������]�����

���:���������8���������'�����������������������������
���
������"����������
��������������H��

��287-6802

DESMAGNETIZADORES

ESCOPLOS

ESMERILES DE BANCO

EXTRACTOR DE TORNILLO 

RECTIFICADORES Y FORMADORES DE PUNZONES

For

C
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ACCESORIOS

Peso
kgs

150

5

inuto

245
350
245
350

Formador de punzones

Formador de punzones

Código ������
�9�
���

V-PS

7�*��������
����"H��	7
 4.30 mm
���#����
����"H��	�
 22 mm
F������������
��
��[����\ 25 mm
F����������G���"����
���
��
��[�
���\�	��������
�`�	���������


(12.5 mm) / (25 mm)

V-PB

Largo del block V 30 mm
X
�������
��8��������
�#�������� 15 mm
��������������H� %+����"����#��
���	v0�

Peso \�:��	}[#�
�`�\�:!�	��0[#�


:�
�������
��������� 	�H������N����v66���
�`�
�����]��N�����+}���


Código ������
�9�
���

287-6801

X
������
������� 3-1/2” (80 mm)
%+��������������
�����]��
� �����v0|� �`���v6���#�
������������������
����
���

������
������� 25/32” (19.8 mm)

7�*���������
�����"�����
�����8����
��
��[����\ 16-1.18” (4 - 30 mm)

F*]�������������
������-
ficado 7.87” (200 mm)

F*]�����������]�������	���
la rueda) 1.89” (48 mm)

F*]�������������������	���
la rueda) 3.9” (100 mm)

7���������� v%�%�]�+�5�]�0����
	Y56�]vv5�]�v+0���


��V-PS

��287-6801

��APLICACIONES

FORMADORES DE PUNZONES

Formador de punzones con chuck de 3 mordazas

Código Descripción

V-PS-80J

��Z
�����������
���Y������"�����
����"�������������������������*��
���������������#
��
��������������*���������H��������������������
��:���������������������%+�*�#�
���������*�#�
�����v0|���v6���#����������]��������
- Peso de 11 kgs.
������������������
��������������������������
������
��������]��
������������
����
�����*�#�
�������������V-PS-80J
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&
�\��	���	
���	������:������

Formador de punzones divisor 
para boquilla ER32

Código Descripción

287-6070

X
�����������
 165 mm (6-2/5”)
7�*��������
������ 10 mm (0.4”)
F*]������������������
���������
��������������������� ± 20 mm (± 0.88”)
F*]������*���������
������� 200 mm (8”)
Z]�����������
��
����������
��������������]����� 5”
F*]�����
��������H� 200 mm (0. 0 8”)
X
��������H������������H�����
������
�������
 0.02 mm
Peso 5 kgs

Código /�+�������+�
��
��*� N| de 
piezas

V-PS-ER32 6, 8, 10, 12, 16, 20 mm 6

��Z
�����������
����O��

������������8�����������������������������������������
����������������H�����
�����������������
��'�����������H�������%+|�������*�#�
��������v0|����������]������������v6���#������

����º�7���������������
���
�������]����������#�������H����������������
��N�º�N�������
���������
��������_���������_
���
����º�7����������������
�������������������������
��
���������

* CARACTERÍSTICAS

* ACCESORIOS ESTÁNDAR

��V-PS-ER32

��287-6070

[
�
\��	���	
���	������:������

Código Descripción

V-TDB

N��#����������������������]� 0.4 - 40R
N��#������������������H����� 0 - 40R
F*]������*�������������������� 250 mm
F*]������*������������
��#��� 375 mm
Peso 10.5 kgs

��V-TDB

FORMADORES DE PUNZONES

PERFILADORES DE RADIOS Y ÁNGULOS
LÁ
HA

Lám
���

VH
VH
VH
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��VHL-300-S

��VHL-300-L

��VHL-300-M

[
�
\��	���	
���	������:������

Código Descripción

V-TDG

F*]������*���������
�����"������*����  11”
N������H�����������������������*����  0 - 2-1/4”
N����������]�  0 - 4”
\��8�����#�����������
O������������H� 1.950”
���������������  3.4”
7���������� ���#��0�v`%��]�X
���5�v`%�
Peso 10 kgs

��VSH-125

RECTIFICADOR DE RADIOS Y ÁNGULOS

LÁMPARAS DE 
HALÓGENO

Lámparas de halógeno con 
���*��{
����


Código Longitud del 
brazo

Peso 
kgs

VHL-300-L 	�
�+Y6�]�+66�	S
 3.5
VHL-300-M 	�
�%06�]�%66�	S
 3.2
VHL-300-S v����"� 2.4
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��VML-A

y:�������������
������
��

y:�������������
������
��

Código
Altura total Capacidad de 

sujeción del 
magneto

Diá. y largo 
del brazoAncho Largo Alto

VML-A 50 mm 62 mm 55.5 mm 75 kgs Ø 20 mm
�]�%66���

Código Dimensines
 de la base Altura Cap. de sujeción 

del magneto

625-1240 %�]�%�]�%�v`%� 9-3/4” 40 kgs

��:H����
�
��!��_8���*������������
���*O�����H�����������
��Z��G���������
������{��{�H�{�Z{�

* CARACTERÍSTICAS

��40-108-001

Lámpara con lupa 
{���
��
��


Código Peso
kgs

VHL-30MEB 3.5

�����"����������
� 110 ó 120 V.

* CARACTERÍSTICAS

Lámpara de halógeno

Código Altura total
40-108-001 }&6����	���"��
��#�


��625-1240

��VHL-30MEB

Lámpara de halógeno 
�������*��{
����


Código Peso 
kgs

VHL-20FT 1.6

��VHL-20FT

LÁMPARAS DE HALÓGENO
LÁMPARAS CON BASE MAGNÉTICA

Guarda protectora para fresadoras

Código
Diámetro

������
�9�
��� Peso 
kgsAncho Largo

VGC-3860F 380 mm 600 mm Z]������
��	������

 0.580
VGC-4550F 450 mm 500 mm Z]������
��	������

 0.61
VGC-3775B 370 mm 750 mm Lisa (posterior) 0.698

��VGC-4550F

GUARDA PROTECTORA PARA FRESADORAS

Cable

3GS

y
���

Ejes
v���H
Radio
N����
����
7���

����
Capa
v&&��
N���
�*
��
7�*�
�����
S��
��
�*
��
����
!���
���
���
X��

\�
��
v��0�H

y
���

ES-14
ES-14
ES-14
ES-14
ES-8A
ES-8A
ES-8A
ES-12
ES-12
ES-12
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CA

Cable extensión

Código Descripción
3GS10A1A20150 Cable extensión de 1.5 mts, conexión Dsub9 A Dsub9

y
����
���������
��	����������������
�
\��	����

`��
��\������
� ES-14 2X ES-14 3X ES-8A 2X ES-8A 3X ES-12 2X ES-12 3X
Ejes 2 3 2 3 2 3
1 y ó 5 micras de resolución para cada eje » » » » » »
Radio ó diámetro de cada eje » » » » » »
Reinicia a 0 » » » » » »
Centra la pieza en punto medio 1/2 » » » » » »
Display en pulgadas y métrico » » » » » »
Función absoluto e incremental » » » » » »
Capacidad de memoria » » » » » »
199 memorias de coordenada » » » » » »
Referencia de memoria » » » » » »
Cálculo de la medida de la herramienta » » » » » »
Diámetro del circulo » » » » » »
���������������������������
����_��� » » » » » »
Inclinación del maquinado » » » » » »
Cálculo de reducción y expansión » » » » » »
Funcion simple “R” » » » » » »
!����G�·N��������� » » » » » »
Compensación lineal de error » » » » » »
Compensación no lineal del error » » » » » »
Anulación de vibración » » » » » »
Velocidad de ejes en display » »
1, 5 ó 10 micras en display para cada eje » »

y
����
���������
��	����������������
�
\��	����

Escalas lineales para fresadoras, 
����������
�
\��	����

Código Descripción
ES-14 2X MILL Lector digital 2 ejes para fresadora
ES-14 3X MILL Lector digital 3 ejes para fresadora
ES-14 2X LATHE Lector digital 2 ejes para torno
ES-14 2X GRINDE Lector digital 2 ejes para rectificadora
ES-8A 2X MILL Lector digital 2 ejes para fresadora
ES-8A 3X MILL Lector digital 3 ejes para fresadora
ES-8A- 2X LATHE Lector digital 2 ejes para torno
ES-12 2X MILL Lector digital 2 ejes para fresadora
ES-12 3X MILL Lector digital 3 ejes para fresadora
ES-12 2X LATHE Lector digital 2 ejes para torno

Código Descripción
GS30150MM Escala lineal delgada de 6” (150 mm)
GS30200MM Escala lineal delgada de 8” (200 mm)
GS30250MM Escala lineal delgada de 10” (250 mm)
GS30300MM Escala lineal delgada 12” (300 mm)
GS10350MM Escala lineal 14” (350 mm)
GS30350MM Escala lineal delgada 14” (350 mm)
GS10400MM Escala lineal 16” (400 mm)
GS10450MM Escala lineal 18” (450 mm)
GS10550MM Escala lineal 22” (550 mm)
GS10700MM Escala lineal delgada 28” (700 mm)
GS10800MM Escala lineal 32” (800 mm)
GS10850MM Escala lineal 34” (850 mm)
GS10900MM Escala lineal 36” (900 mm)
GS10950MM Escala lineal 38” (950 mm)
GS101000MM Escala lineal 40” (1000 mm)
GS501050MM Escala lineal 42” (1050 mm)
GS201300MM Escala lineal 50” (1300 mm)
GS201500MM Escala lineal 60” (1500 mm)
GS202000MM Escala lineal 80” (2000 mm)
GS202500MM Escala lineal 100” (2500 mm)
GS203000MM Escala lineal 120” (3000 mm)

LECTORES Y REGLETAS PARA 
FRESADORA, TORNO Y RECTIFICADORA

��ES-14 ��ES-8A

��ES-12
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Juego de lector y regletas para fresadora

Visualizador

Código Descripción

405 013 15
Lector digital 10 IN 522
Regleta eje X de 40” 10 LA 328C
Regleta eje Y de 16” 10 LA 628C

Código 10 IN 522
Aplicación Para fresadoras, taladros y tornos
Ejes 2

Entradas de los sistemas de medición          TTL, conector hembre sub-D 9 polos para sistemas lineales de medida, 
sistemas angulares de medida y generadores rotativos de impulsos

Paso de visualización 5μm (con periodos de señal del sistema de medida de 20μm)
Puntos de referencia 10
Datos de herramienta para 16 herramientas

Funciones - Evaluación de las marcas de referencia REF para marcas de referencia codificadas e individuales
- Funcionamiento del recorrido restante con introducción de lsposiciones nominales en cotas absolutas ó incrementables

Para fresado / taladrado
- Cálculo de las posiciones para la figura de taladros (líneas y círculos de taladros)
- Cálculo de datos de corte
- Monitorización del contorno asistida gráficamente (fresado de radios y biseles)

Para torneado

- Visualización del radio / diámetro
- Visualización individual / suma Z y Z
- Congelar la posición de la herramienta en la tetirada de la misma
- Cálculo de conos
- Cálculo inverso de las coordenadas para el carro de refrentar girado

Conexiones de datos - USB (para la emisión de valores de medición, entradas y salidas de parámetros, flash-download del software, ficheros
de configuración y tablas de corrección.

� Cables.
� Accesorios para instalación.

� Son robustos, resistentes a vibraciones y de larga duración. Una carcasa de aluminio protege la regla y el cabezal de viruta, polvo y 
��
��������������#��������������#�����
*��������������
��������������
����������������������������H�������
�����������
����#
�������8������
contacto y no se desgasta en años.

* INLCUYE

* CONSTRUCCIÓN

Visualizador
Código LS 328C LS 628C

Versión Sistema de medida de perfil estrecho 
para condiciones de montaje reducidas

Sistema lineal de medida 
universal

Soporte de medida
(grado de precisión)

Regla de vidrio con graduación  DIADUR ±

Longitudes de medida ML       70 hasta 1240 mm 170 hasta 3040 mm
Señal de incremento
(periodo de división) /
(marcas de referencia)

TTL (20μm) /
 (codificadas)

Paso de medición 5μm (están disponibles sistemas de medida con pasos de medición 
menores a petición)

Conexión eléctrica Cable adaptador separado (1m / 3m / 6m) 
conectable a la base de soporte

Velocidad de desplazamiento ¾�56��`���
Fuerza de avance necesaria ¾�0�9
Vibración 55 hasta 2000 HZ
Choque 6ms

< 150m m/s2 (en 60 0628-2-6)
<300m m/s2 (en 60 0628-2-6)

Tipo de protección en 60529 IP 53 al montarlo según las instrucciones
Peso 0,27 kg + 0,67 g/mm ML 0,7 kg + 2 g/mm ML

��405 013 15

��LS 328C

��LS 628C

JUEGO DE LECTOR Y REGLETAS PARA FRESADORAS

y����

y����

y����

Juego

Cód

382-0

Cód

382-0

Có

21-08

Có

22-08

Cód

382-

Juego

LIM

FR
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��382-0066

y�����
���$��
��

y�����
���$��
���	�������	��

y�����
���$��
���	�������	��

Juego de fresas diamantadas

Código Largo
total

N| de
piezas

382-0066 7” 12

Código Longitud 
de limado

Largo
total

N| de
piezas

382-0725 3” 6-1/4” 10

Código Longitud 
de limado

Largo
total

N| de
piezas

21-086-S09 3” 6-1/4” 10

Código Diámetro 
del zanco

N| de
piezas

22-083-S01 1/8” 20

��382-0725

��21-086-S09

��22-083-S01

Código Longitud 
de limado

Largo
total

N| de
piezas

382-0043 2” 4” 12

Juego de limas matricero

��382-0043

LIMAS

FRESAS

MACHUELEADORES

� Se instalan en taladros de columna
* CARACTERÍSTICAS

Machueleadores reversibles

Código Capacidad de 
roscado Zanco Velocidad Peso

kgs
K1-MT2 Ø 3 - 8 mm

MT-2
1:1

1
K2-MT2 Ø 5 - 10 mm 1.7
K3-MT3 Ø 6 - 14 mm

MT-3
3.1

K4-MT3 Ø 12 - 25 mm 5.5

��K1-MT2

��K3-MT3

CATALOGO FINAL HERRAMIENTA 2012.indd   203 30/08/12   11:09 a.m.



204 

ACCESORIOS

Brazo machueleador

Código Capacidad 
de roscado

Tipo de boquilla 
+�
��
��*� Velocidad Rango de 

trabajo
Peso
kgs

VAT-708 Ø 3 - 8 mm
TC-312

630 - 700 RPM
Rmáx. 700 mm

13.2
VAT-712 Ø 5 - 12 mm 350 - 400 RPM 13.1

��VAT-708

� No incluye la base (mesa)
* CARACTERÍSTICAS

Brazo machueleador

Brazo machueleador

Código Capacidad 
de roscado

Tipo de boquilla 
+�
��
��*� Velocidad Rango de 

trabajo
Peso
kgs

VAT-1612 Ø 5 - 12 mm TC-312 400 RPM Rmáx. 1600 mm
Rmin. 500 mm 17

Código Capacidad
 de roscado

Tipo de boquilla 
+�
��
��*� Velocidad Rango de 

trabajo
Peso
kgs

VAT-1920 Ø 10 - 20 mm TC-820 180 / 200 RPM Rmáx. 1900 mm
Rmin. 200 mm 26

��VAT-1612

��VAT-1920

��No incluye mesa de trabajo

��No incluye mesa de trabajo

BRAZOS MACHUELEADORES

MACHUELEADORES

Machueleador reversible con accesorios

Código Capacidad 
de roscado

Boquilla que 
incluye

Tipo de 
sujeción (A)

Máxima
revolución

D
Diá.

D1
Diá. L L1 Peso

kgs

VTA7-JT6 2mm - 7mm FC-10 / FC-11 JT6 1500 rpm 52 mm 23 mm 125.5 mm 94.5 mm 1.3
VTA12-JT6 3mm - 12mm FC-20 / FC-21 JT6 1000 rpm 73.5 mm 28 mm 169 mm 122 mm 3.1

VTA20-M20 8mm - 20mm FC-30 / FC-31 Rosca 
20mmx2.5 600 rpm 91 mm 38 mm 190 mm 128 mm 5.7

��VTA7-JT6

Árbol para machueleador VTA-M20

Boquilla para roscador

Código Cono 
Morse

Rosca 
del cono

MT3-M20 CM3 20 mm x 2.5
MT4-M20 CM4 20 mm x 2.5

Código Capacidad de sujeción
FC-10 2.5 - 4.5 mm
FC-11 4.5 - 6.5 mm
FC-20 4.5 - 7.5 mm
FC-21 7.5 - 10 mm
FC-30 8.0 - 16 mm
FC-31 14 - 19 mm

��MT3-M20

��FC-10

CONOS Y BOQUILLAS PARA MACHUELEADORES

W��

Cód

93A
93B
93C

Man

Ma

Man

Cód

91
91
91
91

C
12-
12-
12-
12-
12-

12-1
MA
MA
12-1
12-1

MA
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eso
gs
3.2
3.1

o

ES

W��
���
����������'�
���
���x��
��
�Q�

Código
Tamaño del machuelo Mordaza cuadrada Largo del 

maneral

Pulgadas mm Pulgadas mm Pulgadas mm

93A 1/16” - 3/16” 1.6 - 4.7 1/16” - 5/132” 1.6 - 4 4” 50
93B 7/32” - 7/16” 5.5 - 11 5/32” - 1/4” 4 - 6.4 2-1/2” 65
93C 1/4” - 1/2” 6.4 - 12.7 3/16” - 5/16” 4 - 7.8 3-1/2” 90

Manerales para machuelo serie 91

Maneral para dado tarraja

Maneral para machuelo

Código
Tamaño del machuelo Cuadro del machuelo Largo del 

maneral

Pulgadas mm Pulgadas mm Pulgadas mm

91A 1/16” - 1/4” 1.6 - 6.35 3/32” - 5/32” 2.4 - 4 6” 150
91B 3/16” - 1/2” 4.7 - 12.7 5/32” - 9/32” 4 - 7 9” 225
91C 1/4” - 5/8” 6.35 - 16 5/32” - 3/8” 4 - 9.5 12” 300
91D 5/16” - 3/4” 8 - 19 13/64” - 7/16” 5.2 - 11 16” 400

Código Diámetro
12-103-003 1”
12-103-004 1-1/2”
12-103-005 2”
12-103-006 2-1/2”
12-103-007 3”

Código Tamaño del 
machuelo

Largo 
total del 
maneral

12-102-001 1/16 - 1/4” 6-1/2”
MAQ-12-102-006 3/16 - 1/2” 10”
MAQ-12-102-007 1/4 - 3/4” 13”
12-102-004 1/4 - 1-1/8” 17”
12-102-005 3/4 - 1-5/8” 34”

��93C

��91A

��12-103-005

��12-102-001

MANERALES

Manerales para machuelo 

���x��������	�*����=��	��

W��
���
����������'�
���
���x�
con mordazas removibles

W��
���
����������'�
���
���x�����
mordazas removibles y con matraca

W��
���
����������'�
���
���x�����������
mordazas removibles con matraca

Código
Medida del machuelo 

que sujeta

Pulgadas mm

140210 1/16” - 3/16” 1.5 - 5 mm
140215 5/32” - 1/4”    4 - 6 mm
140225 1/4” - 1/2”      6 - 12 mm

Código

Medida del 
machuelo 
que sujeta

Pulgadas

140130 1/16” - 5/16”
140135 5/32” - 1/4”

Código
Medida del machuelo 

que sujeta

Pulgadas

140150 1/16” - 5/32”
140160 1/4” - 1/2”

Código
Medida del machuelo 

que sujeta Largo
total

Diámetro 
del

maneralPulgadas

140180 1/16” - 5/32”
13”

18 mm
140185 1/4” - 1/2” 24 mm

��140210

��140130

��140150

��140180

MANERALES

��12-102-001
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W����
���{
����
�������
����
����


W����
���{
����
�������
����
����


W����
���{
����
�������
����
����


Código Kit de la 
manguera

Largo total de la 
manguera

VHK-1/4
1- 1/4” NPT (macho)

14-1/2”1 - 20 segmentos
Inyector redondo 1 (3/16”, 1/8” ó 1/4”)

Código Kit de la 
manguera

Largo total de la 
manguera

VHK-1/2
1- 1/2” NPT (macho)

14”1 - 20 segmentos
Inyector redondo 1 (1/16”, 1/8” ó 1/4”)

Código Kit de la 
manguera

Largo total de la 
manguera

VHK-3/8
1- 3/8” NPT (macho)

14”1 - 20 segmentos
Inyector redondo 1 (1/4”, 3/8” ó 1/3”)

��VHK-1/4

��VHK-3/8

��VHK-1/2

MANGUERAS FLEXIBLES

Manerales para dado tarraja redondo

[
�
\��	���	
�	������


Código
Medida del machuelo 

que sujeta Largo
total

Pulgadas

140370 5/8” 5 - 1/2”
140372 13/16” 6 - 1/2”
140374 1” 8 - 1/2”
140378 1 - 1/2” 12 - 1/2”
140380 2” 15 - 1/2”
140382 2-1/4” 16”
140384 2-1/2” 18 - 1/2”

Código Quilates
 en punta Diámetro Largo 

total
120100 1/4   (0.25)

1/2” 6”

120110 1/2   (0.50)
120115 3/4   (0.75)
120120 1.00
120125 1-1/2   (1.50) 
120130 2.00

��140378

MANERALES

Manerales para machuelo

Código
Medida del machuelo 

que sujeta Largo
total

Pulgadas

140050 1/16” - 1/4” 7”
140055 1/8” - 3/8” 9”
140060 3/16” - 9/16” 11”
140065 5/32” - 3/4” 15”
140070 1/4” - 1” 17”
140075 3/8” - 1-1/4” 21- 1/2”
140080 1/2” - 1-1/2” 39”
140090 3/4” - 2” 42”

��140065

W����������
��:
��

Código Boquilla Velocidad Conexión

50-089-001 1/4” 25,000 rpm 1/4 NPT

��50-089-001

MOTO TOOLS

W
��

Cód

HV-4

HV-6

HV-8

HV-1

HV-1

HV-1

HV-1

Mesa

Códi

VU-1
VU-1
VU-2

Mesa

Cód

VU-

� Pla
� Co

* AC
RECO
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e la 
a

e la 
a

e la 
a

ES

LS

W
�������������'���*���������
�
���

Código

Mesa
Dimensiones de la base Ancho ranura T

g
Cap. de carga de la 

mesa rotatoria Cono
MorseDiá. exterior Altura

D A1 H H1 A B e Tipo horizontal �
�
���

HV-4 4” 70 mm 80 mm 85 mm 145 mm 115 mm 11 mm 12 mm 35 kgs 18 kgs
MT-2

HV-6 6” 78 mm
3.07”

80 mm
3.11”

100 mm
3.94”

200 mm
7.87”

160 mm
6.30”

11 mm
0.43”

15 mm
0.59” 40 kgs 20 kgs

HV-8 8” 100 mm
3.94”

105 mm
4.13”

135 mm
5.31”

265 mm
10.43”

220 mm
8.66”

14 mm
0.55”

17 mm
0.67” 80 kgs 40 kgs

MT-3
HV-10 10” 110 mm

4.33”
115 mm

4.53”
165 mm

6.50”
325 mm
12.80”

280 mm
11.02”

14 mm
0.55”

17 mm
0.67” 90 kgs 50 kgs

HV-12 12” 130 mm
5.12”

135 mm
5.32”

195 mm
7.68”

388 mm
15.27”

330 mm
12.99”

16 mm
0.63”

18 mm
0.71” 120 kgs 60 kgs

MT-4HV-14 14” 130 mm
5.12”

140 mm
5.51”

230 mm
9.06”

450 mm
17.72”

380 mm
14.95”

16 mm
0.63”

18 mm
0.71” 130 kgs 70 kgs

HV-16 16” 150 mm
5.90”

155 mm
6.10”

255 mm
10.03”

500 mm
16.69”

430 mm
16.93”

16 mm
0.63”

18 mm
0.71” 140 kgs 60 kgs

��HV-6

��HV-4

��VU-200

Mesa rotatoria universal inclinable 

Código Dimensiones (mm) Contrapunto 
recomendado

Plato divisor
recomendado

Peso 
kgs

VU-100 4” 228 68 117 202 80 177
TS-1

DP-1
13.5

VU-150 6” 266 75 140 246 90 216 21
VU-200 8” 429 111 177 432 141 283 DP-2 50

MESAS ROTATORIAS

Mesa rotatoria universal inclinable

Código Diá. de la 
mesa (A)

Altura de la mesa 
horizontal (B)

Altura de la 
�
����
�
����;�<

Agujero 
central CM

Altura central 
�
�
����;><

Indexador  
directo

Radio del 
engrane

Peso neto
kgs

VU-300 12” 185 mm 370 mm MT 5 208 mm 24 divisiones 90:1 93.4

� Plato divisor DP-5.
� Contrapunto.

* ACCESORIOS OPCIONALES 
RECOMENDADOS

��VU-300
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ACCESORIOS

Base de granito para indicador

Mesa de granito grado A

Código
Dimensiones aproximadas

Ancho Largo Alto

31-121-001 4” 6” 1-1/2”

Código
Dimensiones 
aproximadas

Ancho Largo Alto

640-0400 9” 12”
3”640-0420 12” 18”

640-0440 18” 24”

��31-121-001

��640-0400

Código Dimensiones de 
la base 

Dimensiones de 
la columna

*6850-150
5.9” x 3.9” x 1.6” /
150 x 100 x 40 mm

0.7” x 5.9” /
18 x 150 mm

*6850-200
7.8” x 5.9” x 2” /

200 x 150 x 50 mm
1” x 10.6” / 

25 x 270 mm

Código Dimensiones de 
la base 

Dimensiones de la 
columna

6866-150 Y�%£� Ø8mm

Mesa de granito con columna

Mesa de granito con columna

*Hasta agotar existencia.

Mesa de granito grado 00

Código Dimensiones 1��
�\��
 Peso
6900-153 500 x 315 x 70 mm Y�%£� 33 kg
6900-164 630 x 400 x 80 mm Y�0£� 60 kg
6900-166 630 x 630 x 100 mm Y�}£� 119 kg

de

��6850-150

��6866-150

��6900-153

Mesa de granito

Código
Dimensiones de la base (mm) Peso aprox.

kgsAncho Largo Alto

VSG-06 350 mm 450 mm 60 mm 31
VSG-09 450 mm 600 mm 100 mm 79
VSG-11 600 mm 900 mm 110 mm 210

� Cumple las normas GGG-P-463c.
� Más duro que el acero.
��F��������]����������������
� No se humedece ó corroe.

* CARACTERÍSTICAS

��VSG-11

MESAS DE GRANITO

Mesa de granito grado A

Código
Dimensiones de

 la base (mm)

Ancho Largo Alto

6900-3122A* 12” 18” 4”
6900-3182A* 18” 24” 4”
6900-3242A* 24” 24” 6”

��6900-3122

*Hasta agotar existencias

Plat

Có

D

D
D
D
D

Plat

Có

V
V

V
V

� H
* C

PLA

PLA

Pre

C

80
80
80
80
80
80
80
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ACCESORIOS

��DP-3
Platos divisores

Código Para mesas rotatorias
'���*���������
�
����
����������
� Número de agujeros de los platos divisores No. de 

platos
Peso 
kgs

DP-1 HV-4, HV-6, VUT-6, VU-100, VU-150
Plato A: 15, 16, 17, 18, 19, 20

3 1.4Plato B: 21, 23, 27, 29, 31, 33
Plato C: 37, 39, 41, 43, 47, 49

DP-2 HV-8, RT-8, VU-200 Plato A: 26, 30, 34, 38, 41, 44, 47, 51, 57
               28, 32, 37, 39, 43, 46, 49, 53, 59

2 4.5
DP-3 HV/RT-10, 12, 14, 16, VUT-10, VUT-12
DP-4 CS-6, CS-8 Plato B: 61, 67, 71, 77, 81, 87, 91, 97

               63, 69, 73, 79, 83, 89, 93, 99DP-5 VU-300

Platos ángulo derecho

Código
Dimensiones aproximadas Peso 

kgsA B C

VR-6 150 mm 126 mm 115 mm 3.5
VR-8 202 mm 150 mm 126 mm 7

VR-10 250 mm 202 mm 126 mm 12
VR-12 300 mm 228 mm 202 mm 25

� Hecha de hierro fundido de alta tensión.
* CARACTERÍSTICAS ��VR-10

��DP-1

PLATO DE ÁNGULO DERECHO

PLATOS DIVISORES

Prensa de cermallera (chango)

Código
Presión 

en 
Ton.

Altura 
de la 

prensa

Dist. entre
 la columna 

y  cremallera

Dist. de la base 
 a soporte

 de cremallera

Largo total 
de la

 cremallera
Carrera Tipo

805-1005 1/2 10” 6-1/2” 4-1/2” 7-1/2” 1” -
805-1010 1 13” 8” 5-1/4” 9-1/2” 1-1/8” -
805-1020 2 18”

12”
8-1/2” 14” 1-5/8” -

805-1030 3 23” 12-1/2” 18” 1-3/4” -
805-1050 5 35” 17” 18” 27” 2-7/8” -
805-1130 3 21-1/2” 12” 12-5/8” 18” 2-1/2” Con 

Matraca805-1150 5 34-1/2” 17” 18-1/4” 27-1/2” 3”

��805-1130 ��805-1030

��805-1150

PRENSAS TIPO CHANGO
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Juego de punzones de golpe SERIE 264

Código Largo Diámetro al 
borde cónico

      Medida 
      del zanco

S264WB

3” 75   mm 1/16” 1.5 mm

3/8” 9.5 mm
3-1/2” 88   mm 5/64”   2 mm
3-3/4” 95   mm 3/32” 2.5 mm

4” 100 mm 1/8” 3 mm
4-1/4” 108 mm 5/32” 4 mm
4-1/2” 114 mm 3/16” 5 mm

7/16” 11 mm
5” 125 mm 1/4” 6 mm

� Mango cuadrado y moleteado para impedir rodamientos.
� Endurecidos y propiamente templados.
����������������������������������������������_�������
�
   ángulo apropiado.
��Z����G��������������
*�����������������������

* CARACTERÍSTICAS:

��S254WB

��830-0240

��380-0006

��380-0028

��380-0028

��380-0011

��380-0060

��380-0025

��1-176-S01

Juego de punzones de golpe

Rebabeadores de mano

Navajas para rebabeador

Partes individuales de rebabeador

Código Diámetros Longitud
total

No. de 
piezas

830-0240

1/8”

8” 5
3/16”
1/4”

5/16”
1/8”

Código No. de 
navajas

Longitud
total

380-0006 3 E
380-0003 2 B

Código Tipo de 
navaja

380-0012 B10
380-0014 B20
380-0026 E100
380-0027 E200
380-0028 E300

Código Descripción

380-0010 - Mango para rebabeador
380-0011 ��!�8����������������8��������
380-0025 ��!�8����������������8�������Z

��3

Rebabeador doble navaja (para lámina)

Juego de rebabeadores

Código Descripción

380-0060 - Remueve simultáneamente las rebabas de las 
hojas (láminas) de metal (ambos lados.

Código No. de
piezas

10-176-S01 6

��380-0060

Navaja para rebabeador de lámina
Código Descripción

380-0061 - Navaja N80 circular para
rebabeador código 380-0060 ��380-00061

PUNZONES DE GOLPE

REBABEADORES Y NAVAJA

REBABEADORES Y NAVAJA

Raya

C
10-

[
�
\

Cód

VGR-
VGR-

Cód

VGR-
VGR-

���
��
��N��
� Ban
��N��
� Suje
� Llav

* ACC

REC
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6

#%#

[���	���	
�����������
��
�Z�!MF

[���	���������
���

�=	��� >
�������=�
70A Punta larga de acero de 2-3/8”

70AX Punta larga de carburo de 2-3/8”

�=	��� >
�������=�
10-177-S01 - Rayador de acero con dos puntas, largo total 9”

[
�
\��	�������������

�=	��� A
��

B
��

C
��

D
��

E
��

F
��

G
��

H
��

%
��

K
��

L
��

M
��

Z
��

O
��

&
��
|��

VGR-165 280 275 260-310 50 160 110 65 102 230 40-65 105 40 30 85 48
VGR-150 280 275 250-300 48 160 110 65 102 150 40-65 105 40 30 85 38

�=	��� HP
"y`�0#�`®x`[Z# "y`�0#�^Zx`[Z#

x���~��	
������
	�
#��'����>�:�
�������
����

;[&W<��
����	�	����������
�F��������������VF�������

>�:!�+�
�
�
�
\��

x���~��	
������
	�
#��'����>�:�
�������
����

;[&W<�
�
����	�	����������

&�����	�	�	�	

�
�
\��	�

VGR-165 1 8” 3/4” x 3/4” 3,000 / 3,700 2,490 / 3,070 25-50 1” 3/8” x 1/4” 20,000 / 13,500 16,800 / 11,500 70
VGR-150 1 5” 5/8” x 5/8” 4,500 / 6,000 3,750 / 5,000 19-40 1” 3/8” x 1/4” 20,000 / 13,500 16,800 / 11,500 70

���
��G�����������_�������������������	v����"�
�
��N�����������������������_�������������������	%����"��
�
���������
����	v����"�
�
��N���_������������������	v����"�
�
��!�8������������G�����������������������	v����"�
�
���
�����X

���%��Y��0���}����	+����"��
�

¢�#��`1_[^_1�¡Y`�^Z�yY°`«

��MF#
��2F�2MM�1F2

���7[�2�V

[#°#>_[�>`�/_y1^yy_

[`�x^"^�#>_[#�&#[#�x_[Z_
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�=	���
07W>�V

ESP`�^"^�#�^_ZES

>�:�
����	
�����
����������	��������� ³�v%���+0����`�v`%����v�Y`+�
&�����	�	�	�	
�����
����������	��������� 06����`�%�
������	�	�	
���$
��=��	
�����+�
�� ³�v�0���vY����`�v`v5����v`%�
>�:�
�������
�����	
��'������ v&����`�Y`+�
�
����	�	���������� 260 / 560 RPM 
>�����
�
���=����� v%6\�`�56�"�`�v%66®
"�
�*�������
���	
��	'
��=� 13000 N
>��
�����
��	
�������
������
�� v56�]�}6�]�06����`�5��]�Y��]�%�
����
���	
��'������ v&6����`���v`%�
&
���	
������	�� vY�0��#

x���	��������
��

x���	���W����
��

�=	���
HGMD60

ESP`�^"^�#�^_ZES

>�:�
����	
�����
����������	��������� ³�v%���56����`�v`%����%�Y`}�
&�����	�	�	�	
�����
����������	��������� 06����`�%�
������	�	�	
���$
��=��	
�����+�
�� ³�%�0���v5����`�Y`Y%����0`}�
>�:�
�������
�����	
��'������ v&����`�Y`+�
�
����	�	���������� 260 / 460 RPM  
>�����
�
���=����� v%6\�`�56�"�`�v}66®
"�
�*�������
���	
��	'
��=� 18,000 N

>��
�����
��	
�������
������
��
%%6�]�vv6�]�56����`�}�0`}��

x 4-3/8” x 2-3/8”
����
���	
��'������ %v6����`�}�v`+�
&
���	
������	�� %v��#

0641-230-521301

0641-230-521301

��07W>�V

��HGMD60

x�������������*�

�=	��� ���
	�	 ������
�9�
���

QMTZ250 %06��

!��������������!���
�����_����H��������"���������
��������O��
����
������������#��������������������������"��������������

��������������������
���������Z]��
�������������������_����H��
������������
���
����
#������G���#�������9�������
����������
���

QMTZ500 066��


QMTZ1000 1 L

x#y#>[_1�W#7Z±x^�_1

��¡Wxj�VF ��¡WxjVFF ��¡Wxj2FFF

x^Zx#�&#[#�x[#j_

#�

y9+�

>

M

�=	

v66
v66
v6v
200
300

700
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���

_

#�
��
����������
����
��������������P�_*

#�
��
����������
������'
�����
����	
���
����=�

y9+��	�����������


>
�������=� >
�������=�

M1-95173

��!��������������#������
�*�������������������
�����������
��7�8��������
���
��O��������#����
�������
����������������
��H��
��:��������*����������������������]���������������������������*
�����
��:���������
�H]�������������H������������������
���
���O��������G������
��������
�
��9�������
��
������#�����������������
�"��
��G����������
�������_���������������#����
��9����������
���
��������������������������������������

>
�������=� >
�������=�

1620

�����������������������

������
*�����
��:���������*]������������H����
��������H���������
��������������������������H�����������H��
��:����#�����������
�����G�������

�=	��� >
�������=� ���
	�	

v666+Z
F�
�G����������

pesado

���+�
���"�	�vv}�

v66v5Z v5��
���"�	�+�Y�

v6v%}Z v�#�
H��	Y��}0�

20016A :�����
������� v5��
���"�	�+�Y�

30016P �����#�����
� v5��
���"�	�+�Y�


70016T Z������
��������-
�����
�������� v5��
���"�	�+�Y�


���H���
����8������Z:�´'NX����8�����
�������������������_��������
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�������
��������������8���
���������
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������
������
���������
����������#�������������������������
��
��H���������������
������O��
���G��������������
��:�������
O������������H������������������������������������������
���������������������������������G��
���������������

�#[#�x`[©1x^�#1«

��10004E
���FF2�#

��30016P

��10016E ��MFF2�x��2F2�P`

��W2�QV2M�

��2��F2��F

#�`^x`�yY/[^�#Zx`�WYyx^Y1_1
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