MAQUINARIA

Afiladora para barra gorton (buril redondo)

Codigo Caracteristicas

u2

- El cabezal indexador universal cuenta con 24
posiciones, por ello es sencillo obtener cualquier
angulo 6 figura de afilado requerdio.

- También afila brocas, buriles, cortadores
verticales de acero alta veocidad y carburo, con
un aditamento especifico para cada herramienta,
reemplazandose el cabezal indexador por el
aditamento correspondiente.

Especificaciones Afiladora U2

Diametro de boquilla maximo 18 mm
Diametro maximo de rectificado 25 mm

Giro cénico 0-180°
Angulo destalonado 0-45°
Angulo negativo 0-26°
Velocidad 3,600 rpm
Motor 1/3 HP, 220V 50/60Hz
Peso 45 kgs

ADITAMENTOS ESPECIALES

Aditamentos (Accesorios) opcionales

Cédigo Descripcion Peso kgs

U2-E Para afilado de cortadores verticales 1.75
U2-L | Para afilado de buriles 1.1
U2-T | Para afilado de brocas 0.8
U2-D |Rueda con diamante 0.3
U2-R | Rueda don diamante copa 0.6

DE BARRA GORTON

CARACTERISTICAS:

« 1 rectificador de diamante.

- 1 piedra de copa abrasiva blanca.

- 5 boquillas U2: 1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 1/2” 6 (4mm, 6mm, 8mm,
10mm, 12mm).

« 1 ldmpara de haldgeno.

« Llaves para ajustes.

?

Boquillas U2 opcionales

Codigo Medida Cédigo  Medida

VE-U2-1/8 1/8” VE-U2-2 | 2mm
VE-U2-3/16 | 3/16” VE-U2-3 | 3mm
VE-U2-1/4 1/4” VE-U2-4 | 4 mm
VE-U2-5/16 | 5/16” VE-U2-5 | 5mm
VE-U2-3/8 3/8” VE-U2-6 | 6 mm
VE-U2-1/2 1/2” VE-U2-7 | 7mm
VE-U2-5/8 5/8” VE-U2-8 | 8 mm

VE-U2-9 [ 9mm
VE-U2-10 | 10 mm
VE-U2-11 | 11 mm
VE-U2-12 | 12 mm
VE-U2-13 | 13 mm
VE-U2-14 | 14 mm
VE-U2-15 | 15 mm
VE-U2-16 | 16 mm




MAQUINARIA

AFILADORAS DE BARRA GORTON

- 287-6545 / 41-133-001
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Aditamentos y accesorios que incluye

Descripcion

1 Aditamento para afilado de cortadores verticales

1 Aditamento para afilado de buriles

1 Aditamento para afilado de brocas

1 Piedra de copa abrasiva rosa

1 Rectificador de diamante

5 boquillas R8, 1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2
1 Lampara con brazo flexible

1 Banda para motor (1 montada y 1 de refaccién)

1 Foco de repuesto para ldmpara

Llaves para ajustes

(RN

Accesorios opcionales

Codigo Descripcion
40-133-002 Para afilado de cortador vertical
40-133-003

Para afilado de buril

(AT ]

Afiladora para barra gorton (buril redondo)

P 287-6545*

Cadigo
41-133-001*

Maxima capacidad de boquillas @ 20 mm (3/4”)
Giro conico 0-180°
Angulo destalonado 0 - 45°
Angulo negativo 0-26°
Velocidad de rectificado 5,200 rpm

Dimensiones de la piedra de afilado | 100 x 50 x 20mm / 4” x 2” x 3/4”

Voltaje 220V / 60Hz
Motor 370W
Dimensiones 45 x40 x 35 cm
Peso 45 kgs

*Hasta agotar existencia.

« BROCAS

- BOQUILLA R8

————
« CORTADORES
« CORTADORES
+40-133-003 +40-133-002



MODELO ZX7550C

« Cabezal engranado.

*Cono R8.

* Gama de velocidades 115-1750 RPM.
* Carrera del husillo 120mm

« Carrera de la mesa 400 x 230 mm.
*Mesa de trabajo 800 x 240 mm.

* Motor principal 2 H.P.

« Distancia del husillo a la mesa 90-490
* Peso neto 610 kgs.

INCLUYE:
¢ Juego de boquillas directas R8 (8 piezas).
*Lampara de hal6geno.

* Motobomba para refrigerante.
*Prensa giratoria de 8".

*Broguero de 5/8.

« Arbol para broguero.

* Juego de conos reductores R8-Morse.

* Avance automético engranado longitudinal.

FRESADORA

SATURNO

MODELO ZX7550CW

+ Cabezal engranado.
*Cono R8.

*Gama de velocidades 115-1750 RPM.
« Carrera del husillo 120mm.

« Carrera de la mesa 400 x 230 mm.
*Mesa de trabajo 800 x 240 mm.
*Giro de la mesa 45°.*

*Motor principal 2 H.P.

«Distancia del husillo a la mesa 90-490.
*Peso neto 610 kgs.

INCLUYE:

« Caja de control eléctrico.”

Transmisién independiente para fresado
horizontal.*

*Juego de boquillas directas R8 (8 piezas).
*Lampara de halégeno.

 Avance automético engranado longitudinal.
*Motobomba para refrigerante.

*Prensa giratoria de 8.

*Broquero de 5/8.

« Arbol para broguero.

*2 barras portafresa.”

*Juego de conos reductores R8-Morse.

AT

®

(=)
z
x
P
<
»

@

Nota: Los disefios y colores de las maquinas pueden variar

conforme a lo mostrado en este catalogo, asi como sus accesorios
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FRESADORA X6323BE FRESADORA X6323BV

* Mesa de trabajo 9x49" NlesadieabalgSida”
o 5 *Mesa de trabajo 9x
« Carrera longitudinal (x) 33 + Caffers IGhGitiging| (/33"
« Carrera transversal (y) 13-3/16" « Carrera transversal (y) 13-3/16"
 Carrera vertical (z) 13-25/32" « Carrera vertical (z) 13-25/32"
*Cono R8
+ Cono R8 R «Carrera del husillo 5"
* Carrera del husillo 5 *Gama de velocidades 60-4200 rpm.
* Gama de velocidades 60-4200 rpm. *Motor 3 HP.
« Motor 3 HP. . Eimer;s]iggeks 1580x1450x2000 mm
« Dimensiones 1580x1450x2000 mm o -
* Peso 1000 kg. INCLUYE:
* Avance automatico longitudinal (x).
INCLUYE: + Caja de control eléctrico.
) i o *Sistema de refrigeracion.
* Avance automatico longitudinal (x). « Lubricacion centralizada de la mesa.
 Caja de control eléctrico. *Draw bar.
« Sistema de refrigeracion. +Bandeja para la viruta.
R . « Caja de herramientas y demas
* Lubricacion centralizada de la mesa. accesthosnormales:
* Draw bar.

+ Bandeja para la viruta.
« Caja de herramientas y demés accesorios
normales.

FRESADORA X6323B

+ Avance automatico longitudinal
NO INCLUYE

Nota: Los disefios y colores de las maquinas pueden variar

conforme a lo mostrado en este catalogo, asi como sus accesorios




MODELO X6325

* Cabezal de polea escalonada

*Cono ISO 40

*Mesa de trabajo 10x54

*Carreras:

*Longitudinal (x) 950mm

e Transversal (y) 420mm

*Vertical (z) 420mm

* Carrera del carnero 470mm

*Carrera del husillo 127mm

*Gama de velocidades 80-5440 (60 hz)
65-4500 (50 hz)

*Motor principal 3 hp

*Peso 1,500 kg

INCLUYE

*Lampara de halégeno
*Bomba de refrigeracion
* Avance automatico

Nota: Los disefios y colores de las maquinas pueden variar

conforme a lo mostrado en este catalogo, asi como sus accesorios
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MODELO X6330A

*Mesa de trabajo 12x54".
*Motor 3H.P.

*Cono ISO-40.

 Cabezal de polea escalonada.
* Carrera longitudinal “X" 38".
« Carrera transversal “Y" 15",

« Carrera vertical “Z" 14",
*Gama de velocidades 70-3600 RPM.
*Peso neto 1,600 kg.

INCLUYE:

*Lampara de halégeno.

*Moto bomba para refrigerante.

=+ Caija de control eléctrico.

* Avance longitudinal automatico (X).

«Elevacién automaética de la mesa (2).

*Bandeja para viruta.

*Guardas de hule para cubrir la bancada.
Husillo 5"
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MODELO BV20B-L

*Volteo sobre la bancada 220mm (8.3/4").
« Distancia entre puntos 550mm (22").
+Barreno del husillo 20mm.

+Roscas pulgadas.
*Motor de 3/4 HP.

EQUIPADO CON:

* Luneta fija.

* Chuck universal de 3 mordazas.
* Accesorios normales.

+Peso Neto 130 Kg.

* Gama de 6 velocidades (170-1950 RPM).

Nota: Los disefios y colores de las maquinas pueden variar

conforme a lo mostrado en este catélogo, asi como sus accesorios

TORNO CQ6128

*Volteo sobre la bancada 280mm.
*Volteo sobre el carro transversal 150mm.
Longitud maxima de piezas para trabajar
610mm (distancia entre puntos).

* Ancho de bancada 180mm.

+Cono del husillo MT4.

+Paso de barra 26mm.

*Selector de velocidades en 6 pasos.
*Gama de velocidades 125-2000 RPM.

*GAMA DE ROSCAS:
¢Inglesas T.P.l. 8-35.
*Meétricas 0.1-0.25.
+Contra punto CM3.
*Motor 1 H.P.

INCLUYE:
* Chuck universal e independiente.
*Demés accesorios normales.




AT

-
[©]
X
z
o
c
<
<
m
bl
wn
>
-

MODELO GH1340A

*Volteo sobre bancada 330 mm.
*Volteo sobre carro 185 mm.

*Volteo sobre escote 476 mm.

« Distancia entre puntos 1,000 mm.

* Diametro del husillo 38 mm.

» Gama de 8 velocidades 70-2000 RPM.
* Roscas en mm, pulgadas, modulares.

ACCESORIOS:

*Motor 2 HP.

* Chucks universal e independiente.
* Lunetas fija y movil.

* Refrigeracién con motobomba.

e Lampara de halégeno.

* Freno de pedal.

* Llaves de servicio.

* Peso neto 550kgs.

MODELO C0636A/1000

*Volteo sobre la bancada 360mm (14")
*\olteo sobre el carro 210mm (8.1/4")
*Volteo quitando el escote-500mm (20")
de diametro
« Distancia entre puntos 1000mm
* Méximo paso de barra del husillo 38mm
* Gama de velocidades 8 de 70 a 2000 RPM
*Realiza roscas métricas, pulgadas y
modulares
*Equipado con motor de 3 HP, chucks
universal e independiente, lunetas fija
y movil, charola para viruta, refrigeracion
con motobomba, lampara de alumbrado,
freno de pedal, plato de arrastre y
caja de accesorios..
*Peso de la maquina 600 Kg

MODELO GH1440K

*Volteo sobre la bancada 14"

*Distancia entre puntos 40".

*Gama de velocidades 40-1800 RPM.

* Gama de roscas (milimétricas e inglesas).
*Peso bruto 700 kgs.

INCLUYE:
 Chuck universal de 6" de 3 mordazas

con contra plato.
* Lunetas fija y movil.
 Chuck independiente de 8" de 4 mordazas.
Freno de pedal
*Lampara de Halégeno.
*Moto bomba para refrigeracion.
* Caja de herramienta y demas accesorios

normales.

Nota: Los disefios y colores de las maquinas pueden variar

conforme a lo mostrado en este catalogo, asi como sus accesorios
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MODELO BJ-1640GD

*Volteo sobre la bancada 410mm.
*Volteo sobre el carro 240mm.
*Volteo sobre el escote 595mm.

BAOJI

« Distancia entre puntos 1000mm.

* Didmetro del paso del husillo 52mm.

* Gama de 12 velocidades 32-2000 RPM.
@ *Roscas en milimetros, pulgadas, modulares
y paso diametral.

ACCESORIOS:

® +Motor 5 HP (4 Kw).

* Chucks universal e independiente.
* Luneta fija.

* Refrigeracion con motobomba.
«Lampara de halégeno.

*Freno de pedal.

*Llaves de servicio.

*Peso Neto 1800 Kgs.
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MODELO BJ-1660GD

*Volteo sobre la bancada 458 mm.

*Volteo sobre el carro 288 mm.

*Volteo sobre el escote 640 mm.

«Distancia entre puntos 1500 mm.
*Diametro del paso del Husillo 52 mm.
*Gama de 12 velocidades 32-2000 RPM.
*Roscas en milimetros, pulgadas, modulares
@ y paso diametral.

ACCESORIOS:

*Motor 5 HP (4 Kw).

* Chucks universal e independiente.
* Lunetas fija y movil.

* Refrigeracién con motobomba.
Lampara de hal6geno.

*Freno de pedal.

@ * Llaves de servicio.

*Peso Neto 2050 Kgs. |

Nota: Los disefos y colores de las maquinas pueden variar

conforme a lo mostrado en este catalogo, asi como sus accesorios
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TORNO UNIVERSAL SERIE PESADA  IBENZHI
Ez ¢

MODELO CS6240/1000

SERIE PESADA

*Volteo sobre la bancada 400 mm (16").
*Volteo sobre el carro 220 mm (8.3/4")
*Volteo quitando el escote 630 mm de
didmetro.

« Distancia entre puntos 1000 mm.
*Maximo paso de barra del husillo 52 mm.
* Gama de velocidades 24 de 9 a 1600
RPM.

* Realiza roscas métricas, en pulgadas,
modulares y paso  diametrales.

*Equipado con motor de 5.5 HP, motor
para avance rapido del carro 1/3 HP, chucks
universal e independiente, lunetas fija,
refrigeracién con motobomba, lampara de
alumbrado, freno de pedal, plato de arrastre
y caja de accesorios.

* Peso de la maquina 2100 Kg.
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MODELO CS6240/1500

SERIE PESADA

*Volteo sobre la bancada 400mm (16").
*Volteo sobre el carro 220mm (8.3/4").
*Volteo quitando el escote 630 mm de
didmetro.

* Distancia entre puntos 1500 mm.

* Méximo paso de barra del husillo 52 mm.
* Gama de velocidades 24 de 9 a 1600
RPM.

* Realiza roscas métricas, en pulgadas,
modulares y paso diametrales.

*Equipado con motor de 5.5 HP, motor
para avance rapido del carro 1/3 HP, chucks
universal e independiente, lunetas fija,
refrigeracién con motobomba, lampara de
alumbrado, freno de pedal, plato de arrastre
y caja de accesorios.

* Peso de la maquina 2300 Kg.

Nota: Los disefios y colores de las maquinas pueden variar

conforme a lo mostrado en este catalogo, asi como sus accesorios
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Bﬂgsg’!ﬁl TORNO UNIVERSAL SERIE PESADA

MODELO CS6250B/2000

*Volteo sobre la bancada 500 mm.

* Volteo sobre el carro 300 mm.

*Volteo sobre el escote 710 mm.

« Distancia entre puntos 2000 mm.

* Diametro del paso del husillo 82 mm

* Gama de 24 velocidades 9-1600 RPM.

* Roscas en milimetros, pulgadas, modulares
y paso diametral.

ACCESORIOS:

*Motor 10 hp (7.5 Kw).

* Equipado con motor para avance rapido
longitudinal del carro.

* Chucks universal e independiente.

* Lunetas fija y mévil.

* Refrigeracion con motobomba.
*Lampara de halogeno.

*Freno de pedal.

* Llaves de servicio.

TORNO CS6266B

*Volteo maximo sobre la bancada 660 mm
*Volteo maximo sobre el carro 420 mm.
*Volteo maximo sobre el escote 870 mm
*Longitud del escote 240 mm.

« Distancia entre puntos 3000 mm

*Paso de barra 82 mm

*Gama de velocidades 24 pasos 9-1600
RPM

GAMA DE ROSCAS:
*Milimetricas 0.5-224
*Inglesas 72-1/8
*Modulares 0.5-112
*Paso diametral 56-1/4
*Cono morse 5
*Motor 7.5 HP

*Peso 2600 Kags.

* Peso Neto 2600 Kg. Nota: Los diseftos y colores de las maquinas pueden variar

conforme a lo mostrado en este catalogo, asi como sus accesorios
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RECTIFICADORA PLANA 6°X18”

| SATURNO

RECTIFICADORA PLANA 6"X18" AUTOMATICA
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MODELO M618

« Carrera de la mesa 483 x 178 mm.
« Carrera vertical del cabezal 230 mm.
*Velocidades del cabezal 2850 RPM.
*Frecuencia 50 HZ.

*Rueda blanca para rectificado.
*Porta piedras.

*Balanceador.

*Lampara de halégeno.

* Plato magnético.

*Motobomba para refrigeracion.

INCLUYE:
Caja de herramientas y demas accesorios
normales.

AT

MODELO M618A

« Carrera de la mesa 483 x 178 mm.
« Carrera vertical del cabezal 230 mm.
*Velocidades del cabezal 2850 RPM.
« Cilindro hidraulico para movimiento
automatico en 2 ejes.

* Frecuencia 50 HZ.

*Rueda blanca para rectificado.

¢ Porta piedras.

* Balanceador.

* Lampara de halégeno.

* Plato magnético.

*Motobomba para refrigeracion.

INCLUYE:

« Caja de herramientas y demas accesorios

normales.

Nota: Los disefios y colores de las maquinas pueden variar

conforme a lo mostrado en este catalogo, asi como sus accesorios
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SATURNO SIERRA CINTA
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MODELO B5-115

« Capacidad de corte en redondo 100mm.

* Capacidad de corte en rectangular 100mm
x 150mm.

*Medida de la sierra 1,638 x 12.5 x .6mm
*Velocidad m/min. 20, 29, 50 (50 HZ)
*Velocidad m/min 24, 36, 61 (60 HZ)
*Motor %2 HP.

*Peso neto 82 kg.

*Equipada con mesa de trabajo

*Giro en la mesa 0-45°

SATURNO

®
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MODELO BS-712N (7X12)

* Capacidad de corte en redondo 180mm.
* Capacidad de corte en rectangular 180 x
@ 300 mm.

*Medida de la sierra 93" x 3/4 x 1/32.
*Velocidad m / min. 22-65.

*Motor 1 HP.

*Peso neto 130 kg

* Prensa angular.

* Motobomba para el refrigerante.
INCLUYE: 1 sierra acero al carbon.

MODELO BS-916 B (9 X 16)

« Capacidad de corte redondo 225mm.

« Capacidad de corte rectangular 225 x
400mm.

*Medida de la sierra 1"x 119.50 x .032".
*Velocidad de la sierra 25-71 m/min.
@ *Motor 1.5 HP.

* Peso neto 285 Kgs.

INCLUYE:

« Sistema de refrigeracién con motobomba.
* 1 sierra de acero al carbon

*Ruedas y guarda poleas

*Instructivo y demas accesorios normales.

Nota: Los disefos y colores de las maquinas pueden variar

conforme a lo mostrado en este catélogo, asi como sus accesorios
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TALADRO FRESADOR SATURNO

MODELO ZX30

« Capacidad maxima de taladrado 25 mm. ¢
« Capacidad maxima de fresado 76 mm. ¢
*Mesa de trabajo 730 x 210 mm.

« Columna tubular

c

CARRERAS:

*Enx 500 mm.

*Eny 230 mm. ¢

¢ Cono del husillo R8. ¢

« Carrera del husillo 120 mm. «

« Distancia maxima del husillo a la mesa 440
mm.

G

GAMA DE VELOCIDADES:

*50 hz: 100-2080 »

*60 hz: 140-2436

*Motor 2H.P. «

* Peso Neto 270 Kgs.

MODELO ZX40

* Cabezal engranado.

¢ Columna tubular.

*Mesa de trabajo 800 x 240mm.

* Carrera longitudinal (eje “X") 500mm.
« Carrera transversal (eje "Y") 230mm.
*Cono R8.

* Gama de velocidades 75-1600 RPM (50
HZ), 90-1970 RPM (60 HZ).

« Distancia del husillo a la mesa 470mm.
* Giro del cabezal 902,

*Motor 1.5 HP.

*Peso 270 kg.

INCLUYE:

* Cono R8 para pifa.

* Espiga para broquero.
*Broquero 1/16 - 1/2.
*Llaves.

* Aceitera.

Nota: Los disefios y colores de las maquinas pueden variar

conforme a lo mostrado en este catalogo, asi como sus accesorios

SATURNO
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MODELO ZX40A

« Cabezal engranado.

* Columna prismética.

*Mesa de trabajo 800 x 240mm.

« Carrera longitudinal (eje “X") 500mm.
« Carrera transversal (eje “Y") 230mm.
*Cono R8.

*Gama de velocidades 75-1600 RPM (SO
HZ), 90-1970 RPM (60 HZ).

«Distancia del husillo a la mesa 470mm.
*Giro del cabezal 90°.

*Motor 1.5 HP.

*Peso 300 ka.

INCLUYE:

*Cono R8 para pifia.
«Espiga para broguero.
*Broquero 1/16 - 1/2.
*Llaves.

*Aceitera.

MODELO ZJ4116

+*CAPACIDAD MAXIMA DE BARRENADO
16MM

+CONO DEL HUSILLO CM-2

*VELOCIDADES DEL HUSILLO 16

+MOTOR DE % H.P. TRIFASICO 220V

ACCESORIOS

+ESPIGA PARA BROQUERO
*BROQUERO

*LLAVES

+CAPACIDAD MAXIMA DE BARRENADO
32MM

+CONO DEL HUSILLO CM-4

+VELOCIDADES DEL HUSILLO 12

+MOTOR DE 1.5 H.P. TRIFASICO 220V

ACCESORIOS

+ESPIGA PARA BROQUERO
+*BROQUERO

*LLAVES

Nota: Los disefios y colores de las maquinas pueden variar

conforme a lo mostrado en este catalogo, asi como sus accesorios




SATURNO

MODELO Z5040

« Capacidad de taladrado 35 mm.

 Cono del husillo (reversible) CM-4.

* Carrera del husillo 130 mm.

*Rango de 6 velocidades (95-1500 RPM.)
« Carrera méaxima del cabezal 250 mm.

* Carrera méxima de la mesa 600 mm.
*Motor 1.5 HP.

* Peso neto 450 Kags.

*EQUIPADO CON:
*Broquero, arbol y conos de reduccién.

MODELO ) 23-16B

* Toneladas de presién maxima: 16 TONS.

« Carrera maxima del pistén: 70 mm.

* Golpes por minuto: 125.

* Altura maxima del troquel: 170 mm.

« Distancia de la guia al centro: 170 mm.

« Dimensiones de la mesa de trabajo: 320X480 mm.
*Dimensiones del agujero en la mesa: 100 mm.
«Distancia entre columnas: 220 mm.

*Maxima inclinacién del cuerpo: 25°.

* Capacidad del motor: 2 H.P.

*Peso neto: 1,100 Kgs.

Equipada con placa sobre la mesa y ldmpara de
halégeno.

* Toneladas de presién méaxima: 25 TONS.

« Carrera maxima del pistén: 80 mm.

* Golpes por minuto: 60.

* Altura maxima del troquel: 180 mm.

« Distancia de la guia al centro: 210 mm.
*Dimensiones de la mesa de trabajo: 600X400 mm.
*Dimensiones del agujero en la mesa: 130 mm.
« Distancia entre columnas: 260 mm.

*Maxima inclinacién del cuerpo: 21°.

* Capacidad del motor: 3 H.P.

*Peso neto: 1,900 Kgs.

Equipada con placa sobre la mesa y ldmpara de
halégeno.

Nota: Los disefios y colores de las maquinas pueden variar

conforme a lo mostrado en este catalogo, asi como sus accesorios

SATURNO
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Nota: Los disefios y colores de las maquinas pueden variar

conforme a lo mostrado en este catdlogo, asi como sus accesorios

AFILADORA PARA
BURILES DE PANTOGRAFO
*Velocidad del husillo 5,200 RPM.
* Diametro de rectificado 1/8-5/8.
« Carrera longitudinal 140mm. (del brazo).
* Angulo cénico 0-180°.
*Angulo de destalonado 0-52°.
* Angulo de rectificado 0-44°.
*Motor HP.
*3,400 RPM.

AFILADORA UNIVERSAL
MT6020

*Largo de mesa de trabajo 510 mm.

* Ancho de mesa de trabajo 160 mm.
*Movimento longitudinal de la mesa 180
mm.

*Movimineto transversal de la mesa
180mm.

*Movimineto vertical se la rueda 125mm.
*Movimineto angular de la rueda
(+,-)45°,-60°--

 Diametro de ja rueda 125 mm.

INCLUYE:

* Chuck universal 3 mordazas.

* Contrapuntos

+Dado movil.

« Afilador de fresas.

+Dado universal para descanso.
« Demas accesorios normales.




DUROMETRO, ESCOPLO Y CHANGOS

ACCESORIOS

PROBADOR DE DUREZA

Rango de Rango de Altura Max.
Carga Inicial Medicién de Prueba

CHT-CE3R 150 KGF 60,100 Y 150 KGF 10 KGF Rockwell B,.C 4.1/4"

Codigo Max. Carga Rango de Carga

ESCOPLO PARA FRESADORA

Codigo Carrera Motor HP Voltaje
ESCOPLO 4 13 220 1700

PRENSA DE PIE
Cédigo Capacidad

Chango AP-1 1
Chango AP-2 &
Chango AP-3




ACCESORIOS ®

®
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ESCALAS DIGITALES

50 i

»|

JUEGOS DE REGLAS DIGITALES PARA FRESADORA JUEGOS DE REGLAS DIGITALES PARA TORNO

Codigo N° de Ejes Eje X Eje Y Eie Z Cédigo Ne de Ejes Eje X Eje Y
REG. DIG. 16X40" 2 40" 16" = REG DIG TORNO 14X40 2 40" 14"
REG. DIG. 10X54" -3 & 40" 16" 16" REG DIG TORNO 16X60 2 60" 16"
REG DIG TORNO 2 80" 16"

PANTALLAS
Codigo Ne° de Ejes Resolucion
LEC. DIG. 2 EJES 2 0.0005
LEC. DIG. 3 EJES 3 0.0005




REFACCIONES PARA ESCALAS

(713
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CABEZA LECTORA PARA REGLA
Codigo Medida Reglas Incluye
CABEZA KA300 36-40" CABLE
CABEZA KAS00 8-16" CABLE

REGLAS SUELTAS PARA
FRESADORA Y TORNO

Codigo Medida Largo Total mm

RED. DIG 8" 8" 220 i
RED. DIG 10" 10" 270 o

RED. DIG 12" 12r 320

RED. DIG 14" 14" 370

RED. DIG 16" 16" 420

RED. DIG 36" 36" 920

RED. DIG 40" 40" 1020

RED. DIG 60" 60" 1500

RED. DIG 80" 80" 2000

TARJETA PARA PANTALLA

Codigo N° de Ejes
TARJETA 2 2
TARJETA 3 3
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ACCESORIOS
®
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< ® BASE MAGNETICA
Codigo Descripcion
BASE MAG BASE MAGNETICA
®
INDICATOR DE CARATULA
Cédigo Descripcion
IND CARAT INDICADOR DE CARATULA 0-1"
®
JGO. DE PARALELAS
Cédigo Didmetro
@ Paralelas 1/8" 10
Paralelas 1/4" 9
®

JUEGO DE CLAMPS

Cédigo Descripcion
S8PZAS/IG-3/8 JUEGO DE CLAMPS DE 3/8"
® 58PZAS/IG JUEGO DE CLAMPS DE 1/2"
JUEGO DE BARRAS PARA BORING
Cédigo Descripcion
JGO.BARRAS1/2"  JUEGO DE BARRAS PARA BORING DE 1/2"
® JGO.BARRAS3/4" JUEGO DE BARRAS PARA BORING DE 3/4"

JGO.BARRAST" JUEGO DE BARRAS PARA BORING DE 1"

122



ACCESORIOS

PRENSA GIRATORIA

Codigo Descripcion
PRENSA.GIR.6" PRENSA GIRATORIA DE 6"

CABEZAL DIVISOR

Cadigo Descripcion
CABEZALLBS-0  CABEZAL DIVISOR SEMI UNIVERSAL LBS-0
CABEZALLBS-1  CABEZAL DIVISOR SEMI UNIVERSAL LBS-1
CABEZAL LBS-2 CABEZAL DIVISOR UNIVERSAL LBS-2

MESA ROTATORIA HORIZONTAL/VERTICAL

Codigo Descripcion

MESA HV-10  MESA HORIZONTAL/VERTICAL DIVISORA 10"
MESA HV-12  MESA HORIZONTAL/VERTICAL DIVISORA 12"

ACCESORIOS




®
ACCESORIOS

®

®

®

ACCESORIOS

CONVERTIDOR HORIZONTAL/VERTICAL

Codigo Descripcion

CONV. HZTAL. R8 CONVERTIDOR HORIZONTAL/VERTICAL R8
CONV. HZTAL.ISO-40  CONVERTIDOR HORIZONTAL/VERTICAL ISO 40

AVANCE AUTOMATICO

Codigo Descripcion
AVANCE AS-235 AVANCE AUTOMATICO LONGITUDINAL
P/FRESADORA 135 LBS

RECTIFICADOR Y PIEDRA PARA TORNO

Codigo Descripcion

GA-60 RECTIFICADOR PARA TORNO
PIEDRA GA-60 PIEDRA PARA RECTIFICADOR DE TORNO




REFACCIONES PARA MAQUINAS

i%
0 g

REFACCIONES PARA FRESADORA Y TALADRO

Codigo Descripcion
1-RESORTE ZX7550 Resorte para fresadora ZX7550
2-RESORTE SPRING Resorte para fresadora X6323B
3-RESORTE Resorte para taladro ZX40-A
4-SWITCH P/FRSA Switch reversible para fresadora
5-BANDA P/FRES Banda dentada para cabezal fresadora

6-ENGRANE P/AVANCE Engrane para avance automatico




REFACCIONES PARA MAQUINAS

®
ACCESORIOS
®

®

®

3,3A 4,4A

REFACCIONES PARA SIERRA BS-71

Cédigo Descripcion
1-AMORTIGUADOR Amortiguador p/sierra BS-712N
2-ENGRANE SIN FIN Engrane bronce sin fin p/sierra BS-712N
3-POLEA POST 712 Polea posterior valero p/sierra BS-712N
3A-POLEA GUIA 916 Polea guia valero p/sierra BS-9168
4-POLEA FRONT 712 Polea frontal cufia p/sierra BS-712N
4A- POLEA COND 916 Pol conductora cufia p/sierra BS-916B
5-AMORTIGUADOR 916 Amortiguador p/sierra BS-916B
6-ENGRANE BRONCE Engrane bronce sin fin p/sierra BS-916B




BAOJI YMC850B

Dimensiones de la mesa
Peso méaximo permitido
Cono del husillo
Carreras xy z
Distancia del husillo a la mesa
Distancia del centro del husillo a la columna
Carrera rapida ejes x y
Carrera rapida eje z
Velocidad maxima del husillo
Velocidad de corte
Numero de herramientas
Potencia de motor principal
Repetitibilidad
Tipo de control numérico
Dimensiones (largo x ancho x alto)
Peso Neto

mm
Ka.
mm
mm
mm
m / min.
m / min.
R.P.M

mm / min.

Il
mm
mm
Kg.

500 X 1050
600
1SO-40
800 X 500 X 550
105 - 655
550
16
20
8000
10,000
16
10
+- 0.003
FANUC Ol MATE-MC
2700 X 2300 X 2630
5000

HO0SSOWA

CENTRO DE MAQUINADO IRE)ZHI
Egc

CONTROL FANUC

BAOJI CNC




®

BOZHI TORNO CNC HORIZONTAL
ETgilT

®
(2]
<
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-] BAOJI SK40P/ BAOJI SK40P/1000
@
Volteo sobre la bancada mm 400 400
Volteo sobre el carro mm 200 200
@ Longitud maxima de torneado mm 820 1320
Diametro méximo de torneado mm 400 400
Distancia entre puntos mm 960 1460
Paso de barra del husillo mm 0 77
Velocidad del husillo R.P.M 21-1620 21-1620
Potencia motor principal H.P. 10 10
Carrera rapida ejes x / z m/ min. 6/12 6/12
Numero de estaciones de la torreta = 4 4
Tamafio de la herramienta mm 25X 25 25X25
® Carrera eje x mm 275 275
Carrera eje z mm 900 1400
Control numérico - FANUC Ol MATE-TD FANCO 01MATE
Dimensiones (largo x ancho x alto) mm 2500 X 1370X 1690 3000X1370X1690
Peso Neto Kg. 2,200 2,200
®
®
S
- v u
®

© BozHy ‘ e |

ET8iill
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BAOJI CK-40

Volteo maximo sobre la bancada
Volteo méximo sobre el puente
Longitud maxima de torneado
diametro maximo de torneado
Nariz del husillo
Paso de barra del husillo
Velocidad del husillo
Chuck hidraulico
Potencia motor principal
Carrera ejes x , z
Carrera rapida x , z
Numero de estaciones de la torreta
Tamafio de la herramienta
Carrera del contrapunto
Control numerico
Dimesiones (largo, ancho, alto)
Peso Neto

mm
mm
mm
mm

mm
R.P.M.
mm
H.P.
mm

m / min

mm
mm

mm
Kg

400
260
400
285
A2-5
57
70 - 3000
165
10
165/410
12/16
8
20X 20 X 32
70/80
FANUC Ol MATE-TD
2370X 1670X 1710
3000

TORNO DE BANCADA INCLINADA  IRE0ZHI
oS

(2]
2
(3]
]
o
<
(]
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DBOZHI TORNO CNC HORIZONTAL
ETEilim

®

BAOJI CNC

BAOJI CJK6140H/1000

®

Volteo sobre la bancada mm 400
Volteo sobre el carro mm 200
® Longitud maxima de torneado mm 820
Digmetro méaximo de torneado mm 400
Distancia entre puntos mm 960
Paso de barra del husillo mm 52
Velocidad del husillo R.P.M 11-1600
Potencia motor principal H.P. 10
Carrera rapida ejes x / z m / min. 6/12
Numero de estaciones de la torreta - 4
Tamario de la herramienta mm 25X 25
® Carrera eje x mm 275
Carrera eje z mm 900
Control numerico G GS5K 980 TDb
Dimensiones (largo x ancho x alto) mm 2500 X 1370 X 1690
Peso Neto Ka. 2,200

CONTROL GSK

AIZHI CJK61

B
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CONVERSION

1em (10 m m)

.2280" 1

DECIMALES LETRAS DECIMALES
DE PULGADA NUMERA BETICAS ETRICAS DE PULGADA

TABLAS DE

®

.0001=1/10,000 Diéz milésimas .001=1/1,000 Milésimas .01=1/100 Milésimas 1=1/10 Décimas
DECIMALES _FRACCIONES _ NUMEROS __ MILIMETROS | DECIMALES _FRACCIONES _ NUMEROS _ MILIMETROS | DECIMALES FRACCIONES  LETRAS _ MILIMETROS | DECIMALES FRACCIONES _ LETRAS _ MILIMETROS
0039 B K 1094 7/64 B 27780 2340 B A B 13937 B 10.
0079 . . 2 1100 35 . 3970 . X
0118 . . 3 1102 28 2344 15/64 . 5.9530 4040 . Y
0135 . 80 . 110 34 . 2362 . . 6.
0145 . 79 . 1130 33 . 2380 . B . 4062 13/32 . 10.3185
1142 . 29 2402 . . 6.1 4130 . z .
0156 1/64 N 03968 1160 - 32 . 2420 . c . 4219 27/64 107154
0157 . . 4 1181 . . 3, 2441 . . 62 4331 . .
0160 . 78 . 11200 . 31 . 2460 . D .
0180 . 77 . 1220 . . 31 2480 . . 63 4375 716 . 111122
0197 . . 5 4531 29/64 . 115091
0200 . 76 . 1250 /8 . 3.1749 2500 1/4 E 63
0210 . 75 . 1260 . . 32 2520 . . 64 4687 15/32 . 11.9060
0225 . 74 . 1285 . 30 . 2559 . . 65 4724 . . 12
0236 . . 6 1299 . . 33 2570 . F . 4844 31/64 . 123029
0240 . 73 . 1339 . . 34 2598 . . 66
0250 72 1360 29 . 2610 G 5000 12 12,6997
0260 71 1378 . . 35 2638 . . 67 5118 . 13.
0276 . 11405 . 28 . 2656 17/64 . 6.7467 5156 33/64 13.0966
0280 i 70 . 1266 . H . 5312 17132 . 13.4934
0292 . 69 - 1406 9/64 - 35718 2677 - - 68 5469 35/64 - 138903
0310 68 1417 . . 36 2717 . . 69 5512 . . 14,
1440 27 2720 |
0312 1/32 0.7937 1457 37 2756 5625 9/16 14,2872
0315 . . 8 1470 2 2770 J 5781 37/64 146841
0320 67 1495 25 2795 5906 - 15.
0330 66 1496 - 38 2810 . K - 5937 19/32 - 15.0809
0350 65 1520 24 . 6094 39/64 . 154778
0354 . . K 11535 . . 39 2812 9/32 . 7.1436
0360 . 64 - 11540 . 23 . 2835 . . 72 6250 5/8 . 15.8747
0370 N 63 . 2874 . - 73 6299 - - 16.
0380 62 1562 . 3.9686 2900 . L . 6406 41/64 . 162715
0390 61 1570 2 - 2913 - 74 6562 21/32 16.6684
0394 . 1 1575 . 4, 2950 . M . 6693 - . 17.
0400 60 1590 21 - 2953 . - 75 6719 43/64 . 17.0653
0410 59 1610 20 - 2969 19/64 - 75404
0420 58 1614 41 2992 . . 76 6875 1116 . 17.4621
0430 57 . 1654 42 3020 - N - 7031 45/64 178590
0433 . 11 1660 19 . 3031 . . 77 7087 . 18.
0465 56 1693 . 43 3071 . . 78 7187 23/32 182559
1695 . 18 - 3110 - - 79 7344 47/64 186527
0469 3/64 B 1.1906 7480 - 19.
0472 . . 12 1719 11/64 - 4.3655 3125 5/16 - 7.9373
0512 . . 13 1730 . 17 . 3150 . . 8. 7500 3/4 . 19.0496
0520 55 1732 . 44 3160 . o . 7656 49/64 19.4465
0550 . 54 . 1770 16 . 3189 . - 81 7812 25/32 19.8433
0551 . . 14 772 . 45 3228 . . 82 7874 . 20.
0590 . . 15 1800 15 . 3230 . 2 . 7969 51/64 202402
0595 53 1811 . 46 3268 . . 83
1820 14 - 3281 21/64 - 83342 8125 13/16 - 206371
0625 116 N 15875 1850 . 13 a7 3307 . . 84 8268 . 21
0630 . . 16 3320 . Q . 8281 53/64 - 21.0339
0635 . 52 . 1875 3/16 N 47624 3346 . . 85 8437 27/32 . 21.4308
0669 N 17 1890 12 48 3386 . . 86 8594 55/64 . 218277
0670 51 1910 1 . 3390 . R . 8661 . 2.
0700 . 50 . 1929 . 49 3425 . . 87
0709 . . 18 1935 . 10 . 8750 /8 222245
0730 49 . 1960 9 3437 11/32 B 87310 8906 57/64 - 226214
0748 . 19 1968 . 3465 . . 88 9055 . 2.
0760 a8 1990 8 . 3480 . s . 19062 29/32 . 23.0183
2008 . - 51 3504 - - 89 9219 59/64 - 234151
0781 5/64 . 1.9843 2010 7 3543 - - 9.
0785 . 47 . 3580 . T . 9375 15/16 - 238120
0787 . . 2 2031 13/64 N 5.1592 3583 . . 91 9449 . . 24,
0810 46 2040 . 6 . 3594 23/64 . 91279 9531 61/64 . 24.2089
0820 a5 . 2047 52 3622 - 92 9687 31732 . 24,6057
0827 . 21 2055 5 . 3661 . . 93 9842 . 25.
0860 a4 . 2087 53 3680 . u . 9844 63/64 250026
0866 . . 22 2090 . . 3701 . . 94
0890 . 43 . 2126 . . 54 3740 . . 95 10000 1 . 254
0905 . . 23 2130 . 3 .
0935 . 42 . 2165 . . 55 3750 3/8 . 9.5248
3770 . v .
0937 3/32 . 23812 2187 5.5561 3780 . . 96
0945 . . 24 2205 56 3819 97
0960 4 2210 2 3858 98
0980 40 - 2244 57 3860 w
0984 . 25 2280 1 . 3898 . . 99
0995 . 39 . 2283 . 58 3906 25/64 . 99216
1015 . 38 . 2323 . . 59
1024 26
1040 37
1063 27
1065 36




TABLAS DE
CONVERSION
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N

Aaaaa

aaaaa

116
3/32
18

5/32
5/32

316
3/16
7/32
7/32
14

14
5/16
5/16
38
38

7116
716
12
12
916

9/16

5/8

5/8
11/16
1116

3/4
3i4
13/16
718
718

718
15/16
1

1/8

18
114
14
3/8
318

112
12
5/8
314
718

64NS
48NS
40NS
32NS
36NS

24NS
32NS
24NS
32NS
20NC

28NF
18NC
24NF
16NC
24NF

14NC
20NF
13NC
20NF
12NC

18NF
11NC
18NF
11NS
16NS

10NC
16NF
10NS
9NC

14NF

18NS
9NS
8NC
14NF
7NC

12NF
7NC
12NF
6NC
12NC

6NC
12NF
51/2NS
4NC
5NS

41/2NC

.25
.25
.30
.35
.35

.40

45
45
.50

.60
.70
75

.90

1.00
1.00
1.25
1.25
1.50

1.50
1.75
1.75
2.00
2.00

2.00
2.00
2.00
2.50
2.50

2.50
3.00
2.00
3.00
2.00

3.50
2.00
3.50
2.00
4.00

3.00
4.00
3.00

0.75
0.95
1.10
1.10
1.35

1.60
1.90
2.00
210
2.50

2.90
3.30
3.75
4.20
4.60

5.00
6.00
6.80
7.80
8.60

9.60

10.50
11.50
12.00
13.00

14.00
15.00
16.00
16.00
17.50

19.50
21.00
22.00
24.00
25.00

26.50
28.00
29.50
31.00
32.00

33.00
35.00
36.00

ONOUL DA WN

3/64 1.0
49 1.2
38 1.4
18 15
30 1.7
26 2.0
22 23
16 25
12 2.6
7 3.0
3 35
F 4.0
1 4.5
516 5.0
Q 55
u 6.0
25/64 7.0
27/64 8.0
20/64 2.0
31/64 10.0
33/64 11.0
17/32 12.0
37/64 13.0
19/32 14.0
5/8 15.0
21132 16.0
1116 17.0
23/32 18.0
49/64 19.0
13116 200
53/64 22,0
53/64 24.0
I8 24.0
15/16 27.0
63/64 27.0
1 3/64 30.0
1 7/64 30.0
111/64 33.0
113/64 33.0
119/64 36.0
111/32 36.0
127/64 39.0
129/64 39.0
1 916
111116
125/32
135 hasta
Cremallera
55a134
35a54
26a34
21a25
17a20
14a16
12a13

PABRWW NNaaO

oo o aa

10
12
12

14
14

8ONF
64NC
72NF
56NC
64NF

48NC
56NF
36NS
40NC
48NF

40NC
44NF
32NC
40NF
32NC

36NF
24NC
32NF
24NC
28NF

20NS
24NS

PARA MODULOS 1-7

00 NOYUTL A WN =

12&13
14-16
17-20
21-25
26-34
35-54

55-134

135 hasta
Cremallera

3/64 116 27.0 D
53 1/8 27.0 11/32
53 1/4 18.0 7116
50 38 18.0 37/64
49 1/2 14.0 23/32
46 3/4 14.0 59/64
45 1 1.5 1 532
44 1 1/4 11.5 1 1/2
43 1 12 11.5 147/64
42 2 11.5 2 7132
38 2 12 8.0 2 58
37 3 8.0 3 14
36 3 12 8.0 3 3/4
33 4 8.0 4 1/4
29
29
25
21
16
14
10
7

PARA MODULO 8

1 12

2 13

3 14

4 15&16

5 17 &18

6 19&20

7 21&22

8 23-25

9 26-29

10 30-34

1" 35-41

12 42-54

13 55-80

14 81-135

15 136 hasta

Cremallera




Lringars

MAQUINARIA

Afiladora para brocas y cortadores verticales

ESPECIFICACIONES

ZX

Capacidad de afilado de brocas @3-13 mm
Capacidad de afilado de

o tadosesve e alen 4-13 mm
Velocidad del motor 4,000 rpm
Piedra de rectificado CBN

Dimensiones
(largo x ancho x alto)

320 x 210 x 220 mm

Peso 28 kg
Motor AC110V, 1fase, 60Hz
Boquillas ER20 11 piezas

a

-
LrRINDaF

« X1225

Afiladoras para cortadores verticales

ESPECIFICACIONES X313 X1225
Capacidad de afilado @3-13 mm @12-25mm
Velocidad 4,000 rpm

Angulos axiales

Tercer angulo 6°
Principal dngulo 20°
Segundo anuglo 30°

)
LrRINDAF

Afiladoras para brocas

AFILADORAS

ESPECIFICACIONES PP13D PP26
Cap. de afilado @3-13mm (1/8"-1/2") | @12-26mm
Angulo de la punta 90°-135° 90°-145°
Rueda de afilado HSS CBN #200

Potencia del motor 1/4 HP | 3/5HP
Fuente de alimentacién AC110V 60Hz

Velocidad del motor 4,500 rpm 3,000 rpm
Dimensiones 31x17x18 cm 49x28x31cm
Peso 10 kgs 30 kgs
Boquillas ER20 11 piezas -
Boquillas ER40 - 14 piezas

—r
LrRINEIGF
Afiladoras multifuncional

Angulo de rotacién del chuck

« PP32N

ESPECIFICACIONES PP32N

Rueda CBN #120 /130 CBN #150
Motor 1/3HP 1HP
Potencia AC110V / 60Hz
Dimensiones 310 x 260 x 290 mm | 360 x 290 x 340 mm
(largo x ancho x alto)

Peso 25 kg 45 kg
Boquillas ER20 11 piezas -

Boquillas ER40 - 6 piezas

175 mm
Viaje horizontal de la mesa 90 mm
Viaje longitudinal de la mesa 150 mm
Angulos de giro del cabezal 360 °
Angulo frontal de la broca 90°-180°
Tamaiio de la piedra 125 mm /150 x 50 x 32 mm
Velocidad de la piedra de rectificado 2,800 rpm
Potencia del motor 1HP
Voltaje 220V

Dimensiones

710 x 510 x 470 mm

Peso

105 kg




MAQUINARIA 15 B Y

AFILADORAS

. -
)
=" LrNnDas

Afiladora para sierra cinta

Cadigo
ESPECIFICACIONES
Max. ancho de cinta 90 mm
{ . Max. tamafiio de
G - diente 50 mm
RINCIAF .

D MC160 Grados del angulo 15° - 40°
Afiladora universal Velocidad de avance | ©~ 1;0;';:"&5
Especialmente disefiada para el afilado de -
herramienta de torneado Potencia del motor 1/4 HP

ESPECIFICACIONES MC160 Voltaj-e 110V

Viaje longitudinal de la mesa 160 mm Welocidadldellmotor 2,800 rpm

Viaje horizontal de la mesa 50 mm amaficidellafueda @150 x P25
= l = = de afilado x @ 3(2) mm

Dist. de elevacion de la piedra 80 mm

— Peso 78 kg

Angulo de giro de la piedra 0°-90° S6x56

Velocidad de giro del cabezal 2800 rpm Dimensiones X 94 cm

Potencia del motor 1/2 hp

Voltaje 220V

Tamaiio de la rueda de afilado @ 125x32x 16 mm

Dimensiones 590 x 440 x 570 mm

Peso 58 kg

Incluye 1 aditamento para afilado de cortadores verticales

Incluye 1 aditamento para afilado de brocas

Ek?N‘bﬁF

a2

- .U3

Aditamentos y accesorios que incluye

Afiladora para barra gorton

Descripcion

Cédigo
1 Aditamento para afilado de cortadores verticales
ESPECIFICACIONES 1 Aditamento para afilado de buriles
Max. capacidad de sujecién de boquillas 16 mm 1 Aditamento para afilado de brocas
Max. capacidad de afilado 25 mm 1 Piedra de copa abrasiva
Giro conico 0-180° 1 Piedra de copa de diamante
Angulo destalonado (alivio) 0-45° 1 Rectificador de diamante
Angulo negativo 0-25° 5 boquillas U2: 1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2.
Velocidad de giro del eje principal 5,000 rpm 1 Lémpara con brazo flexible
Did. de la piedra de afilado 100 x50 x 20 mm 1 Banda para motor (1 montada y 1 de refaccién)
Motor 1/4 hp, 220V, 60 Hz 1 Foco de repuesto para lampara
Peso 46 kg Llaves para ajustes




AFILADORAS

-

LrINDaF

Afiladora para sierras circulares

ESPECIFICACIONES 490Q 4802

Tamaiio de la sierra @ 65 - 490 mm @ 65 - 480 mm

Rango de dientes Max. 40 mm Maéx. 30 mm

Prof. de diente Méx. 10 mm

Rango de angulo de corte 5°-40° 5°-30°

Velocidad de avance 0 - 170 Méx. dientes / minuto | 0 - 120 Max. dientes / minuto

Max. espesor de la sierra Maéx. 8 mm

Tamaiio de la piedra de afilado @150 x @ 32 x 10 mm

Vel. de la rueda de afilado 2,800 rpm | 4,000 rpm

Motor 1/4 HP

Voltaje 110V

Dimensiones 590 x 560 x 970 mm 850 x 760 x 1,450 mm
« 4802 Peso 90 kg 175 kg

:’r::l(;‘r\;e;lisco abrasivo ) 150x10x 32 mm

« 600F
Lringars
Afiladoras universales + 800F - .
ESPECIFICACIONES -
Viaje horizontal de la mesa 260 mm EP[NDHF - 6025W
Viaje longitudinal de la mesa 150 mm Afiladora universal
Dimensiones de la mesa 130 x 550 mm ESPECIFICACIONES
Dist. de elevacion del cabezal 160 mm | 150 mm Max. diametro de afilado 250 mm
Angulo de giro del cabezal 360 ° Max. cap. de sujecién del 230 mm
Tamaiio de la piedra de afilado 150x 16 /50 x 32 mm sujetador principal y trasero
Vel. de la rueda de afilado 2,800 rpm | 4,200 rpm Viaje longitudinal de la mesa de trabajo 330 mm
Potencia del motor 3/4 HP Viaje horizontal de la mesa de trabajo 150 mm
Voltaje 220V Dimensiones de la mesa de trabajo 130 x 680 mm
Dimensiones 700 x 630 x 630 mm Distancia de elevacién del cabezal 150 mm
Peso 160 kg Angulo de giro del cabezal 360 °
Incluyen 3 aditamentos cono morse 4, diferentes Velocidad de la rueda de afilado 4,200 - 7,000 rpm
Velocidad de motores 1,680 rpm
Potencia del motor 3/4 HP
2 l "oy Voltaje 220V
i.ﬂ \ﬂ - LL Altura del soporte del cabezal 135 mm
1 g — Cono del husillo principal MT 4
i’ .‘ “ [ I . Tamafiio de la piedra de afilado 150 x 16/50 x 32 mm
| el L Dimensiones 730 x 710 x 715 mm
Peso 212 kg

Aditamentos

Aditamentos opcionales para afiladoras universales
codigos: 6025W, 600F y 800F




DOBLADORAS - BORDONADORAS

W NITA

Dobladora - bordonadora de palanca.

Cédigo 130-5400

Capacidad Calibre 22 (0.8 mm)
Diametro de los ejes centrales 2” (50.8 mm)
Profundidad de garganta 7” (178 mm)
Juegos de dados que incluye 6
Peso kgs 29
Dimensiones (largo x ancho x 16" x 8 x 16”
alto)
V3 BC
el E
I8 i
* Rebordear « Torneado « Ensanch;

GRUA DE CABLE

(RN

Modo de Volt

empleo (\")]

51-073-005 | Con 1 gancho

Grua de cable eléctrica capacidad 300 y 600 kgs

550 W (3/4 hp)

Fuerza que

ado

levanta

300 kgs

«130-5400

th

« Cerrado

Velocidad
de elevacion
(m/min)
10

MAQUINARIA

« Traqueado

«51-073-005

Altura de
elevacion

12

Largo del
cable

« Prensado

34 kgs

220
51-073-006 | con 2 ganchos

1,050 W (1-1/2 hp)

600 kgs

12m

35 kgs
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(A0

Lijadora de banco
Cadigo 150:

+22-164-001 Diametro del disco de lija 2"
1PH, 1HP
N 115-230V, 60Hz
Esmeril colgante de chicote Velocidad del husillo 3,600 rpm
6digo 22-164-001 Medida de la banda de lija 6” x 48"
Motor 1/4 HP, 1ph, 50/60Hz Mesa para la banda de lija | 7-1/2” x 14-1/2"
Largo de chicote 36” Superﬁci.e de la mesa 7" x 16-1/2" . 150-1200
Cap. de sujecion del broquero 4 mm (5/32”) deitrabajo
Velocidad 2,200 rpm
Velocidad variable 500 - 22,000 rpm
Volts 110V

ROSCADORAS

(AT ]

Roscadora eléctrica para tubo

Caédigo RGM-2 RGM-4 RGM-6

Capacidad de roscado 1/2” -2” NPT 1/2” - 4” NPT 2-1/2” - 6” NPT
Capacidad de motor 1hp 1hp 1.5 hp
Velocidad minima / maxima 28 rpm 8.5-24 rpm 5-17.5rpm
Dimensiones 750 x 500 x 580 mm | 1,050 x 700 x 690 mm | 1,100 x 770 x 690 mm
Peso bruto / neto 68 /90 kgs 150 / 200 kgs 200 / 250 kgs

JUEGO DE PEINES Y CORTADOR PARA TUBO

(7 1T

Cortador para tubo

(AT ]

Juego de peines para cabezal de roscadora

No. de
peines

Didametro Diametro

Codigo  “exterior interior

«RGM-3/4-SET

Capacidad de

Cédigo roscado

RGM-3/4-SET | 1/2” -3/4” NPT | 4 CONSTRUCCION:

RGM-2-SET 1”-2” NPT 4 - Corta tubo para roscadoras
RGM-4-SET | 2-1/2”-4"NPT | 4 modelos RGM 2,4y 6.
RGM-6-SET 5”-6” NPT 5




MAQUINARIA

MAQUINAS ROSCADORAS
RIDGID

Roscadoras para tubo y perno

Codigo Modelo Capacidad de roscado para tubo Capacidad de roscado para perno
RID-93287 535 1/8” - 2" NPT/ (3-50 mm) 1/4” -2” / (6-50 mm)
RID-59927 | 300 compacta 1/8” -2” NPT/ (3-50 mm) 1/4” -2” [ (6-50 mm)
RID-26092 1224 1/4” - 4” NPT / (6-100 mm) 1/4” - 2"/ (6-50 mm)
RID-84097 535A 1/8” - 2” NPT / (3-50 mm) 5/16” -2” / (8-50 mm)

*Roscadora 1224 puede roscar tuberia de 4” - 6” con un cabezal opcional.

i ACCESORIOS ESTANDAR:
*Mdquina roscadora Modelo 535 con interruptor de pie:

; - . o ® 1 cabezal de roscado de apertura rdpida 811A.
e 1 escariador 341.
«MOD. 535 e 1 cortadora 820.
% * 1 juego de peines universales de aleacion de 1/2” - 3/4”.
® 1 juego de peines universales de aleacion de 1” - 2”.
® 1 galén de aceite de alta calidad.

e 4 |laves hexagonales.
" e 1 cuchilla de repuesto E-1032.

EQUIPO ESTANDAR:
*Mdquina roscadora compacta Modelo 300:

« 1 cabezal de roscado de apertura rapida 811A.

« 1 escariador 344.

+ MOD. 300 Compacta. - 1 cortadora 360 con cuchilla E-1032.

* No incluye el banco - 1 juego de peines universales de aleacion de 1/2” - 3/4”.
« 1 juego de peines universales de aleacidn de 1”7 - 2”.

« 1 galdn de lubricante para corte de roscado Nu-clear.

ACCESORIOS ESTANDAR:
*M4aquina roscadora Modelo 1224 con interruptor de pie:

- 1 cabezal de roscado con retroceso 714 (914), de apertura
automatica 2-1/2” - 4”.

« 1 cabezal de roscado de retroceso 711 (911) de 1/4” a2”.

- 1 juego de peines universales de aleacion de 1/2” -3/4".

- 1 juego de peines 1224 de alta velocidad de 1/2” - 4.

- 1 galdn de aceite Nu-Clear.

« 3 llaves hexagonales.

. MOD. 1224 « 1 rueda de corte de repuesto F-229.

* No incluye el banco - 1 llave de combinacién de 3/4".

« 1 caja de herramientas.

« 1 escariador 744.

« 1 cortadora 764.

ACCESORIOS ESTANDAR:
*Maquina roscadora automatica Modelo 535A con interruptor de pie:

® 1 cabezal de roscado universal 811A de apertura rapida (para
cabezales de roscado Mod. 816-817).

e 1 escariador No. 341.

. MOD. 535A e 1 cortadora No. 820.

* No incluye el banco * 1 juego de peines universales de alta velocidad de 1/2” - 3/4”.

® 1 juego de peines universales de alta velocidad de 1” - 2”.

© 1 galén de aceite de alta calidad para hacero inoxidable.

® 2 |llaves hexagonales.

e 1 cuchilla de repuesto E-1032.



g
~

& - -
—
S e |

ﬁ‘.ﬂ'”ﬁ;"] VIUT

VARIABLE SPEED
MINI LATHE

«52-028-001

Mini torno de velocidad variable

52-028-001
Altura al centro 3-1/2"
Distancia entre centros 12”
Cono del husillo 3/4”
Cono del cabezal MT3
Cono del contrapunto MT2
Velocidad 0-29,000 var.
Volteo sobre el carro 4”
Viaje del contrapunto 2"
Rango de hilos métricos 0.25-1.5mm
Rango de hilos imperiales 12 -52TPI
Motor 1/2” HP 1 phase
Peso Neto 35 kgs

Dimensiones (largo x ancho x alto) | 28” x 10” x 10”

a0,

NOTA:

taladro juntos).

«199-1725

199-1725

TORNO (Cédigo 199-1721)

Volteo sobre la bancada 10” (250 mm)
Distancia entre centros 22" (550 mm)
Cono Morse del husillo MT3
Cono del contrapunto MT2

Velocidad del husillo

Rango de A) Métricos
hilos por pulgada | B) pulgadas
TALADRO (Cédigo 199-1720)

100 - 2,000 rpm + 10”
0.4 - 3.0 mm (12 hilos)
10 - 44 TPI (8 hilos)

Maxima capacidad de barrenado 1/2” (13 mm)
Maxima capacidad de fresado 5/8” (16 mm)
Capacidad de fresado de cara 1-3/16” (30 mm)
Cono Morse del husillo MT3
Velocidad A) Baja 0-1,100 rpm
del husillo B) Alta 0-2,500 rpm
Potencia del motor 350 W
Ranuras T de la mesa 12 mm

Angulo rotatorio del husillo 25+45

. Esta maquina no se vende
por separado, (Torno y

MINI TORNOS Y TORNOS VARIOS

ﬁ.ﬂhﬁr’?r'" 110 J

Mini torno con taladro

»199-1714

Cédigo 99-1714

TORNO

Volteo sobre la bancada

5-1/2” (140 mm)

Distancia entre centros 10” (250 mm)
Cono Morse del husillo MT2
Cono del contrapunto MT1

Velocidad del husillo

100 - 2,000 rpm + 10”

Rango de A) Métricos | 0.5-1.25 mm (5 hilos)
hilos por pulgada | B) Pulgadas | 16 - 24 TPI (5 hilos)
TALADRO

Maxima capacidad de barrenado

3/8” (10 mm)

Viaje del husillo

1-3/16” (30 mm)

Velocidad del husillo 100 - 1,400 rpm + 10”
Ranuras T de la mesa 8 mm
Potencia 150 W

Peso Neto / Bruto 40 / 57 kgs

ﬁ‘.ﬂ'”ﬁ;’i ML)

«199-1525

Torno con taladro

199

Volteo sobre la bancada 250 mm
Distancia entre centros 550 mm
Paso de barra 20 mm
Cono Morse del husillo MT3
Cono del contrapunto MT2

Velocidad del husillo

100 - 2,000 rpm

Rango de A) Métricos

0.4 - 3.00 mm (12 hilos)

hilos por pulgada B) Pulgadas | 10 - 44 TPI (8 hilos)
Potencia del motor 550 W
Peso Neto 145 kgs






