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HERRAMIENTA DE SUJECIÓN

#	����	���[P������������
 #	����	���[P������������


]�����;���������
<���������+�
��

]�����;*����<�[P���������+�
��

Código Cono 
exterior

Cono
interior

214-9002 R8 CM2
214-9003 R8 CM3

Código Cono 
exterior

Cono
interior

40-166-002 R8 CM2
40-166-003 R8 CM3
40-166-004 R8 CM4

Código Cono 
morse

Cono
interior

290-1000 CM0 J0
290-1100 CM1 J0
290-1201

CM2

J1
290-1202 J2
290-1203 J3
290-1233 J33
290-1206 J6
290-1302

CM3

J2
290-1303 J3
290-1333 J33
290-1306 J6
290-1304 J4
200724 J4
290-1403

CM4

J3
290-1404 J4
290-1405 J5
290-1406 J6
290-1503

CM5
J3

290-1504 J4
290-1505 J5

Código Zanco Cono Jacobs 
;%x<

[�����	
����
����������


�QF�FPF�

R8

J2

7/16” - 20
�QF�FPF� J3
�QF�FPF� J6
�QF�FP�� J33
�QF�FPFV J5

��%v+�&66Y�`�+6�v55�66Y

� %&6�6}65

Código Cono 
morse

Cono
interior

290-1316
CM 3

JTB16
�QF�2�2P JTB18
290-1416

CM 4
JTB16

�QF�2�2P JTB18

]�������������+�
���%x��������!

� %&6�vYv}

� %&6�vY6+%&6 vY6+

Código 
Código

x����
�
Cono 

morse
Cono

interior

PFFFFFPF� 7-052-202

CM2

J2
PFFFFFPFM 7-052-203 J3
PFFFFFP2F 7-052-206 J6
PFFFFFPFP 7-052-233 J33
PFFFFFP22 7-052-302

CM3

J2
PFFFFFP2� 7-052-303 J3
PFFFFFP2� 7-052-304 J4
PFFFFFP2V 7-052-305 J5
PFFFFFP2� 7-052-306 J6
PFFFFFP2� 7-052-333 J33
PFFFFFP2Q 7-052-403

CM4

J3
PFFFFFP�2 7-052-404 J4
PFFFFFP�� 7-052-405 J5
PFFFFFP�� 7-052-406 J6
PFFFFFP�F 7-052-433 J33
PFFFFFP�� 7-052-503

CM5

J3
PFFFFFP�V 7-052-724 J33
PFFFFFP�� 7-052-504 J4
PFFFFFP�M 7-052-505 J5

]�������������+�
������������
���%x

� }66666}v&

]�������������+�
����
������%x

Código
Código

x����
�
>�:�
����
	
��*����

Cono Jacobs 
;%x<

y������	�	
��
zanco recto

Largo
�����

PFFFF�FM� 7-052-701

1/2”

J1

2-1/2”

3.3”
PFFFF�FMV 7-052-702 J2 3.5”
PFFFF�FM� 7-052-703 J3 Y�&�
PFFFF�FMP 7-052-7033 J33 3.7”
PFFFF�FMM 7-052-706 J6 3.7”
PFFFF�FP2 7-052-723

 5/8”

J3 Y�&�
PFFFF�FP� 7-052-7233 J33 3.5”
PFFFF�FP2 7-052-724 J4 4.3”
PFFFF�FP� 7-052-726 J6 3.6”
PFFFF�FP� 7-052-743

 3/4”

J3

3”

4.3”
PFFFF�FQF 7-052-7433 J33 4.1”
PFFFF�FPM 7-052-744 J4 4.8”
PFFFF�FPQ 7-052-746 J6 4.1”

� 800004086

]�������������+�
���[P���%x

Código
Código

x����
�
Zanco Cono Jacobs 

;%x<
[�����	
����

����������

Largo
�����

PFFFF�22� M�FV��PF�

R8

J2

7/16” - 20

5.18”
PFFFF�22� M�FV��PF� J3 5.57”
PFFFF�22P M�FV��PF� J6 5.27”
PFFFF�2�F M�FV��P�� J33 5.35”

� 800004114

ADAPTADORES

ÁRBOLES

ÁRBOLES

CATALOGO FINAL HERRAMIENTA 2012.indd   147 30/08/12   10:27 a.m.



148

HERRAMIENTA DE SUJECIÓN

]�����;*����<�^1_���������+�
��

Código
Código 

x����
�
Cono Cono Jacbos 

;%x<
[�����	
����

����������


PFFFF�2�� 7-052-043Q S!U�+6 J3 5/8” - 18
PFFFF�2�� 7-052-046Q S!U�+6 J6 5/8” - 18
PFFFF�2FM 7-052-053 S!U�06 J3 1” - 8
PFFFF�2F� 7-052-056 S!U�06 J3 1” - 8

]�����;*����<������������

Código Cono >�:�
����	
�
��������

[�����	
����
����������


�/��[P R8

1-1/2” - 18

7/16” - 20
VBC-NT30 S!U�Y6 1/2” - 13
VBC-NT40 S!U�+6 5/8” - 11
VBC-MT3 CM3 1/2” - 13
VBC-MT4 CM4 5/8” - 11

� VBC-R8 � S!U�+6
� Cono Morse

]�����;*����<������������

Código Cono >�:�
����	
�
��������

[�����	
����
����������


220-1560
R8

7/8” - 20
7/16” - 20

220-1561
1-1/2” - 18

220-1570 3/4” 3/8” - 16
220-1569 3/4” 7/8” - 20 3/8” - 16
220-1591 S!UY6

1-1/2” - 18
1/2” - 13

220-1594 S!U+6 5/8” - 11

� 220-1561

� 800004106

]������������$
������
�������������
�

]������������$
������
�������������
�

]������������$
������
�������������
�

Código >�:�
����
	
��*����

>�:�
��������
����
��
+�
���$
��

Largo
������

7-120-005 1/2” 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1” %�&`v5�
7-120-010 R8 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1” 5-3/32”

Código >�:�
����
	
��*����

>�:�
��������
����
��
+�
���$
��

Largo
������

712-0005 1/2” 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1” %�&`v5�
�2F��2FP R8  1” 7-1/2”

Código >�:�
����
	
��*����

>�:�
��������
����
��
+�
���$
��

Largo
������

���2PP�FF� 3/4” 1” 4-1/2”
���2PP�FFM 3/4” 1-1/4” 4-1/2”
���2PQ�FF2 R8 1” 7-1/2”

]��������� ��$
�

� 7-120-010
� 7-120-005

� 712-0005

� 42-188-006� +%�v}&�66v

� 210-2108

42 188 006

Código >�:�
����
	
��*����

Cono Jacobs 
;%x<

290-1703

5/8”

JT3
290-1704 JT4
290-1706 JT6
290-1733 JT33
�QF�2PF�

3/4”

JT3
�QF�2PF� JT4
�QF�2PF� JT6
�QF�2P�� JT33

]�������������+�
���*������
���

� %&6�v}6Y

Código >�:�
����
	
��*����

Cono Jacobs 
;%x<

290-1903

7/8”

JT3
290-1904 JT4
290-1906 JT6
290-1933 JT33
290-2003

1”

JT3
290-2004 JT4
290-2006 JT6
290-2033 JT33

ÁRBOLES

/�+

%�

%�

C

[P
[P
[P
[P
[P
[P
[P
[P
[P
[P
[P
[P

2
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/�+�������[P /�+�������[P /�+�������[P���������

%�
����	
���+�������[P

%�
����	
���+�������[P

Código Medida Rosca 
interior

[P�23P 1/8”

7/16” - 20

[P��32� 3/16”
[P�23� 1/4”
[P�V32� 3/16”
[P��3P 3/8”
[P�M32� 7/16”
[P�23� 1/2”
[P�Q32� &`v5�
[P�V3P 5/8”
[P�2232� 11/16”
[P��3� 3/4”
[P�2 1”

Código Medida Rosca 
interior

��2��MFP 1/8”

7/16” - 20

231-4710 5/32”
231-4712 3/16”
231-4716 1/4”
231-4720 5/16”
231-4724 3/8”
��2��M�P 7/16”
231-4732 1/2”
231-4736 &`v5�
231-4740 5/8”
231-4744 11/16”
��2��M�P 3/4”
231-4756 7/8”
231-4764 1”
231-4964 1”

Código Medida Rosca 
interior

[P�� Ø 3 mm

7/16” - 20

[P�� Ø 4 mm
[P�V Ø 5 mm
[P�� Ø 6 mm
[P�M Ø 7 mm
[P�P Ø 8 mm
[P�Q ³�&���
[P�2F Ø 10 mm
[P�22 Ø 11 mm
[P�2� Ø 12 mm
[P�2� Ø 13 mm
[P�2� Ø 14 mm
[P�2V Ø 15 mm
[P�2� Ø 16 mm
[P�2M Ø 17 mm
[P�2P Ø 18 mm
[P�2Q ³�v&���
[P��F Ø 20 mm

Código Medida Rosca 
interior

N| de
\���

231-0011
1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 

v`%���&`v5���0`}���vv`v5���Y`+� 7/16” - 20 11

Código W
	�	��	
���+������ Rosca 
interior

N| de
��+������

VE-114I 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,  3/4” 7/16” - 20 7

� 231-0011

� VE-1101%�
���	
���+�������[P

Código Medida de ��+������ Rosca
interior

Z�!�	

��+������

VE-1101 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” 7/16” - 20 6

� \Z�vv+S

� R8-1/2 � 231-4732
� 231-4708

BOQUILLAS

JUEGOS DE BOQUILLAS
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/�+�������`[�P

/�+�������`[��V/�+�������`[�VF /�+�������`[���/�+�������`[��F

/�+�������`[��F

/�+�������`[�22/�+�������`[�2�

Código Medida
mm

��FPF2F 1.0 - 0.5 mm
��FPF2V 1.5 - 1.0 mm
��FPF�F 2.0 - 1.5 mm
��FPF�V 2.5 - 2.0 mm
��FPF�F 3.0 - 2.5 mm
��FPF�V 3.5 - 3.0 mm
��FPF�F 4.0 - 3.5 mm
��FPF�V 4.5 - 4.0 mm
��FPFVF 5.0 - 4.5 mm

Código Medida
mm

Medida
����!

V-25020 2 - 1 mm 1/16”
V-25030 3 - 2 mm 3/32”
V-25040 4 - 3 mm 1/8”
V-25050 5 - 4 mm 3/16”
V-25060 6 - 5 mm 7/32”
V-25070 7 - 6 mm 1/4”
���VFPF 8 - 7 mm 5/16”
V-25090 &���}��� 11/32”
V-25100 v6���&��� 3/8”
V-25110 11 - 10 mm 13/32”
V-25120 12 - 11 mm 7/16”
V-25130 13 - 12 mm 1/2”
V-25140 14 - 13 mm 17/32”
V-25150 15 - 14 mm &`v5�
V-25160 16 - 15 mm 5/8”

Código Medida
mm

V-50120 12 - 10 mm
V-50140 14 - 12 mm
V-50160 16 - 14 mm
��VF2PF 18 - 16 mm
V-50200 20 - 18 mm
V-50220 22 - 20 mm
V-50240 24 - 22 mm
V-50260 26 - 24 mm
��VF�PF 28 - 26 mm
V-50300 30 - 28 mm
V-50320 32 - 30 mm
V-50340 34 - 32 mm

Código Medida
mm

Medida
����!

V-32030 3 - 2 mm 3/32”
V-32040 4 - 3 mm 1/8”
V-32050 5 - 4 mm 3/16”
V-32060 6 - 5 mm 7/32”
V-32070 7 - 6 mm 1/4”
����FPF 8 - 7 mm 5/16”
V-32090 &���}��� 11/32”
V-32100 v6���&��� 3/8”
V-32110 11 - 10 mm 13/32”
V-32120 12 - 11 mm 7/16”
V-32130 13 - 12 mm 1/2”
V-32140 14 - 13 mm 17/32”
V-32150 15 - 14 mm &`v5�
V-32160 16 - 15 mm 5/8”
V-32170 17 - 16 mm 21/32”
����2PF 18 - 17 mm 11/16”
V-32190 v&���v}��� 3/4”
V-32200 %6���v&��� 25/32”

Código Medida
mm

Medida
����!

V-40040 4 - 3 mm 1/8”
V-40050 5 - 4 mm 3/16”
V-40060 6 - 5 mm 7/32”
V-40070 7 - 6 mm 1/4”
���FFPF 8 - 7 mm 5/16”
V-40090 &���}��� 11/32”
V-40100 v6���&��� 3/8”
V-40110 11 - 10 mm 13/32”
V-40120 12 - 11 mm 7/16”
V-40130 13 - 12 mm 1/2”
V-40140 14 - 13 mm 17/32”
V-40150 15 - 14 mm &`v5�
V-40160 16 - 15 mm 5/8”
V-40170 17 - 16 mm 21/32”
���F2PF 18 - 17 mm 11/16”
V-40190 v&���v}��� 3/4”
V-40200 %6���v&��� 25/32”
V-40210 21 - 20 mm 13/16”
V-40220 22 - 21 mm 27/32”
V-40230 23 - 22 mm 7/8”
V-40240 24 - 23 mm 15/16”
V-40250 25 - 24 mm 31/32”
V-40260 26 - 25 mm 1”

Código Medida
mm

V-20010 1.0 - 0.5 mm
V-20020 2 - 1 mm
V-20025 2.5 mm
V-20030 3 - 2 mm
V-20035 3.5 mm
V-20040 4 - 3 mm
V-20045 4.5 mm
V-20050 5 - 4 mm
V-20055 5.5 mm
V-20060 6 - 5 mm
V-20065 6.5 mm
V-20070 7 - 6 mm
V-20075 7.5 mm
���FFPF 8 - 7 mm
���FFPV 8.5 mm
V-20090 &���}���
V-20095 &�0���
V-20100 v6���&���
V-20105 10.5 mm
V-20110 11 - 10 mm
V-20115 11.5 mm
V-20120 12 - 11 mm
V-20125 12.5 mm
V-20130 13 - 12 mm

Código Medida
mm

V-11010 1.0 - 0.5 mm
V-11015 1.5 mm
V-11020 2.0 - 1.5 mm
V-11025 2.5 mm
V-11030 3.0 - 2.5 mm
V-11035 3.5 mm
V-11040 4.0 - 3.5 mm
V-11045 4.5 mm
V-11050 5.0 - 4.5 mm
V-11055 5.5 mm
V-11060 6.0 - 5.5 mm
V-11065 6.5 mm
V-11070 7.0 - 6.5 mm

Código Medida
mm

V-16010 1.0 - 0.5 mm
V-16015 1.5 mm
V-16020 2.0 - 1.0 mm
V-16025 2.5 mm
V-16030 3.0 - 2.0 mm
V-16035 3.5 mm
V-16040 4.0 - 3.0 mm
V-16045 4.5 mm
V-16050 5.0 - 4.0 mm
V-16055 5.5 mm
V-16060 6.0 - 5.0 mm
V-16065 6.5 mm
V-16070 7.0 - 6.0 mm
V-16075 7.5 mm
��2�FPF 8.0 - 7.0 mm
��2�FPV 8.5 mm
V-16090 &�6���}�6���
V-16095 &�0���
V-16100 v6�6���&�6���

��ER40 ��ER32 ��ER25 ��ER20 ��ER16 ��ER11

/�+�������`[��

/�+�������`[�F

Código
Código

x����
�
Medida

PFFFFVQ�2 7-171-330 1/8”
PFFFFVQ�� 7-171-332 5/32”
PFFFFVQ�� 7-171-334 3/16”
PFFFFVQ�� 7-171-336 7/32”
PFFFF2P�M M�2M2���P 1/4”
PFFFFVQ�V 7-171-340 5/16”
PFFFF2PMF 7-171-346 3/8”
PFFFFVQ�� 7-171-350 7/16”
PFFFF2PM� 7-171-354 1/2”
PFFFFVQ�� M�2M2��VP &`v5�
PFFFFVQ�F 7-171-362 5/8”
PFFFFVQ�2 7-171-370 3/4”

Código
Código

x����
�
Medida

PFFFFVQ�V 7-171-430 1/8”
PFFFFVQ�� 7-171-432 5/32”
PFFFFVQ�M 7-171-434 3/16”
PFFFFVQ�P 7-171-436 7/32”
PFFFF2PPV M�2M2���P 1/4”
PFFFFVQ�F 7-171-442 5/16”
PFFFF2PPP 7-171-446 3/8”
PFFFFVQ�� 7-171-450 7/16”
PFFFF2PQ2 7-171-454 1/2”
PFFFFVQ�� M�2M2��VP &`v5�
PFFFFVQ�V 7-171-462 5/8”
PFFFFVQ�M 7-171-470 3/4”
PFFFFVQ�Q M�2M2��MP 7/8”
PFFFFVQVP M�2M2��P� 1”

��PFFFF2PMF

��PFFFF2PQ2

JUEGOS DE BOQUILLAS

/�+�

%�
����

Cód
OZ-2
OZ-2
_j��
OZ-2
OZ-2
OZ-2
OZ-2
OZ-2
OZ-2
OZ-2
OZ-2
OZ-2
_j��
OZ-2
OZ-2

Código

V-1100
V-1600
V-2000
V-2500
V-3200

V-4000

BO
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ida

8”
2”
6”
2”

4”
6”

8”
6”
”

6”
8”
4”
8”

Boquillas OZ-25 (DIN 6338) Métricas

Juegos de boquillas ER Juegos de boquillas ER

Código Código Medida
OZ-2526 OZ-25-1/8” 1/8”
OZ-2527 OZ-25-3/16” 3/16”
OZ-2528 OZ-25-1/4” 1/4”
OZ-2529 OZ-25-5/16” 5/16”
OZ-2530 OZ-25-3/8” 3/8”
OZ-2531 OZ-25-7/16” 7/16”
OZ-2532 OZ-25-1/2” 1/2”
OZ-2533 OZ-25-9/16” 9/16”
OZ-2534 OZ-25-5/8” 5/8”
OZ-2535 OZ-25-11/16” 11/16”
OZ-2536 OZ-25-3/4” 3/4”
OZ-2537 OZ-25-13/16” 13/16”
OZ-2538 OZ-25-7/8” 7/8”
OZ-2539 OZ-25-15/16” 15/16”
OZ-2540 OZ-25-1” 1”

Código Medida
OZ-2503 3 mm
OZ-2504 4 mm
OZ-2505 5 mm
OZ-2506 6 mm
OZ-2507 7 mm
OZ-2508 8 mm
OZ-2509 9 mm
OZ-2510 10 mm
OZ-2511 11 mm
OZ-2512 12 mm
OZ-2513 13 mm

Código Medida
OZ-2514 14 mm
OZ-2515 15 mm
OZ-2516 16 mm
OZ-2517 17 mm
OZ-2518 18 mm
OZ-2519 19 mm
OZ-2520 20 mm
OZ-2521 21 mm
OZ-2522 22 mm
OZ-2523 23 mm
OZ-2524 24 mm
OZ-2525 25 mm

Código Boquilla Medida de las boquillas (mm) N| de 
boquillas

V-11000 ER11 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm 7
V-16000 ER16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 mm 10
V-20000 ER20 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 mm 12
V-25000 ER25 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm 15
V-32000 ER32 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm 18

V-40000 ER40 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26 mm 23

Código Boquilla Medida de las boquillas (mm) N| de 
boquillas

41-147-001 ER16 1 - 0.5, 2 - 1.5, 3 - 2, 4 - 3, 5 - 4, 6 - 5, 
7 - 6, 8 - 7, 9 - 10, 10 -9 10

41-147-004 ER32

3 - 2, 4 - 3, 5 - 4, 6 - 5, 7 - 6, 8 - 7, 
9 - 8, 10 - 9, 11 - 10, 12 - 11, 13 - 12,
14 - 13, 15 - 14, 16 - 15, 17 - 16, 18 - 17,
19 - 18, 20 - 19

18

41-147-005 ER40

4 - 3, 5 - 4, 6 - 5, 7 - 6, 8 - 7, 9 - 8, 10 - 9,
11 - 10, 12 - 11, 13 - 12, 14 - 13, 15 - 14,
16 - 15, 17 - 16, 18 - 17, 19 - 18, 20 - 19,
21 - 20, 22 - 21, 23 - 22, 24 - 23, 25 - 24,
26 - 25

23

42-147-002 ER16 1/32", 1/16", 3/32", 1/8", 3/16", 7/32", 
1/4", 5/16", 11/32", 3/8" 10

42-147-005 ER32
3/32", 1/8", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 
11/32", 3/8", 13/32", 7/16",  1/2", 17/32",  
9/16",  5/8",  21/32",  11/16",  23/32",  3/4"

18

42-147-006 ER40

1/8", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 11/32", 
3/8", 13/32", 7/16",  1/2", 17/32",  9/16",  
5/8",  21/32",  11/16",  23/32",  3/4", 
25/32", 13/16", 27/32", 7/8", 15/16", 31/32, 
1"

23

Boquillas 5C 
redonda Boquillas 5C métricas

Código Medida
5C-1/8 1/8”
5C-3/16 3/16”
5C-1/4 1/4”
5C-5/16 5/16”
5C-3/8 3/8”
5C-7/16 7/16”
5C-1/2 1/2”
5C-9/16 9/16”
5C-5/8 5/8”
5C-11/16 11/16”
5C-3/4 3/4”
5C-13/16 13/16”
5C-7/8 7/8”
5C-15/16 15/16”
5C-1 1”

Código Medida
5C-3 3 mm
5C-4 4 mm
5C-5 5 mm
5C-6 6 mm
5C-7 7 mm
5C-8 8 mm
5C-9 9 mm
5C-10 10 mm
5C-11 11 mm
5C-12 12 mm
5C-13 13 mm
5C-14 14 mm

��V-40000

��OZ-2532

��5C-1/8

��41-147-001
��41-147-004��41-147-004

2

JUEGOS DE BOQUILLAS

BOQUILLAS

Código Medida
5C-15 15 mm
5C-16 16 mm
5C-17 17 mm
5C-18 18 mm
5C-19 19 mm
5C-20 20 mm
5C-21 21 mm
5C-22 22 mm
5C-23 23 mm
5C-24 24 mm
5C-25 25 mm
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Boquillas 5C redonda

Boquillas 5C redonda

Boquillas TG-100

Boquillas U2

Boquillas U2 métricas

Boquillas 5C hexagonal

Boquillas 5C cuadrada

Juego de boquillas 5C

Código Medida
230-4202 2 mm
230-4203 3 mm
230-4204 4 mm
230-4205 5 mm
230-4206 6 mm
230-4207 7 mm
230-4208 8 mm
230-4209 9 mm
230-4210 10 mm
230-4211 11 mm
230-4212 12 mm
230-4213 13 mm
230-4214 14 mm

Código Medida
230-4215 15 mm
230-4216 16 mm
230-4217 17 mm
230-4218 18 mm
230-4219 19 mm
230-4220 20 mm
230-4221 21 mm
230-4222 22 mm
230-4223 23 mm
230-4224 24 mm
230-4225  25 mm
230-4226 26 mm

Código Medida
42-030-007 1/8”
42-030-011 3/16”
42-030-015 1/4”
42-030-019 5/16”
42-030-023 3/8”
42-030-027 7/16”
42-030-031 1/2”
42-030-039 5/8”
42-030-047 3/4”
42-030-055 7/8”
42-030-063 1”

Código Medida
TG10-01 1/8”
TG10-16 5/32”
TG10-02 3/16”
TG10-03 1/4”
TG10-04 5/16”
TG10-05 3/8”
TG10-06 7/16”
TG10-07 1/2”

Código Medida
VE-U2-1/8 1/8”
VE-U2-3/16 3/16”
VE-U2-1/4 1/4”
VE-U2-5/16 5/16”
VE-U2-3/8 3/8”
VE-U2-1/2 1/2”
VE-U2-5/8 5/8”

Código Medida
VE-U2-2 2 mm
VE-U2-3 3 mm
VE-U2-4 4 mm
VE-U2-5 5 mm
VE-U2-6 6 mm
VE-U2-7 7 mm
VE-U2-8 8 mm
VE-U2-9 9 mm
VE-U2-10 10 mm
VE-U2-11 11 mm
VE-U2-12 12 mm
VE-U2-13 13 mm
VE-U2-14 14 mm
VE-U2-15 15 mm
VE-U2-16 16 mm

Código Medida
42-030-076 1/4”
42-030-078 5/16”
42-030-080 3/8”
42-030-084 1/2”
42-030-088 5/8”
42-030-092 3/4”

Código Medida
42-030-101 1/4”
42-030-103 5/16”
42-030-105 3/8”
42-030-109 1/2”
42-030-113 5/8”
42-030-117 3/4”

Código Medida de
 boquillas

N| de 
boquillas

VE-1021 1/4”, 5/16”, 3/8”, 
1/2”,  5/8”, 3/4”, 1” 7

��VE-1021

��230-4202 ��230-4202

��42-030-105

��TG100

��VE-U2-10

��230-4202

BOQUILLAS

Boquillas ER32

Boquillas ER40

Código Medida
C00132332 3/32”
C0013218 1/8”
C00132316 3/16”
C00132732 7/32”
C0013214 1/4”
C00132516 5/16”
C001321132 11/32”
C0013238 3/8”
C001321332 13/32”
C00132716 7/16”
C0013212 1/2”
C001321732 17/32”
C00132916 9/16”
C0013258 5/8”
C001322132 21/32”
C001321116 11/16”
C0013234 3/4”
C001322532 1”

Código Medida
C0014018 1/8”
C00140316 3/16”
C00140732 7/32”
C0014014 1/4”
C00140516 5/16”
C001401132 11/32”
C0014038 3/8”
C001401332 13/32”
C00140716 7/16”
C0014012 1/2”
C001401732 17/32”
C00140916 9/16”

��C0013238

��C0014012

JUEGOS DE BOQUILLAS

BOQUILLAS

Código Medida
TG10-08 9/16”
TG10-09 5/8”
TG10-10 11/16”
TG10-11 3/4”
TG10-12 13/16”
TG10-13 7/8”
TG10-14 15/16”
TG10-15 1”

Código Medida
C0014058 5/8”
C001402132 21/32”
C001401116 11/16”
C0014034 3/4”
C001402532 25/32”
C001401316 13/16”
C001402732 27/32”
C0014078 7/8”
C001401516 15/16”
C001403132 32/32”
C001401 1”

Broqu

Cód

CYX13
CYX13
CYX13
CY016
CY019
CY019

Broqu

Cód

CBS1
CBS16
CBS19
CBS2

Broqu

Cód

CY004
CY006
CY010
CY013

��PN01
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-10

LAS

a

”
”

”
”
”

”
”

��CY0161600
Broquer��;�'��|<�	
���$
��=��c=��c����r��������	�strial

�=	�g��
�=	�go
Jacobs

Modelo ������	�	�	
���$
��=� Jacob��
;%x<

Llav
�+�
�
incluye

CYX130500 14442 CYX-13 J-2
1/16” - 1/2” 1.5 -13mm

J2

S10 / K3
CYX130800 6295 CYX-13 J-6 J6
CYX130700 14445 CYX-13 J-33 J33
CY0161600 6223 CY-16 J-3 1/32” - 5/8” 1 - 16 mm

J3CY0191600 6309 CY-19 J-3
3/16” - 3/4” 5 - 20 mm S13 / K4

CY0191604 14865 CY-19 J-3 KD

��CY0191604� CY0191604

Broquer��;�'��|<�
�����	��	
���$
��=��c=��c����r�������
��	�

�=	�go
�=	�go
Jacobs

Modelo ������	�	�	
���$
��=� Jacob��
;%x<

Llav
�+�
�
incluye

CBS131600 30221 CBB-13 J-3 1/32” - 1/2” 1 - 13 mm
J3

S10 / K3
CBS161600 30227 CBB-16 J-3 1/32” - 5/8” 1 - 16 mm

S13 / K4
CBS191500 30233 CBB-19 J-4 1/32” - 3/4” 1 - 19 mm J4
CBS251700 30239 CBB-25 J-5 3/16” - 1” 5 - 25 mm J5 K5

Broquer��;�'��|<�	
���$
��=��c=��c����r��������	������

�=	�go
�=	�go
Jacobs

Modelo ������	�	�	
���$
��=� Jacob��
;%x<

Llav
�+�
�
incluye

CY0041200 6200 CY-04 J-0 0 - 5/32” 0 - 4 mm J0 K0
CY0060400 6206 CY-06 J-1 1/32” - 1/4” 0.8 - 6.5 mm J1 S7 / K1
CY0100502 6214 CY-10 J-2 SP 0 - 3/8” 0 - 10 mm J2 S2 / K34
CY0130700 6279 CY-13 J-33 1/32” - 1/2” 1 - 13 mm J33 S9 / K32

��CBS131600

��CY0100502

Broquer��;�'��|<���
�r
�r:��	����$
��=��c=��ca

�=	�go
�=	�go
Jacobs

Modelo ������	�	�	
���$
��=� Jacob��
%x

PN0130800 9684 SP-13 J-6 1/32” - 1/2” 1 - 13 mm
J6

PN0160800 9685 SP-16 J-6 1/8” - 5/8” 3 - 16 mm
��PN0130800

�=	�go
�=	�go
Jacobs

Modelo ������	�	�	
���$
��=� >�:!�rosca
	
���$
����

Llav
�
+�
�

incluye
CL0100900 30247 �y�2F�[��3P 1/32” - 3/8” 1 - 10 mm

3/8” - 24 UNF
S2 / K34CL0130900 30598 �y�2��[��3P

1/16” - 1/2” 1.5 - 13 
mmCL0131000 30602 �y�2��[�23� 1/2” - 20 UNF

Llav
����r���roquer���;�'��|�<

�=	�go Modelo W�	
���%�cobs Par����	
����	
��roqueros
AY0131200 S9 K32 CY-13, CBB-10
AL0131210 S17 K2 CY-13, CH-13
AY0131600 S10 K3 CY-13, CY-16, CL-16, CYX-13, CBB-13
AY0191200 S13 K4 CY-19, CBB-16, CBB-19
ABB251200 K5 CBB-25

Broquer��;�'��|<���r��������	�s���������$
��=��	
�rosca

�=	�go
�=	�go
Jacobs

Modelo ������	�	�	
���$
��=� >�:!�rosca
	
���$
����

Llav
�
+�
�

incluye
CY0130900 6283 CY�2��[��3P

1/32 - 1/2” 1 - 13 mm
3/8” - 24 UNF

S9 / 
K32CY0131000 6287 CY�2��[�23� 1/2” - 20 UNF

CY0131100 6289 CY�2��[�V3P 5/8” - 16 UNF

��CY0131000

��CL0131000

��AY0131200��AY0131200AA ��AY0131600��AY0131600AA

��AY0191200��AY0191200AA

B[OQUE[OS

�	������������������	��������������&� ���������������'�!�"�
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Broquero (chuck) de sujeción cónica para uso regular

Broquero (chuck) de sujeción cónica para uso rudo

Broquero (chuck) embalado de sujeción 
cónica para uso rudo

Broquero (chuck) uso regular, 
��$
��=��	
�����������������¬

Broquero (chuck) apriete rápido
sujeción cónica

Broquero sin llave para taladro

Llaves para broqueros 
(chucks)

Broquero (chuck) para uso regular, sujeción de rosca

Código Modelo Capacidad 
de sujeción

Jacobs 
(JT)

Llave que 
incluye

6200 0 0 - 5/32” J0 K0
6206 1A 0 - 1/4” J1 K1
6214 2A 0 - 3/8” J2 K2
6279 33 5/64” - 1/2” J33 K32

Código Modelo Capacidad 
de sujeción

Jacobs 
(JT)

Llave que 
incluye

14442 34-02
0 - 1/2”

J2

K3
6295 34-06 J6
14445 34-33 J33
6223 3A 1/8” - 5/8”

J36309 36
3/16” - 3/4” K4

14865 36KD

Código Modelo Capacidad 
de sujeción

Jacobs 
(JT)

Llave que 
incluye

30221 14N 0 - 1/2” J3 K3
30227 16N 1/8” - 5/8” J3

K4
30233 18N 1/8” - 3/4” J4
30239 20N 3/8” - 1” J5 K5

Código Capacidad Jacobs 
rosca

Llave que 
incluye

30247 1/16” - 3/8”
3/8” - 24

KG1
30598

5/64” - 1/2” KK
30602 1/2” - 20

Código Modelo Capacidad 
de sujeción

Jacobs 
JT

9684 JKP 130 0 - 1/2”
J6

9685 JKP 160 1/8” - 5/8”

Código Capacidad Rosca
31038 1/16” - 1/2” 1/2 - 20

Código Modelo
14273 KG1
30052 KK
3649 K2
3666 K32
3651 K3
3655 K4
3657 K5

Código Modelo Capacidad 
de sujeción

Jacobs 
rosca

Llave que 
incluye

6287 33BA 1/2
5/64 - 1/2”

1/2” - 20 - 20
K326283 33BA 3/8 3/8” - 24 - 24

6289 33BA 5/8
5/8” - 16 - 16

6232 3B 5/8 - 16 1/8 - 5/8” K3
31052 T/P 1/2 1/16 - 1/2” 1/2” - 20 - 20 KK

��14865

��6200

��6295

��9684

��6283

��31038

��3655

��3651

��30052

��9685

��30221
��30233

��30598

BROQUEROS

Juego

Broqu

Juego
para b

Códig

S162Z

S240Z

Códig

19001
10003
10010
10039
10041
10061
10062
10064
10073

Códig
30345
30346
30347
30348

JU

M

BRO
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5

� 10073

Juego de mini broquero para mano

Broqueros de sujeción cónica

Broqueros embalados de sujeción cónica

Broqueros de apriete rápido

Llave de nariz para broquero 
(de apriete rápido)

Juegos de servicio 
para broqueros (chuck)

Código Capacidad de sujeción N| de
piezas

S162Z 0 - .40” (0 - 1 mm) / .030 - .062” (.08 - 1.6 mm)
.050 - .125” (1.3 - 3.2 mm) / .115 - .187” (2.9 - 4.8 mm) 4

S240Z .010 - .055” (0.25 - 1.4 mm) / .025 - .075” (0.64 - 1.9 mm)
.045 - .135” (1.2 - 3.4 mm) / .110 - .200” (2.8 - 5.1 mm) 4

Código Capacidad
 de sujeción

Jacobs
JT

Llave que 
incluye

19001 1/64” - 5/32” J0 T1
10003 1/64” - 1/4” J1 T2
10010 1/32” - 3/8” J2 T3
10039

1/32” - 1/2”
J6 T5

10041 J33 T5
10061 1/32” - 5/8” J6 T7
10062

1/32” - 5/8”
J3 T7

10064 JB18 T7
10073 1/8” - 3/4” J3 T8

Código Capacidad
 de sujeción

Jacobs
JT

Llave que 
incluye

10050 1/64” - 1/2” J6 P6
10068 1/32” - 5/8” J3 P7
10074 1/8” - 3/4” J4 P7
12006 1/32” - 1/2” J3 P6
12001 1/32” - 1/2” J6 P6
12003 1/32” - 5/8” J3 P7
12005 1/32” - 3/4” J4 P7
12007 3/16” - 1” J5 T9

Código Capacidad
 de sujeción

Jacobs
JT

11025 0” - 1/2” J6
11026 0” - 1/2” J33
11028 1/8” - 5/8” J6
12203-2 0” - 1/2” J6

Código Capacidad
 de broqueros

11031 0” - 1/2” / 0 - 13 mm
11032 1/8” - 5/8”  / 3 - 16 mm

Código Modelo
30345 14N
30346 16N
30347 18N
30348 20N

��30345

��S162Z

� 1003910073 10039

� 12003

� 11025

� 11031

Broqueros de apriete rápido

Código Capacidad
de sujeción

Jacobs
JT

7-051-138 1/32” - 1/2” J6
7-051-169 1/8” - 5/8” J3

��7-051-138

Broqueros de apriete rápido

Código Capacidad
de sujeción

Jacobs
JT

290-6051 1/32” - 1/2” JT6
290-6057 1/8” - 5/8” JT3

��290-6051

BROQUEROS

JUEGO DE SERVICIO

MINI BROQUEROS

BROQUEROS

LLAVES

BROQUEROS
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Cono reductor “cono morse exterior”
a “cono morse interior”

Cono  adaptador ISO40 a cono morse

Cono (zanco) para sujetar cortador circular de fresado

Broqueros de apriete rápido

Broqueros de sujeción cónica

Broqueros de sujeción 
cónica embalados

Broqueros de cierre rápido con cono integrado

Código Cono 
exterior

Cono 
interior

214-8023 M3 M2
214-8024 M4 M2
214-8034 M4 M3
214-8035 M5 M3
214-8045 M5 M4
214-8046 M6 M4
214-8056 M6 M5

Código Cono 
exterior

Cono 
interior

Longitud 
total

214-7330 ISO 40 CM3 6”
214-7335 IS0 40 CM4 7-1/2”

Código Zanco Diámetro de 
sujeción

210-0402 R8 3/4”
210-0403 R8 1”
210-0404 R8 1-1/4”
210-0405 R8 1-1/2” 

Código Zanco Diámetro de 
sujeción

210-4148 ISO 40 3/4”
210-4164 ISO 40 1”
210-4166 ISO 40 1-1/4”
210-4168 ISO 40 1-1/2”
210-4170 ISO 40 2” 

Código Capacidad
de sujeción

Jacobs
JT

42-03C-016 1/32” - 1/2” JT6
42-03C-017 1/8” - 5/8” JT6

Código Capacidad
de sujeción

Jacobs
JT

384402
1/32” - 1/2” 

JT33
384702 JT6
385402

1/8” - 5/8” 
JT33

385702 JT6
386302 1/32” - 5/8” JT3
387502 1/32” - 3/4” JT4
388302 3/16” - 3/4” JT3

Código Capacidad
de sujeción

Jacobs
JT

484400
1/64” - 1/2” 

JT33
484700 JT6
486300 1/32” - 5/8” JT3
487500 3/16” - 3/4” JT4
489600 3/16” - 1” JT5

Código Cono Cap. de sujeción
del broquero

Rosca de la
����������


INT13-MT3 MT3 0 - 1/2” Con espiga
INT13-R8 R8 0 - 1/2” 7/16” - 20

��42-03C-016

��214-8034

��384402

��484400

��INT13-MT3 ��INT13-R8

do

�

��214-7330

��210-0403 ��210-416464

�384402

Cono reductor “cono morse exterior”
a “cono morse interior”

Código
Código

Toolmex
Cono 

exterior
Cono 

interior
Largo
total

800000295 7-450-015 CM3 CM2 4-3/8” 
800000297 7-450-025 CM4 CM2 5”
800000298 7-450-030 CM4 CM3 5-1/2”
800000301 7-450-045 CM5 CM3 6-1/8”
800000302 7-450-050 CM5 CM4 6-3/4”
800000305 7-450-055 CM6 CM4 8-5/8”
800000306 7-450-060 CM6 CM5 8-5/8”

��800000298

BROQUEROS
CONOS

Con

80
80
80
80
80

Con

80
80
80

Con

80
80
80

Con

80
80
80
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0

OS

��800005054

Cono CAT40 para sujetar boquillas

Código
Código

Toolmex
Cono Boquilla 

que sujeta L
Rosca

 interior 
del cono

800004622 7-188-430

CAT40
ER32

2.5”

5/8” - 11
800004623 7-188-431 3”
800004627 7-188-432 4”
800004631 7-188-443

ER40
2.5”

800004633 7-188-440 4”

��800004631
Cono CAT para sujetar boquillas

Código Zanco Boquilla 
que sujeta

Rosca
 interior

V-871

CAT40

ER16

5/8” - 11
V-872 ER20
V-873 ER25
V-874 ER32
V-875

ER40
V-876 CAT50 1” - 8

��V-875

��800004632

Cono CAT40 para sujetar boquillas, balanceados 15,000rpm

Código
Código

Toolmex
Cono Boquilla 

que sujeta L
Rosca

 interior 
del cono

800004621 7-188-030
CAT40

ER32
2.5”

5/8” - 11800004632 7-188-041
ER40

800004630 7-188-044 4”

��800004632

Cono CAT 40 Holders balanceados 15,000rpm

Código
Código

Toolmex
Cono Diámetro 

que sujeta L1
Rosca

interior 
del cono

800005046 7-185-004

CAT40

1/8”

2-1/2” 

5/8” - 11

800005048 7-185-008 3/16”
800005050 7-185-014 1/4”
800005052 7-185-020 5/16”
800005054 7-185-026 3/8”
800005057 7-185-036 1/2” 2-5/8”
800005059 7-185-042 5/8” 3-3/4” 
800005061 7-185-050 3/4”

800005054

Cono CAT50 para sujetar boquillas ER

Código
Código

Toolmex
Zanco Boquilla 

que sujeta H Rosca
 interior

800004637 7-188-532
CAT50

ER32 6”
1” - 8800004639 7-188-543

ER40
2.5”

800004638 7-188-545 4”

��800004638�800004638

Cono CAT 50 Holder para sujetar un sólo diámetro

Código
Código

Toolmex
Cono Diámetro 

que sujeta L1 Rosca
interior

800004992 7-185-509

CAT50

1/4”
2-1/2” 

1” - 8

800004996 7-185-5101 4”
800004994 7-185-511

3/8”
2-1/2”

800004997 7-185-512
4-1/2”

800005002 7-185-517 7/16”
800005004 7-185-521

1/2”
2-5/8”

800005005 7-185-522 4-5/8” 
800005010 7-185-531

5/8”
3-3/4” 

800005011 7-185-532 5-3/4”
800005017 7-185-543 3/4” 7-3/4”
800005021 7-185-552 7/8” 5-3/4”
800005025 7-185-561

1”
4” 

800005026 7-185-562 6” 
800005030 7-185-571 1-1/4” 

4”
800005035 7-185-581 1-1/2”

��800005004

Cono CAT 50 para sujetar cebolla

Código
Código

Toolmex
Cono Diámetro del piloto

de la fresa (cortador)
Rosca de la

����������


800004473 7-186-517
CAT50

1”
1” - 8800004477 3-186-523 1-1/4”

800004481 7-186-529 1-1/2”

��800004477800004477

CONOS
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Cono adaptador CAT40/Cono morse

Cono CAT 40 con broquero integrado

Código Cono Cono
morse

Largo
total

Rosca de la
����������


7-183-402
CAT40

CM2 5- 9/16” 
5/8” - 117-183-403 CM3 6- 9/16” 

7-183-404 CM4 7- 1/16” 

Código Cono Capacidad de sujeción
del broquero

Rosca de la
����������


7-187-433
CAT40

1/32” - 1/2”
5/8” - 11

7-187-435 1/8” - 5/8”

��7-187-433

��7-181-503

� 7-187-4337 187 433

Cono CAT40 para sujetar broquero

Código
Código

Toolmex
Cono Cono

Jacobs
Rosca de la

����������


800004125 7-181-403

CAT40

JT 3

5/8” - 11
800004126 7-181-404 JT 4
800004128 7-181-406 JT 6
800004124 7-181-433 JT 33

��800004128

ujetar broquero

� 8000041

Cono CAT 40 para sujetar cebolla

Código
Código

Toolmex
Cono Diámetro 

del piloto
Rosca 

interior
del cono

800004447 7-186-403

CAT40

1/2”

5/8” - 11
800004448 7-186-405 3/4”
800004452 7-186-407 1”
800004457 7-186-409 1-1/4”
800004461 7-186-411 1-1/2”

��800004457

��7-185-026

Cono CAT 40 Holders balanceados 15,000rpm

Código Cono Diámetro 
que sujeta L1

Rosca
interior 
del cono

7-185-004

CAT40

1/8”

2-1/2” 

5/8” - 11

7-185-008 3/16”
7-185-014 1/4”
7-185-020 5/16”
7-185-026 3/8”
7-185-036 1/2” 2-5/8”
7-185-042 5/8” 3-3/4” 
7-185-050 3/4”

Cono CAT50 para sujetar broquero

Código
Código

Toolmex
Cono Cono

Jacobs
Rosca de la

����������


800004130 7-181-503

CAT50

JT 3
JT 4
JT 5
JT 6

1” - 8
800004131 7-181-504
800004132 7-181-505
800004133 7-181-506

d

��800004133

Cono CAT 40 con broquero integrado

Código Cono Capacidad de sujeción
del broquero

Rosca de la
����������


INT13-CAT40
CAT40

1/64” - 1/2”
5/8” - 11

INT16-CAT40 1/8” - 5/8”

��INT16-CAT40

Cono BT 40 para boquillas ER

Código
Código

Toolmex
Cono Boquilla que 

sujeta L Rosca interior
del cono

800002309 7-178-442
BT40

ER40
2.75” 16mm x 2

800002307 7-178-432 ER32

��800002309

Cono BT 40 para sujetar broquero

Código
Código

Toolmex
Cono Cono 

Jacbos
Largo
total

Rosca interior
del cono

800004156 7-175-406
BT40

JT 6
1-3/4” 16 mm x 2

800004153 7-175-403 JT3

��800004156

broquero

��80000415

CONOS

Cono B

Códig

V-704
V-703

Cono B

Cód

80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000
80000

Cono B

Cód

80000
80000
80000
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or

Cono BT 40 para sujetar cortador circular de fresado

Cono BT 30

Cono BT para sujetar boquillas

Cono BT 40 Holders para sujetar 
sólo un diámetro

Cono BT 30 Holders para sujetar 
un sólo diámetro

Código Cono Boquilla
que sujeta

Rosca
interior

V-704
BT40

ER40
16 x 2.00 mm

V-703B ER32

Código Cono Diámetro 
que sujeta

Rosca
interior

BT-442

BT40

6 mm

16 x 2.00 mm

BT-443 8 mm
BT-444 10 mm
BT-445 12 mm
BT-446 14 mm
BT-447 16 mm
BT-448 18 mm
BT-449 20 mm
BT-450 25 mm

Código Cono Diámetro del piloto de
la fresa (cortador) D1 D1 L1 H C1 W C4 Peso 

kgs
Rosca de la

����������


BT-105
BT40

1” 25.4 mm 90 mm 22 mm 60 mm 9.5 mm
33 mm

2.6 
16 x 2 mmBT-106

1-1/4” 31.75 mm
45 mm

30 mm 70 mm 12.7 mm
1.9

BT-108 90 mm 40 mm 3.2

Código Cono Boquilla 
que sujeta RPM D1 D2 D3 L Kgs

V-700 BT30 ER32 7000 M12 12 mm x 1.75 50 mm 60 0.7
V-719 BT30 ER40 7000 M12 12 mm x 1.75 63 mm 70 1

Código Cono Diámetro 
que sujeta

Rosca 
interior

BT-436

BT-30

6 mm

12 x 1.75 mm

BT-437 8 mm
BT-438 10 mm
BT-439 12 mm
BT-440 16 mm
BT-441 20 mm

��V-703B

��BT-445

��V-700

��BT-105

��BT-438

Cono BT 40 Holders balanceados 15,000 rpm

Código
Código

Toolmex
Cono Diámetro 

que sujeta L1
Rosca

interior 
del cono

800004802 7-179-002

BT 40

3/16”

2.50” 
16mm x 2

800004801 7-179-004 1/4”
800004803 7-179-007 5/16”
800004806 7-179-011 3/8”
800004808 7-179-021 1/2”
800004811 7-179-031 5/8”
800004813 7-179-041 3/4”
800004819 7-179-061 1” 3.50”

��800004808��800004808

Cono BT 40 para sujetar cebolla

Código
Código

Toolmex
Cono Diámetro del piloto Rosca interior

del cono

800004503 7-176-405
BT40

3/4”
16mm x 2800004507 7-176-407 1”

800004509 7-176-409 1-1/4”

��800004509��800004509

CONOS
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Tuercas para porta boquillas

Código Tipos de 
boquilla Diámetro Altura Diámetro de 

la rosca
Peso 
kgs

V-801 ER16UM 28 mm 18 mm 22 mm x 1.5 0.04
V-802 ER20UM 34  mm 21 mm 25 mm x 1.5 0.07
V-803 ER25UM 42 mm 20 mm 32 mm x 1.5 0.1
V-804 ER32UM 50 mm 23 mm  40 mm x 1.5 0.15
V-805 ER40UM 63 mm 25 mm 50 mm x 1.5 0.3
V-808 ER16M 22 mm 18 mm  19 mm x 1.0 0.02
V-810A ER40KM 63 mm 29 mm 50 mm x 1.5 0.4

Cono para sujetar boquillas OZ-25

Código Cono Rosca de la 
����������


VB-MT3 CM3 1/2” - 13
VB-MT4 CM4 5/8” - 11
VB-MT5 CM5 1” - 8
VB-R8 R8 7/16” - 20
VB-NT30 NT30 1/2” - 13
VB-NT40 NT40 5/8” - 11

��V-804

��V-502 / 507

��VB-NT40

��V-802 ��V-808

Llaves para tuercas ER

Código Tipo de boquilla A L kgs

V-815 ER16UM 44 mm 140 mm 0.2
V-811 ER25UM 65 mm 210 mm 0.3
V-812 ER32UM   75 mm 210 mm 0.3 
V-813 ER40UM   90 mm 290 mm 0.5
V-824 ER20M 28 mm 130 mm 0.1

��V-813

Cono para sujetar boquillas

Código Cono Boquilla que 
sujeta

230-7047 R8
ER40

230-7083 ISO 40

��VF-104

Conos para sujetar cortadores
circulares para fresado

Código Cono Diámetro del 
piloto

VF-101
NT30

1”
VF-102 1-1/4”
VF-103 1-1/2”
VF-104

NT40
1”

VF-105 1-1/4”
VF-109

NT50
1”

VF-110 1-1/4”
VF-111 1-1/2”
VF-114

R8
1”

VF-115 1-1/4”

Cono BT 30 con broquero integrado

Cono (zanco) recto para sujetar boquillas ER

Código Cono Cap. de sujeción 
del broquero

Rosca 
interior

BT-180
BT 30

0 - 5/16”
12 x 1.75 mm

INT13-BT30 1/64” - 1/2”

Código Cono Cap. de sujeción del broquero Rosca 
interior

V-531 ER11 5/8”
4”V-502 ER16

25/32”
V-507 ER20

��INT13-BT30

��230-7083

Árbol recto Weldon para cebolla

Código Código Toolmex Zanco Diá. de 
piloto

800004596 7-064-030 1-1/4” 1”

Cono R8 para boquillas ER

Código
Código

Toolmex
Cono Boquilla que 

sujeta L Rosca interior
del cono

800005242 7-171-4008 R8 ER40 2.36” 7/16” - 20  

illas ER

��800005242

��800004596

CONOS

TUERCAS PARA PORTA BOQUILLAS

CONOS

Cono 

Árbol

Có

8000

Có

8000
8000

8000

Cono 
balan

C

CA40
C402
C402
C402
CA40
CA40
CA40
CA40
CA40
CA02

Cono

Có

C402
C402
C402
C420
C402
C402
C402
C402
C402
C402
C402
C402
C402

CO
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or

AS

Cono NT50 para cebolla

Árbol R8 para cebolla

Código Cono Diá. de 
piloto

Rosca
interior

800004402 NT50 2” 1” - 8

Código
Código

Toolmex
Zanco Diá. de 

piloto
Rosca

interior

800004558 7-065-005

R8

1/2”

7/16” - 20
800004559 7-065-010 3/4”

7-065-015 1”
800004561 7-065-020 1-1/4”

7-065-025 1-1/2”

a ��800004559

��800004402��800004402

Cono CAT40 para sujetar boquillas 
balanceados a 12000 rpm

Código Cono Boquilla 
que sujeta L

Rosca
 interior 
del cono

CA4020116070

CAT40

ER16
70 mm

5/8”-11

C4020116100 100 mm
C4020120070

ER20
70 mm

C4020120100 100 mm
CA4020125070

ER25
70 mm

CA4020125100 100 mm
CA4020132070

ER32
70 mm

CA4020132100 100 mm
CA4020140070

ER40
70 mm

CA020140100 100 mm

Cono CAT 40 Holders balanceados 12000rpm

Código Cono Diámetro 
que sujeta L

Rosca
interior 
del cono

C4020218

CAT40

1/8” 2-3/8”

5/8”-11

C40202316 3/16”

2-1/2”
C402014 1/4”
C4202516 5/16”
C4020238 3/8”
C40202716 7/16”

3”
C4020212 1/2”
C4020258 5/8”
C4020234 3/4”
C4020278 7/8” 3-1/2”
C402021 1”

4”
C40202114 1-1/4”
C40202112 1-1/2” 4-1/2”

Cono CAT 40 para sujetar cebolla 
balanceados a 12000 rpm

Código Cono Diámetro 
del piloto

Rosca 
interior
del cono

C4020512

CAT40

1/2”

5/8”-11
C4020534 3/4”
C402051 1”

C40205114 1-1/4”
C40205112 1-1/2”

Cono CAT40 para sujetar broquero
balanceado a 12000 rpm

Código Cono Cono
Jacobs

Rosca de la
����������


AC40J6 CAT40 J6 5/8”-11

CONOS

CONOS

Cono CAT40 con broquero balanceado a 12000 rpm

Código Cono Capacidad desujeción 
del broquero

Rosca de la
����������


CA4009113 CAT40 3/64 -1/2 5/8”-11

Cono CAT50 para sujetar boquillas ER 
balanceados a 12000 rpm

Código Zanco Boquilla 
que sujeta H Rosca

 interior
C5020132080

CAT50

ER32
80 mm

1”-8
C5020132100 100 mm
CA5020140080

ER40
80 mm

C5020140100
100 mm

CA5020150100 ER50

Cono CAT 50 Holder para sujetar un sólo diámetro 
balanceados a 12000 rpm

Código Cono Diámetro 
que sujeta L Rosca

interior
C5020214

CAT50

1/4”
2-1/2”

1”-8

C50202516 5/16”
C5020238 3/8”
C50202716 7/16”

3”
C5020212 1/2”
C5020258 5/8”
C5020234 3/4”
C5020278 7/8”

4”C502021 1”
C50202114 1-1/4”
C50202112 1-1/2” 4-1/2”
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Cono CAT 50 para sujetar cebolla balanceados a 12000 rpm

Código Cono Diámetro del piloto
de la fresa (cortador)

Rosca de la
����������


C5020512

CAT50

1/2”

1”-8
C5020534 3/4”
C502051 1”

C50205114 1-1/4”
C50205112 1-1/2”

Cono BT 40 para boquillas ER balanceados a 12000 rpm

Código Cono Boquilla que 
sujeta L Rosca interior

del cono

B4020116070

BT40

ER16
70 mm

16 mm x 2.0

B4040116100 100 mm
B4040120060

ER20
70 mm

B4040120100 100 mm
B4040125070

ER25
70 mm

B4020125100 100 mm
B4040132070

ER32
70 mm

B4020132100 100 mm
B4040140070

ER40
70 mm

B4040140100 100 mm

Cono CAT50 para sujetar broquero
balanceado a 12000 rpm

Cono CAT50 con broquero balanceado a 12000 rpm

Código Cono Cono
Jacobs

Rosca de la
����������


AC50J6 CAT50 J6 1”-8

Código Cono Capacidad de sujeción 
del broquero

Rosca de la
����������


CA5009113 CAT50 3/64 -1/2 1”-8

oquero

Cono BT 40 Holders balanceados a 12000 rpm

Código Cono Diámetro 
que sujeta L

Rosca
interior del 

cono
B4020218

BT 40

1/8” 2-3/8”

16 mm x 2.0

B40202316 3/16”

2-1/2”

B4020214 1/4”
B40202516 5/16”
B4020238 3/8”

B40202716 7/16”
B4020212 1/2”
B4020258 5/8”
B4020234 3/4”
B4020278 7/8” 3-3/8”
B402021 1”

4”
B40202114 1-1/4”
B40202112 1-1/2” 4-1/2”

Código Cono Capacida de sujeción 
del broquero

Rosca interior 
del cono

B4009113 BT40 3/64 -1/2 16 mm x 2.0

Cono BT 40 para sujetar cebolla 
balanceados a 12000 rpm

Código Cono Diámetro del 
piloto

Rosca interior
del cono

B4020512

BT40

1/2”

16 mm x 2.0
B4020534 3/4”
B402051 1”

B40205114 1-1/4”
B40205112 1-1/2”

Cono BT 40 para sujetar broquero
balanceados a 12000 rpm

Cono BT 40 con broquero balanceados a 12000 rpm

Código Cono Cono 
Jacbos

Rosca interior
del cono

AB40J635.5 BT40 J6 16 mm x 2.0

ca interior

Cono BT 50 para boquillas ER balanceados a 12000 rpm

Código Cono Boquilla que 
sujeta L Rosca interior

del cono

B5020140080
BT50 ER40

80 mm
24 mm x 3.00

B5040140100 100 mm

CONOS

Cono 

Có

B502
B502
B502

B502
B502
B502
B502
B502
B50

B502
B502

Cono 

Có

B502
B502
B502
B502
B502

Có

B500

Cono 
balan

Cono 

Có

AB50
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Cono BT 50 Holders balanceados a 12000 rpm

Código Cono Diámetro 
que sujeta L

Rosca
interior del 

cono
B5020214

BT 50

1/4”

3”

24 mm x 3.00

B50202516 5/16”
B5020238 3/8”

B50202716 7/16”
B5020212 1/2”
B5020258 5/8”
B5020234 3/4”
B5020278 7/8” 4”
B502021 1”

4-1/2”B50202114 1-1/4”
B50202112 1-1/2”

Cono BT 50 para sujetar cebolla balanceados a 12000 rpm

Código Cono Diámetro del piloto Rosca interior
del cono

B5020512

BT50

1/2”

24 mm x 3.00
B502053 3/4”
B502051 1”
B50205114 1-1/4”
B50205112 1-1/2”

Código Cono Capacidad de sujeción 
del broquero

Rosca interior 
del cono

B5009113 BT50 3/64 -1/2 24 mm x 3.00

Cono BT 50 para sujetar broquero
balanceados a 12000 rpm

Cono BT 50 con broquero balanceados a 12000 rpm

Código Cono Cono 
Jacbos

Rosca interior
del cono

AB50J646.5 BT50 J6 24 mm x 3.00

Cono BT 30 para boquillas ER balanceados a 12000 rpm

Código Cono Boquilla que 
sujeta L Rosca interior

del cono

B3040116060

BT30

ER16
60 mm

12 mm x 1.75

B3020116100 100 mm
B3020120060

ER20
60 mm

B3020120100 100 mm
B3040125060

ER25
60 mm

B3020125100 100 mm
B3040132060

ER32
60 mm

B3021132100 100 mm
B3040140080 ER40 80 mm

CONOS

Cono BT 30 Holders balanceados 12000 rpm

Código Cono Diámetro 
que sujeta L

Rosca
interior del 

cono
B3020218

BT 30

1/8”

2-3/8” 12 mm x 1.75

B30202316 3/16”
B3020214 1/4”
B30202516 5/16”
B3020238 3/8”
B30202716 7/16”
B3020212 1/2”

Código Cono Capacidad de sujeción 
del broquero

Rosca de la
����������


B3009113 BT30 3/64 -1/2 12 mm x 1.75

Cono BT 30 con broquero balanceado a 12000 rpm

Cono BT 30 para sujetar cebolla balanceados a 12000 rpm

Código Cono Diámetro del piloto Rosca interior
del cono

B3020512

BT30

1/2”

12 mm x 1.75
B3020534 3/4”
B302051 1”

B30205114 1-1/4”

Cono BT 30 para sujetar broquero
balanceado a 12000 rpm

Código Cono Cono 
Jacbos

Rosca interior
del cono

AB30J6 BT30 J6 12 mm x 1.75
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Juego de portaboquillas zanco recto

Código Boquilla que 
sujeta

Diámetro
del zanco

Largo
total

Boquilla que incluye N|���
boquillasmm ��
#����

V-603 ER16 20 mm 
(25/32”)

100 mm 
(4”)

1 - 0.5 1/32”

10

2 - 1 1/16”
3 - 2 3/32”
4 - 3 1/8”
5 - 4 3/16”
6 - 5 7/32”
7 - 6 1/4”
8 - 7 5/16”
9 - 8 11/32”

10 - 9 3/8”

Juego de porta boquillas zanco recto

Código Boquilla 
que sujeta

Diámetro del 
zanco

Largo 
del zanco

Medida de boquillas
 que incluye No. de

 boquillas
mm pulgadas

V-601 ER-16 20 mm
25/32”

50 mm
2”

   1 - 0.5 1/32”

10

2 - 1 1/16”
3 - 2 3/32”
4 - 3 1/8”
5 - 4 3/16”
6 - 5 7/32”
7 - 6 1/4”
8 - 7 5/16”
9 - 8 11/32”

10 - 9 3/8”

Juego de portaboquillas zanco recto

Código Boquilla 
que sujeta

Diámetro
del zanco

Largo
total

Boquilla que 
incluye N|���

boquillas
mm ��
#����

V-613 ER20 20 mm 
(25/32”)

100 mm 
(4”)

2 - 1 1/16”

12

3 - 2 3/32”
4 - 3 1/8”
5 - 4 3/16”
6 - 5 7/32”
7 - 6 1/4”
8 - 7 5/16”
9 - 8 11/32”

10 - 9 3/8”
11 - 10 13/32”
12 - 11 7/16”
13 - 12 1/2”

��V-601

��V-603 / 613

JUEGOS DE PORTA BOQUILLAS 

Juego

Có

8000

8000

8000

8000

Jueg
para

Cód

V-3

Juego

Có

230
230
230
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JUEGOS DE PORTA BOQUILLAS 

��800005953
Juego de porta boquillas zanco recto

Código
Código

Toolmex
Zanco Boquilla Medida de las boquillas N| de 

boquillas

800005951 7-171-1115 1/2” ER11 1/32”, 1/16”, 3/32”, 1/8”, 
3/16”, 7/32”, 1/4” 7

800005952 7-171-1616 5/8” ER16 1/8”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 
5/16”, 11/32”, 3/8” 7

800005953 7-171-2017 3/4” ER20
1/8”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 
5/16”, 33/32”, 3/8”,
13/32”, 7/16”, 1/2”

10

800005954 7-171-2313 3/4” ER25
1/8”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 
5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32”, 
7/16”, 1/2”, 17/32”, 9/16”

12

Juego de porta boquillas cono CAT40

Juego de porta boquillas cono BT40

Código Cono Boquilla Medida de las boquillas N| de 
boquillas

V-886 CAT40 ER40 1/8”, 3/16”, 7/32”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 
5/8”, 11/16”, 25/32”, 13/16”, 27/32”, 31/32”, 1” 15

Código Cono Boquilla Medida de las boquillas N| de 
boquillas

V-786 BT30 ER32 1/8”, 3/16”, 7/32”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”,
9/16”, 5/8”, 11/16”, 25/32” 11

V-788 BT40 ER20
3/32”, 1/8”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 
11/32”, 3/8”, 13/32”, 7/16”, 1/2”, 17/32”, 
9/16”, 5/8”, 21/32”, 11/16”, 3/4”, 25/32”

18

V-795 BT40 ER40
1/8”, 3/16”, 7/32”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 
1/2”,  9/16”, 5/8”, 11/16”, 25/32”, 13/16”, 
27/32”, 31/32”, 1”

15

��V-886

Juego de porta boquillas R8 
para boquillas ER40

Código Zanco Rosca de la
�����������
�

N| de 
boquillas

V-317 R8 7/16” - 20 15

Medida de boquillas que
incluyen los juegos

15 piezas
1/8” 7/16” 25/32”

3/16” 1/2” 13/16”
7/32” 9/16” 27/32”
5/16” 5/8” 31/32”
3/8” 11/16” 1”

��V-317

Juego de porta boquillas para 
boquillas OZ-25 (DIN 6388)

Código Zanco Rosca de la
�����������
�

N| de 
boquillas

VB-113 R8 7/16” - 20 7
VB-114 R8 7/16” - 20 15
VB-101 ISO 30 1/2” - 13 7
VB-102 ISO 30 1/2” - 13 15
VB-103 ISO 40 5/8” - 11 7
VB-104 ISO 40 5/8” - 11 15
VB-105 ISO 50 1” - 8 7
VB-106 ISO 50 1” - 8 15
VB-107 CM3 1/2” - 13 7
VB-108 CM3 1/2” - 13 15
VB-109 CM4 5/8” - 11 7
VB-110 CM4 5/8” - 11 15
VB-111 CM5 1” - 8 7
VB-112 CM5 1” - 8 15

Medida de boquillas que
incluyen los juegos

7 piezas 15 piezas
1/4” 1/8” 9/16”

5/16” 3/16” 5/8”
3/8” 1/4” 11/16”
1/2” 5/16” 3/4”
5/8” 3/8” 13/16”
3/4” 7/16” 7/8”
1” 1/2” 1”

��VB-114

Juego de porta boquillas

Código Cono Boquilla Medida de las boquillas N| de 
boquillas

230-0008 R8
ER40

1/8”, 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16” 15
230-0040 ISO 40 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16” 15
230-0050 ISO 50 7/8”, 15/16”, 1” 15

��230-0008
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Llave para tuerca que 
sujeta boquilla OZ-25

Código D1 Peso
OZ-25W 60 mm 0.35 kg

o

D1

Pernos de retención para cono CAT40

Pernos de retención para cono BT30 / BT40

Pernos de retención para cono CAT40

Tuerca para boquilla OZ 25

Código Cono 
N| a|

Medida de las boquillas
L L1 L2 D d1 d2 d4 M

BT-538 CAT40 45 38.1 mm 16.2 mm 11.2 mm 23.8 mm 18.8 mm 12.4 mm 7.1 mm 5/8”
BT-539 CAT50 45 58.4 mm 25.4 mm 17.8 mm 36 mm 28.9 mm 20.8 mm 11.8 mm 1”

Código Cono N| a|
Medida de las boquillas

L L1 L2 D d1 d2 d3 M
BT-501 �'Y6�´�+0| 45 43 mm 23 mm 18 mm 16.5 mm 11 mm 7 mm 12.5 mm M12
BT-503 �'+6�´�+0| 45 60 mm 35 mm 28 mm 23 mm 15 mm 10 mm 17 mm M16

Código Cono N| a|
Medida de las boquillas

L L1 L2 D d1 d2 M
BT-540 �X'+6]+0| 45 57 mm 32 mm 25 mm 23 mm 15 mm 10 mm 5/8”
BT-543 �X'06]+0| 45 78.6 mm 45 mm 35.2 mm 38 mm 23 mm 17 mm 1”

Código Altura x
diámetro exterior

Diámetro 
de la rosca

Peso
kgs

OZ-25N 30 mm x 60 mm 48 mm x 2 0.3

��OZ-25N

��BT-540

��BT-538

��BT-501 / BT-503

��

PERNOS DE RETENCIÓN

LLAVE PRA TUERCA Y TUERCA
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Chucks autocentrantes universales de 3 mordazas sólidas

Chucks autocentrantes universales 
de 3 mordazas de dos piezas

Chucks de corona autocentrantes 3 mordazas sólidas,
cuerpo de acero forjado, alta velocidad

Chucks autocentrantes
universales 4 mordazas sólidas

Chucks independientes de 4 mordazas
(cuerpo acero fundido) con mordazas sólidas

Chucks para sujetar boquillas 5C cuerpo de acero forjado

Código Mod. Diá. del 
chuck

Diá. del
hueco

Peso
lbs

Máxima
RPM

7-810-0300

3204

3” .6299 3.3 4000
7-810-0400 4” .7874 6.2 3500
7-810-0500 5” 1.2598 11.0 3200
7-810-0600 6-1/4” 1.6535 22.0 3000
7-810-0800 8” 2.1654 39.0 2500
7-810-1000 10” 2.9921 64.0 2000
7-810-1200 12-1/2” 4.0551 110 1500
7-810-1600 15-3/4” 5.3543 188 1000

Código Mod. Diá. del 
chuck

Diá. del
hueco

Peso
lbs

Máxima
RPM

7-800-0500

3205

5” 1.2598 11.0 3200
7-800-0600 6-1/4” 1.6535 22.0 3000
7-800-0800 8” 2.1654 39.0 2500
7-800-1000 10” 2.9921 64.0 2000
7-800-1200 12-1/2” 4.0551 110 1500

Código Mod. Diá. del 
chuck

Diá. del
hueco

Peso
lbs

Máxima
RPM

7-829-0400

3504

4” .78 6.2 5200
7-829-0500 5” 1.26 10 4800
7-829-0600 6-1/4” 1.65 21 4500
7-829-0800 8” 2.17 36 4000
7-829-1000 10” 2.99 75 3500
7-829-1200 12-1/2” 4.08 123 2800

Código Mod. Diá. del 
chuck

Diá. del
hueco

Peso
lbs

Máxima
RPM

7-845-0500

3604

5” 1.2598 11.0 3200
7-845-0600 6-1/4” 1.6535 22.0 3000
7-845-0800 8” 2.1654 39.0 2500
7-845-1000 10” 2.9921 64.0 2000
7-845-1200 12-1/2” 4.0551 110 1500
7-845-1600 15-3/4” 5.3543 188 1000
7-845-2000 20” 7.4803 320 700

Código Mod. Diá. del 
chuck

Diá. del
hueco

Peso
lbs

Capacidad de 
carga (lbs)

Máx.
RPM

7-850-0300

4304

3-1/2” 1 3.4 33 4000
7-850-0500 5” 1.0236 8.0 330 3500
7-850-0600 6-1/4” 1.6535 9.0 550 3200
7-850-0800 8” 1.9685 32 1320 1800
7-850-1000 10” 2.5591 55 2200 1500
7-850-1200 12-1/2” 3.1496 88 3300 1200
7-850-1600 15-3/4” 3.9370 139 6600 800
7-850-2000 20” 4.9313 231 9900 500
7-850-2500 25” 6.2992 364 14300 400
7-850-3200 32” 7.8740 700 18700 300

Código Modelo Diá. del 
chuck Montura

Capacidad de 
boquillas  5C
 que sujeta

Máx.
RPM Peso 

7-862-0401 3974-4 4” N����
��
 plano 3/64” - 1-1/8” 8000 7.0 lbs

��7-810-0300

��7-862-0401

��7-845-0500

��7-850-0300

��7-800-0500

��7-829-400

0

00

00

0

��v��
��������8����������������
�
��%�$��#������������������������	������
�����������
��v�

����G�]�#���
�

* ACCESORIOS ESTÁNDAR:

401

CHUCKS
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Chucks para sujetar boquillas 5C cuerpo de acero forjado 
(longitud transversal "tru" 0.0004”)

Código Modelo Diá. del 
chuck Montura

Capacidad de 
boquillas  5C
 que sujeta

Máx.
RPM Peso 

7-862-0503 3975 5” N����
��
 plano 3/64” - 1-1/8” 6000 13 lbs 

��7-862-0503

��v��
��������8�����
��v�$��#������������������������
��v�

����G�]�#���
�

* ACCESORIOS ESTÁNDAR:

��7-86

Chucks para sujetar boquillas 5C cuerpo de acero forjado 
(universal 0.0004”)

Código Modelo Diá. del 
chuck Montura

Capacidad de 
boquillas  5C
 que sujeta

Máx.
RPM Peso 

7-862-0501 3911 5” N����
��
 plano 3/64” - 1-1/8” 6000 12 lbs 

��v��
��������8�����
��v�$��#������������������������
��v�

����G�]�#���
�

* ACCESORIOS ESTÁNDAR:

Chucks universales de 3 mordazas

Código
Diámetro 
del chuck

(D)

Dimensiones Torque 
máximo 

Nm

Máxima 
velocidad 

(RPM)
Peso 
kgsD1 D2 D3 H H1 H2 h z-d

SK11-80 3” 55 mm 66 mm 16 mm 66 mm 50 mm - 3.5 mm 3 - M6 40 4000 1.9
SK11-100 4” 72 mm 84 mm 22 mm 74.5 mm 55 mm - 3.5 mm 3 - M8 60 3500 3.2
SK11-125 5” 95 mm 108 mm 30 mm 84 mm 58 mm - 4 mm 3 - M8 100 3000 5
SK11-160 6” 130 mm 142 mm 40 mm 95 mm 65 mm - 5 mm 3 - M8 160 2500 8.8
SK11-200 8” 165 mm 180 mm 65 mm 109 mm 75 mm - 5 mm 3 - M10 250 2000 15.5
SK11-250 10” 206 mm 250 mm 80 mm 120 mm 80 mm - 5 mm 3 - M12 320 1600 25.7
SK11-315 12” 260 mm 226 mm 100 mm 147 mm 90 mm - 6 mm 3 - M16 400 1200 47
K11-400D 16” 340 mm 368 mm 130 mm 172 mm 100 mm 108 mm 6 mm 3 - M16 500 1200 71
SK11-400 16” 340 mm 368 mm 130 mm 172 mm 100 mm 108 mm 6 mm 3 - M16 500 1000 71
K11-500D 20” 440 mm 465 mm 210 mm 202 mm 115 mm 126 mm 6 mm 6 - M16 630 1000 117.6
SK11-500D 20” 440 mm 465 mm 210 mm 202 mm 115 mm 126 mm 6 mm 6 - M16 630 800 117.6
K11-630D 25” 560 mm 595 mm 270 mm 218 mm 135.5 mm 142 mm 7 mm 6 - M16 800 800 208
SK11-630 25” 560 mm 595 mm 270 mm 218 mm 133.5 142 mm 7 mm 6 - M16 800 600 208
K11-800D 32” 710 mm 760 mm 385 mm 242 mm 149 mm 159 mm 8 mm 6 - M20 1000 600 -

��K11-160

��7-862-0501

CHUCKS

Chucks

Códi

K72-80
SK72-8
SK72-1
K72-12
SK72-1
K72-16
SK72-1
SK72-2
SK72-2
K72-32
SK72-3
SK72-3
SK72-4
K72-45
SK72-5
SK72-6
SK72-8
SK72-1

Chuck

Cód

SK12

SK12
SK12
SK12
SK12
SK12
K12-3
SK12
K12-3

K12-5
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Chucks independientes de 4 mordazas

Código
Diámetro 
del chuck

(D)

Dimensiones Torque 
máximo 

Nm

Máxima 
velocidad 

(RPM)
Peso 
kgsD1 D2 D3 H H1 h z-d

K72-80 3” 55 mm 66 mm 22 mm 56 mm 42 mm 3.5 mm 4 - M6 25 4000
SK72-80 3” 55 mm 66 mm 22 mm 56 mm 42 mm 3.5 mm 4 - M6 25 4000
SK72-100 4” 72 mm 84 mm 25 mm 54 mm 74 mm 3.5 mm 4 - M8 30 3500 3
K72-125 5” 95 mm 108 mm 30 mm 78 mm 56 mm 4.5 mm 4 - M8 50 3000 5
SK72-125 5” 95 mm 108 mm 30 mm 78 mm 56 mm 4.5 mm 4 - M8 50 3000 5
K72-160 6” 65 mm 95 mm 45 mm 93 mm 65 mm 5 mm 4 - M10 70 2500 9
SK72-160 6” 65 mm 95 mm 45 mm 93 mm 75 mm 5 mm 4 - M10 70 2500 9
SK72-200 8” 80 mm 112 mm 56 mm 107 mm 80 mm 6 mm 4 - M10 100 2000 15
SK72-250 10” 110 mm 130 mm 75 mm 120 mm 90 mm 6 mm 4 - M12 150 1600 23
K72-320 12” 140 mm 165 mm 95 mm 134 mm 90 mm 6 mm 4 - M16 200 1200 40
SK72-315 12” 140 mm 165 mm 95 mm 134 mm 90 mm 6 mm 4 - M16 200 1200 40
SK72-350 14” 130 mm 168 mm 95 mm 134 mm 90 mm 6 mm 4 - M16 250 1200 53
SK72-400 16” 160 mm 185 mm 125 mm 143 mm 95 mm 8 mm 4 - M16 280 1000 55
K72-450 18” 180 mm 205 mm 140 mm 147 mm 100 mm 8 mm 4 - M16 300 900 71
SK72-500 20” 200 mm 236 mm 160 mm 161 mm 106 mm 8 mm 4 - M20 350 800 102
SK72-630 25” 220 mm 258 mm 180 mm 180 mm 118 mm 10 mm 4 - M20 400 600 159
SK72-800 32” 250 mm 300 mm 210 mm 202 mm 132 mm 12 mm 4 - M20 500 500 255
SK72-1000 40” 320 mm 370 mm 260 mm 230 mm 150 mm 15 mm 4 - M20 600 400 418

��SK72-80

��SK12-80

Chucks universales de 4 mordazas

Código
Diámetro 
del chuck

(D)

Dimensiones Peso 
kgsD1 D2 D3 H H1 h z-d

SK12-80 3” 55 mm 66 mm 16 mm 66 mm 50 mm 3.5 mm 4 - M6 2
SK12-100 4” 72 mm 84 mm 22 mm 73 mm 53.5 mm 3.5 mm 3 - M8 3
SK12-130 5” 100 mm 115 mm 30 mm 86 mm 60 mm 3.5 mm 3 - M8 6
SK12-160 6” 130 mm 142 mm 40 mm 95 mm 65 mm 5 mm 3 - M8 9
SK12-200 8” 165 mm 180 mm 65 mm 109 mm 75 mm 5 mm 3 - M10 16
SK12-250 10” 206 mm 226 mm 80 mm 120 mm 80 mm 5 mm 3 - M12 26
K12-325C 13” 272 mm 296 mm 100 mm 154.5 mm 96 mm 12 mm 3 - M16 53
SK12-320 12” 272 mm 296 mm 100 mm 154.5 mm 96 mm 12 mm 3 - M16 50
K12-380C 16” 325 mm 350 mm 135 mm 155.5 mm 98 mm 6 mm 3 - M16 66
K12-500A 20” 440 mm 465 mm 210 mm 202 mm 115 mm 6 mm 6 - M16 119

2-80

CHUCKS
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Código Medida D1 D2 D3 H H1 H2 h z-d Peso
SK11-160F 6” (160mm) 130 142 40 95 65 -

5
Y�µ& 8.3 kg

SK11-200F 8” (200mm) 165 180 65 109 75 - Y�µvv 15.5 kg
SK11-250F 10” (250mm) 206 226 80 120 80 - Y�µvY 25.7 kg
SK11-315F 12” (315mm) 260 285 100 147 90 - 6 Y�µv� 47 kg

Chucks universales 3 mordazas con sujeción frontal

H
H1

H2Z-�

Z-� G

D3D1D2D

Código Medida D1 D2 D3 H H1 H2 h z-d Peso
SK11-160A 6” (160mm) 130 142 40 109 65 71

5
3-M8 8.3 kg

SK11-200A 8” (200mm) 165 180 65 22 75 80 3-M10 14.1 kg
SK11-250A 10” (250mm) 206 226 80 130 80 86 3-M12 23 kg
SK11-315A 12” (315mm) 260 285 100 153 90 95 6 3-M16 41 kg

Chucks universales 3 mordazas atornillables

H
H1

H2Z-�

G

D3D1D2D

Diámtro Ø
Mordazas internas Mordazas externas
A - A1 B - B1 C - C1

80 2 - 22 25 - 70 22 - 63
100 2 - 30 30 - 90 30 - 80
125 2.5 - 40 38 - 125 38 - 110
130 3 - 40 40 - 130 40 - 120
160 3 - 55 50 - 160 55 - 145
165 4 - 160 52 - 165 52 - 150
190 4 70 65 - 190 65 - 190
200 4 - 85 65 - 200 65 - 200
240 7.5 - 100 70 - 250 92 - 250
250 6 - 110 80 - 250 90 - 250
265 6 - 110 80 - 265 90 - 265
315 10 - 140 95 - 315 100 - 315
320 10 - 140 95 - 320 100 - 320
325 11.5 - 180 90 - 350 110 - 340
400 15 - 210 120 - 400 120 - 400
500 25 - 280 150 - 500 150 - 500
630 50 - 350 170 - 630 170 - 630

Rango de sujeción

Ø
D A B A1 B1 C C1

��SK11-200F

��SK11-200A

Juego de grapas de sujeción (52 piezas)
Juego de grapas de sujeción 
(52 piezas)

Juego de grapas de sujeción 
(58 piezas) Código Ranura de 

la mesa 
Rosca de 

los tornillos
Peso
kgs

CK-103A 7/16” 
3/8” - 16

7
CK-103B 1/2” 7
CK-104A 9/16” 1/2” - 12 9.5
CK-104B 5/8” 1/2” - 13 10
CK-105A 11/16”

5/8” - 11
13

CK-105B 3/4” 13
CK-206 7/8” 3/4” - 10 25

Código Ranura de 
la mesa 

Rosca de los 
tornillos

CK-08 10 mm 8 x 1.25 mm
CK-10 12 mm 10 x 1.25 mm
CK-12A 14 mm

12 x 1.75 mm
CK-12B 15.7 mm
CK-14 16 mm 14 x 2 mm
CK-16 18 mm 16 x  2 mm
CK-18 20 mm 18 x 2.5 mm
CK-20 22 mm 20 x 2.5 mm

Código Ranura de 
la mesa 

Rosca de los 
tornillos

400-2501 1/2” 3/8” - 16
400-2626 5/8” 1/2” - 13
400-2750 3/4” 5/8” - 11 ��400-2626

��400-2626

CHUCKS

CLAMPS

CLAMPS

������

Códi

VCC-8

Códi

VCC-8

W
���

W
���

Códi

285-0
285-0
285-0
285-0
285-0
285-0
285-0
285-0

Códi

VG-51
VG-61
VG-61
VG-81
VG-82
VG-12

CO

MES
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de los 
llos

5 mm
25 mm

75 mm

 mm
2 mm
5 mm
5 mm

PS

��������	
���	
��������
����
�
������������

Código
Entrada de 

voltaje Salida Dimensiones mm Peso 
kgs

(una fase) Voltaje Corriente Ancho Alto Largo

VCC-805A
AC 110/220/

380/415/440V DC 0-100V 10A 330 260 150 15

Código Descripción

VCC-805A

- Recomendado para chucks magnéticos estándar.
- Capacidad de 10A y el tiepmo de desmagnetizado de 6 a 15 segundos.
- Con un foco indicador de voltaje y corriente, indica cuando está
activada la fuerza electromagnética.

��VCC-805A

W
������������

W
������������

W
���
�
�����������������
��:�	��

Código
Dimensiones de la mesa 
pulgadas mm

285-0305 5 x 10” 125 x 250 mm
285-0310 6 x 12” 150 x 300 mm
285-0314 6 x 16” 150 x 400 mm
285-0315 6 x 18” 150 x 450 mm
285-0328 8 x 18” 200 x 450 mm
285-0370 8 x 20” 200 x 500 mm
285-0374 8 x 24” 200 x 600 mm
285-0386 12 x 24” 300 x 600 mm

Código Dimensiones 
de la mesa

Peso
kgs

VG-510 125 x 250 mm 12
VG-612 150 x 300 mm 18
VG-618 150 x 450 mm 27
VG-818 200 x 450 mm 35
VG-820 200 x 500 mm 39
VG-1224 300 x 600 mm 72

Código Medida Voltaje Peso 
kgs

VEM-1530A 150x300mm DC90V 21
VEM-1545A 150x450mm DC90V 32
VEM-2045A 200x450mm DC90V 43
VEM-2550A 250x500mm DC90V 67
VEM-3060A 300x600mm DC90V 97

������"����#������¶�v%69`�F%

��285-0328

��VG-818

��VEM-2045A

CONTROLES DE PODER

MESAS MAGNÉTICAS

MESAS MAGNÉTICAS

MESAS MAGNÉTICAS

Código Dimensiones Peso

VLU-510B
5 x 10”

 (125 x 250 mm) 26 kgs

VLU-612B
6 x 12” 

(150 x 300 mm) 36 kgs

Código Dimensiones Peso

VLU-614BF 135 x 350 mm 50 kg

Código A 
mm

B
mm

C
mm

D
mm

Peso
neto

V-66 150 62 150 100 8 kgs

W
�����������������������
W
�����������������������

Mesas de senos inclinable 

��VLU-510B

��VLU-614BF

��V-66� V-66

MESAS DE SENOS

Código
Dimensiones
Largo x ancho

Peso
kgs Ángulo

V-47M 7” x  4” 15
0} - 55}V-66M 6” x  6” 17

V-612M 12” x  6” 30

Mes������������	
��
�������������
�
	���
����
������\��

��V-47M

CATALOGO FINAL HERRAMIENTA 2012.indd   171 30/08/12   10:55 a.m.



172

HERRAMIENTA DE SUJECIÓN

Mesas de coordenadas de precisión

Código Ranura
 de la mesa

Viaje de la mesa Dimensiones 
de la base Peso

Longitudinal Transversal
VCT-830 16 mm 350 mm 165 mm 360 x 285 mm 85 kgs

� Ancho 210mm (8”) x Largo 730mm (30”) x Alto 150mm (6”)
* DIMENSIONES

��VCT-830

��200-2537

Mesa de coordenadas

Código Dimensiones de la mesa
(ancho x largo x alto)

Ranura de 
la mesa

Viaje de la mesa Medida de
 la baseLong. Trans.

200-2537 6” x 18” x 5” 5/8” 13” 6” 10-1/2” 
x 8”

Código
Dimensiones
Largo x ancho

Peso
kgs Ángulo

V-612MSF 6” x  12” 37 0} - 60}

W
�������������	
��
�������������


��V-612MSF

Mesas inclinables

&�
�����
�\��	��	
���
����=�

Base graduada para prensa

Código
Dimensiones de la mesa Medida 

de la 
ranura 

Peso 
kgsAncho Largo Alto

VP-250 178 mm 250 mm 133 mm 12 mm 22.5
VP-380 260 mm 380 mm 185 mm 16 mm 69

Código Ancho de 
mordaza

Apertura 
AA 

Profundidad
de mordaza

Posición de las mordazas
BB CC DD

D688 6” 8.8” 2” 
11.5” 14.32” 17.03”

HDM690 6” 9” 1-3/4”
D810 8” 10” 2” 13.5” 17.250” 20.750”

Código
Para los 

siguientes 
modelos de 

prensas
Peso

D60-4-SA
D60, D675, 

D688 20 lbs

Código Dimensiones 
de la mesa Altura No. de 

ranuras
Medida de las

 ranuras T Peso

110305 7”x10” 175x250mm 5” 125 mm 3 1/2” 12 mm 22 kg
110310 10”x15” 250x375mm 6” 150 mm 3 1/2” 12 mm 42 kg

Mesa inclinable

��VP-250

��HDM690

��DSA-4-SA

� VP-250

��110305

��D688

MESAS

MESAS DE COORDENADAS

MESAS INCLINABLES

MESAS INCLINABLES

PRENSAS

&�
���

Prensa 

&�
����'

Códig

VA-4

VA-5
VA-6
VA-8
VD-67
VA-8L

Código

VK-4
VK-5
VK-6

VK-8

Código

VH-8
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s

3”

0”

Peso

0 lbs

Peso

22 kg
42 kg

ES

AS

&�
�����
�\��	����	
���
����=���������
�����������

Prensa con base giratoria

&�
����'�	�:������	
���
����=�

Código
Ancho 
de la 

mordaza
Profundidad
de mordaza Apertura Largo

total
>�:�
����
de la base

Peso 
apróx.

kgs

VA-4 4” 1-27/64” 4-1/16” 12-13/16” 9-9/16” 20

VA-5 5” 1-13/32” 4-21/64” 14-1/16” 11” 30
VA-6 6” 2” 5-9/32” 16-7/16” 12-29/32” 42
VA-8 7-7/8” 2-7/16” 7-3/4” 21-9/16” 16-3/8” 80
VD-675 6” 1-1/2” 7-1/2” 21-3/4” 15” 43
VA-8L 8” 2-3/8” 10-1/4” 23-1/2” 13” 80

Código Ancho de la 
mordaza

Profundidad
de mordaza Apertura Largo

total
>�:�
���

 de la base
Peso 

apróx.
kgs

VK-4 4” (100 mm) 30 mm 62 mm 267mm 114 mm 10
VK-5 5” (125 mm) 37 mm 85 mm 345mm 150 mm 17
VK-6 6” (150 mm) 40 mm 114 mm 421mm 175 mm 27

VK-8 8” (200 mm) 58 mm 150 mm 576 
mm 213 mm 55

Código
Ancho 
de la 

mordaza
Profundidad
de mordaza Apertura Largo

total
>�:�
����
de la base

Peso 
apróx.

kgs

W:�����
fuerza de 
sujeción

VH-8
200 mm 

(8”) 62 mm 300 mm 
(12”) 280mm 900 mm 106.6 6000 kgs

&�
����'�	�:�������������
�����������
����������


Prensa de gran apertura

Código
Ancho 
de la

 mordaza
Prof. de 
mordaza Apertura

Largo
total 
mm

>�:!�
de la
 base

Peso 
apróx.

kgs

W:�!�
fuerza de 
sujeción

Altura 
�:�!�	
�

inclinación

VHT-6
150 mm

 (6”) 53 mm 300 mm
 (12”) 790 225mm 80 4500 kgs 580 mm

Código
Ancho 
de la 

mordaza
Profundidad
de mordaza

Apertura 
de la 

mordaza
Largo
total

>�:�
����
de la base

Altura 
de la 

prensa
Peso 
kgs

VJ-600 154mm 54mm 300mm 695mm 200mm 131mm 45

�������#������������Y56|�
��S��
�����H�����&6|����G���"����
���������
�
��S��
�����H����+0|����������������������	�"O��������������G��

* CARACTERÍSTICAS

��VD-675

��VA-8L

��VK-6

��VH-8

��VHT-6

��VJ-600

PRENSAS

Prensa universal angular de 3 movimientos de precisión

Código
Ancho 
de la 

mordaza
Apertura

Profundidad 
de la 

mordaza

Altura 
de la 

prensa
Largo
total

Altura en 
posición 
�
����

Peso 
kgs

VW-3 80 mm 90 mm 30 mm 144 mm 400 mm 385 mm 21
VW-4 106 mm 105 mm 38 mm 172 mm 460 mm 470 mm 33
VW-5 132 mm 140 mm 40 mm 205 mm 625 mm 590 mm 53

��VW-5
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&�
�����������������	
���
��
��:��	�

Código
Ancho
 de la 

mordaza

Ancho 
de la 

prensa
Apertura 
de prensa

Largo total 
con mordazas 

abiertas 
y tornillo

Largo total 
con mordazas 

cerradas 
y tornillo

Largo con 
mordazas 

cerradas sin 
tornillo

Peso
kgs

VQS-4 105 mm 106mm 105 mm 422 mm 317 mm 256 mm 8

Prensa universal de 2 movimientos de precisión

Prensa para sujeción de piezas ó moldes de gran tamaño

Prensa modular de precisión

Código
Ancho 
de la

 mordaza

Altura 
de la 

mordaza
Apertura

Alineación
de la

 ranura

Altura 
de la 

prensa

Largo x
 ancho x 

alto

W:�!�
fuerza de 
sujeción

Peso 
kgs

VWT-5
125mm 

/ 5” 46 mm 100 mm 16 mm 160mm
410 x 
315 x 
160

900 kgs 31.7

VWT-6A
160mm 

/ 6” 51 mm 120 mm 16 mm 195mm
430 x 
320 x 
195

1600 kgs 47

Código
Ancho 
de la 

mordaza

Altura 
de la 

mordaza
Apertura Largo x alto x ancho

de bancada
Peso 
kgs

VSM-12 300 mm / 12” 70 mm 300 mm / 12” 650 mm x 210 mm 
x 220 mm 80

VSM-20 500 mm / 20” 90 mm 500 mm / 20” 910 mm x 250 mm 
x 350 mm 175

Código Ancho de la 
mordaza

Profundidad 
de la mordaza Apertura Largo

total
Peso 
kgs

VMP-6 150 mm 50 mm 200 mm 426 mm 29

��VWT-5

��VSM-12

��VMP-6

��VQS-4

� VSM-12

&�
�����
�\��	��	
���
����=�

W������
�����
�\��	��	
���
����=�

Prensa universal de precisión angular

Código
Ancho de
 mordazas 
y prensa

Apertura 
de la 

mordaza
Profundidad 

de la mordaza
Largo
 total Dureza Peso

kgs

VMV-20 48 mm 75 mm 30 mm 150 mm

�N�05|���0}|

2
VMV-30 73 mm 100 mm 35 mm 190 mm 4.1
VMV-40 98 mm 125 mm 45 mm 230 mm 8.7
VMV-50 125 mm 150 mm 50 mm 287 mm 15

Código Ancho de
 mordazas y prensa

Apertura de 
la mordaza

Profundidad 
de la mordaza

Largo
total

VMV-10 25 mm 20 mm 10 mm 65 mm

Código Ancho de
 mordaza

Apertura de 
la mordaza

Profundidad 
de la 

mordaza

Altura
 total sin

 inclinación

Ancho 
de la 
base

Largo 
total de
la base

Peso
kgs

VUA-3 70 mm 80 mm 30 mm 158 mm 110 mm 180 mm 13

��VQS-4

��VUA-3

��VMV-10

PRENSAS

Prensa

&�
���

Códig

SVB-2
SVB-3

Códig

DV-3
DV-4

PRE

Prensa

C

32653
32653
32653
32653

Prens

C

3265
3265
3265
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Peso
kgs

8

Peso
kgs

2
4.1
8.7
15

Peso
kgs

13

S-4

-10

Prensas de senos

&�
�����	
���
��
��:��	�

&�
����	
���$
��=���������
�	
�	�����
*��

Código
Ancho de
 mordazas
 y prensa 

Apertura
Profundidad 

de la
 mordaza

Largo
total Ángulo Dureza Peso

kgs

SVB-25 63 mm 90 mm 35 mm 170 mm 6|����+5| �N�05|���0}| 4.6
SVB-30 73 mm 90 mm 35 mm 180 mm 6|����+5| �N�05|���0}| 9.1

Código
Ancho de
 mordazas
 y prensa 

Apertura Peso
kgs

DV-3 3-1/4” 2-3/4” 3.4
DV-4 4-5/16” 4-1/4” 6.0

Código
Ancho de mordazas y prensa Capacidad de sujeción Peso de las 

dos piezasAncho Largo Alto Alto Largo
FV-350 75 mm 150 mm 67 mm 140 mm 350 mm 7.53 kgs
FV-450 100 mm 200 mm 90 mm 180 mm 450 mm 13.47 kgs
FV-550 125 mm 250 mm 120 mm 250 mm 550 mm 22.9 kgs��DV-3

��FV-450

��FV-350

��SVB-25

PRENSAS
PRENSAS

Prensas con base giratoria

Código 
Código

Toolmex
Mod. S A H L a

�:�! h k
W:�!�

fuerza de 
sujeción

Kg

326537050100 7-202-005

6537

100
156

84 294 80 32
14

2.500 9.9
326537060300 7-202-010 125 100 347 95 40 3.500 15.9
326537070500 7-202-015 160 193 121 423 125 50

18
4.000 29

326537080700 7-202-020 200 256 147 515 160 63 5.500 56

� 326537070500

Prensas con base giratoria e inclinable

Código 
Código

Toolmex
Mod. S A H L a

�:�! h k
W:�!�

fuerza de 
sujeción

Kg

326530050400 7-249-005
6530

100 144 145 372 80 32
14

2.500 12.5
326530060600 7-249-010 125 168 169 437 100 40 3.500 20
326530070800 7-249-015 160 212 200 450 125 50 18 4.000 34.2

� 326530070800
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&�
������
�\��	���	
���
����=���Z�

Código 
Código

Toolmex
Mod. S A B

-0.02 C H L
�:�! L1 L2 L3 a h K M6

W:�!�
fuerza de 
sujeción

Kg

326620050300 7-223-060

6620
150 140 52 18 102

505 425
87.29 21.20

210
50

18
4.100

31.95
326620060500 7-223-062 565 475

260
35.18

326620100500 7-223-080
200 165 61 20 121

623 535
109.43 38.07 60 4.500

58.95
326620120900 7-223-085 723 635 360 64.36

� 326620060500

Prensa modular de precisión

Código Ancho de 
mordaza Apertura Profundidad 

de mordaza
Largo 
total

428-0151 6” 12” 2.4” 20.5”
428-0176 7” 12” 2.4” 21.9”
428-0202 8” 16” 2.6” 27.4”

� 428-0176

� 628-7020

Prensa universal de precisión

Código Ancho de 
mordaza

Apertura 
�:����

Profunidad 
de la mordaza

628-7020 2-3/4” 3-1/8” 1-1/8”

Prensas de 2 posiciones para redondos

Código 
Código

Toolmex
Mod. S A H L d k

W:�!�
fuerza de 
sujeción

Kg

326545140100 7-225-005
6546

125 200 235 405 15 - 100
18

1.500 38
326545150300 7-225-006 160 245 295 460 50 - 160 2.000 75

� 326545140100

PRENSAS

&�
�����
�\��	��	
���
����=�

Código Ancho de 
mordaza

Apertura de 
la mordaza

Profundidad 
de mordaza

Largo 
total

42-086-003 2” 3” 1-1/4” 6”
42-086-007 3” 4” 1-5/8” 7-5/8”
42-086-009 3-1/2” 5” 1-5/8” 10”

� 428-0176428 0176

Prens

C

SMA
42-0

Cód

428-
428-
428-

Prens

TO
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PRENSAS

Prensa de senos de precisión

Código Ancho de 
mordaza

Apertura 
�:����

Profunidad 
de la mordaza

Largo
total

SMA087-A3 3” 4” 1-1/4” 7-5/8”
42-087-009 4” 5” 1-5/8” 10”

� 42-087-009

Código Ancho de 
mordaza Apertura Alto de la 

mordaza
Largo de 
la prensa

Peso
kgs

428-7241 4” 4” 1-1/4” 13” 15
428-7451 5” 4-1/2” 1-3/8” 14” 20
428-7461 6” 5-1/2” 1-3/4” 16” 31
428-7265 6-1/4” 8” 1-1/2” 18” 34
428-7281 8” 8” 2-1/4” 21” 66

&�
������
�\��	���	
���
����=�

Código Ancho de 
mordaza Apertura Alto de la 

mordaza
Altura de 
la prensa

>�:!�	

 la base

Largo 
total de 

la prensa
Peso
kgs

428-7304 4” 2-3/4” 1-5/8” 5.83” 7.24” 17.13” 19.5
428-7305 5” 4” 1-7/8” 6.50” 9.21” 20.08” 29.5
428-7306 6” 5” 2” 7.64” 10.47” 24.41” 49

Prensa giratoria e inclinable

� 428-7306

� 428-7265

Código
Ancho 

de 
mordaza

Apertura Profundidad 
de mordaza

Altura 
de la 

prensa
Viaje
 long.

Viaje
transversal

Peso
kgs 

428-8316 6” 5-1/2” 1-1/2” 6” 6” 6” 6.3

Prensas de coordenadas

� 428-8316

Tornillos de banco

Código Apertura Ancho de 
mordaza

Altura 
garganta

V-28-G 5-1/2” 140 mm 4” 102 mm 3” 76 mm
V-45-G 6” 152 mm 5” 127 mm 3-1/2” 89 mm
V-57-G 6-1/2” 165 mm 4-1/2” 114 mm 3-3/4” 95 mm
V-81-G 7-1/4” 184 mm 5” 127 mm 4-1/2” 114 mm
V-93-G 7-1/4” 184 mm 5” 127 mm 5-7/8” 149 mm

Mordaza auxiliar  (tubo)
GIRO

Peso
Base Tipo

1-1/2” 38 mm

360° G

15 kg
2” 51 mm 20 kg

9�`�X  30 kg
9�`�X 44 kg

3” 77 mm 44 kg

��V-93-G

��V-57-G

v

TORNILLOS DE BANCO
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Puntos giratorios de precisión

Código Cono
Morse

Dimensiones del torno Velocidad 
�:����

 RPM
Grados Peso 

kgsA B C D D1 Largo 
total (L)

VLC-212 �F�% 28 mm 35 mm 69 mm 32 mm 25 mm 132 mm 4000 mm

56|

0.4
VLC-213 �F�Y 36 mm 44 mm 86 mm 41 mm 35 mm 166 mm 3000 mm 0.88
VLC-214 �F�+ 41 mm 51 mm 108 mm 47 mm 40 mm 200 mm 2500 mm 0.46
VLC-215 �F�0 54 mm 72 mm 136 mm 65 mm 52 mm 262 mm 2000 mm 3.66

��VLC-214� VLC-214

��800002540

Puntos giratorios de precisión

Código
Código

Toolmex
Cono

Morse D A C B
Largo 
total 
(L)

&
����:�����	
����
pieza de trabajo (lbs)

W:�!�
RPM

Peso
lbs

800002498 7-565-002 �F�% 1.57” .70” .87” 2.22” 4.74” 460 5000 1.00
800002500 7-565-003 �F�Y 2.20” .98” 1.12” 2.92” 6.14” 925 4000 2.13
800002502 7-565-004 �F�+ 2.52” 1.10” 1.24” 3.21” 7.24” 1850 3000 3.85
800002504 7-565-005 �F�0 3.35” 1.61” 1.77” 4.23” 9.33” 4400 2500 8.37
800002506 7-565-006 �F�5 5.12” 2.48” 2.52” 5.96” 13.13” 7700 2000 26.43

��800002502

Puntos giratorios para trabajo pesado CNC

Código
Código

Toolmex
Cono

Morse A B C D Largo 
total (L)

&
����:�����
de la pieza de 
trabajo (lbs)

W:�!�
RPM

Peso
lbs

800002540 7-566-004 �F�+ 1.10” 4.58” 1.91” 2.76” 8.62” 2200 7000 5.50
800002542 7-566-005 �F�0 1.57” 5.87” 2.64” 3.47” 11.00” 4400 6000 11.00

� 800002540

PUNTOS GIRATORIOS

Pun

C

VC
VC
VC

Pera c

Cód

VLC-
VLC-
VLC-
VLC-
VLC-
VLC-
VLC-
VLC-
VLC-

Punt
prec
pesa

Có

251

PE
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Puntos giratorios para trabajo pesado CNC

Código Cono
Morse

Dimensiones del torno Velocidad 
�:����

 RPM
Grados Peso 

kgsA B C D D1 Largo total
 (L)

VCF-MT3A �F�Y 38 mm 50 mm 86 mm 53 mm 30 mm 174 mm 5000 mm
56|

1.28
VCF-MT4A �F�+ 45 mm 60 mm 108 mm 68 mm 32 mm 213 mm 4500 mm 2.45
VCF-MT5A �F�0 52 mm 70 mm 136 mm 87 mm 40 mm 258 mm 3000 mm 4.65

��VCF-MT4A

Pera centradora (punto giratorio cabeza de toro)

Código Cono
Morse

Largo de 
la pera

Largo
del cono

>�:�
����
menor

>�:�
����
mayor

Largo
total

W:�!
RPM

&
����:�!�	
����
pieza de trabajo (kgs)

Peso
kgs

VLC-433 �FY�´�Y� 52 mm
86 mm

15 mm 78 mm 156 mm 3300 400 1.6
VLC-434 �FY�´�+� 59 mm 25 mm 106 mm 161 mm 3000 500 2.8
VLC-443 �F+�´�Y� 52 mm

108 mm

15 mm 78 mm 178 mm 3300 400 1.8
VLC-444 �F+�´�+� 59 mm 25 mm 106 mm 183 mm 3000 500 3.1
VLC-445 �F+�´�0� 73 mm 40 mm 128 mm 193 mm 2000 650 4.9
VLC-446 �F+�´�5� 88 mm 45 mm 156 mm 208 mm 1900 800 7.7
VLC-455 �F0�´�0� 73mm

136 mm
40 mm 128 mm 221 mm 2000 650 5.8

VLC-456 �F0�´�5� 136 mm 45 mm 156 mm 236 mm 1900 800 8.6
VLC-458 �F0�´�}� 136 mm 81 mm 206 mm 246 mm 1500 1600 15.7

Puntos giratorios nariz largaPuntos giratorios de
precisión para trabajo 
pesado Código Cono

Morse
Largo de 
la nariz

>�:�
����	
�
la cabeza

Largo 
total

W:�!
RPM

251-3043 �F�Y 36 mm 45 mm 165 mm 3000
251-3044 �F�+ 36 mm 45 mm 188 mm 2000
251-3045 �F�0 64 mm 78 mm 270 mm 1500

Código Cono
Morse

251-3006 �F�5

larga

��251-3044

��251-3006

��VLC-444

PUNTOS GIRATORIOS

PERAS CENTRADORAS
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x���
���	
���������:��	������V�������'
�����
����

x���
���	
���������:��	��������������'
�����
����

Código Volteo
Dimensiones de la torreta

A B C D E H R
951-1200 10 - 15” 3” 4-5/8” 2-3/4” 5/8” 1-5/8” 5-9/16” 7-5/16”
951-1300 13 - 18” 3-1/2” 5-1/8” 3” 3/4” 1-7/8” 6-1/8” 7-7/8”
951-1400 14 - 20” 4” 6-1/4” 3-5/8” 7/8” 2-1/8” 7” 9”

Código Tipo Volteo Dimensiones de la 
torreta

Portaherramientas para sujetar

cuadrado y 
rectangular

rectangular 
con ranura 

en V
Cono 

Morse

951-5300 A 10 - 14” 3-7/8” x 3-7/8” x 2-3/8” 3pzas. de 3/4” 5/8” �F�%
951-5400 B 16 - 18” 5” x 5” x 3-3/8” 3pzas. de 1-1/8” 13/16” �F�Y
951-5500 C 18 - 24” 5-5/8” x 5-5/8” x 3-3/4” 3pzas. de 1-1/4” 15/16” �F�+

Porta herramientas para sujetar
Cuadrado y 

rectangular (2)
>�:�
�����
redondos

Moleteador 
doble Cuchilla

5/8” x 1/2” 3/4” 1” x 3/4” 11/16”
3/4” x 5/8” 3/4” 1-3/16” x 2” 3/4”

1-11/16” x 1” 1” 1-7/16” x 2-1/2” 7/8”

��951-1300

��951-1200

TORRETAS DE CAMBIO RÁPIDO
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